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Thermostats
Solutions novatrices pour les exigences les plus sévères



Chère lectrice, cher lecteur,

La production de thermostats électromécaniques est une lon-
gue tradition chez JUMO. Nous fabriquons des thermostats 
pour le marché mondial depuis plus de 50 ans. Cela implique 
naturellement un perfectionnement continu pour rester à la 
pointe de cette technologie. C’est grâce à l’amélioration con-
stante de nos produits que nous sommes à la hauteur des 
exigences des marchés du futur.

Les process thermiques nécessitent une surveillance et une 
régulation sécurisée. Les thermostats électromécaniques 
offrent la possibilité de contrôler et de réguler un process 
de façon sûre et sans alimentation auxiliaire. Dans de nom-
breux domaines de l’industrie, il est nécessaire de s’assurer 
des températures minimales et maximales. Les entreprises 
dans les domaines du chauffage et de la climatisation, de 
la plasturgie et de la construction de compresseurs, mais 
également d’autres branches de l’industrie comme la méde-
cine ou l’agroalimentaire, ont recours à des dispositifs élec-

tromécaniques pour surveiller et réguler avec fiabilité leurs 
process. Un autre avantage en faveur du choix de thermo-
stats électromécaniques est l’insensibilité aux perturbations 
électromagnétiques. Grâce à leur utilisation depuis des di-
zaines d’années, nos produits ont montré qu’ils satisfont des 
exigences de qualité les plus sévères.

Ce prospectus vous donne une vue d’ensemble des diffé-
rentes séries de produits de types thermostats électromé-
caniques et commutateurs bimétalliques. Vous trouverez 
certainement le produit adapté dans notre gamme. Ou bien 
vous profiterez de la capacité d’adaptation de nos produits à 
vos process et besoins.

PS: vous trouverez des informations détaillées sur nos pro-
duits à l’aide du numéro de groupe ou de la référence du pro-
duit indiqué sur www.jumo.net.
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La fabrication des thermostats sur les sites de Fulda et de 
Metz répond à tous les critères pour satisfaire les exigen-
ces des marchés. Pour chaque série de thermostats, il est 
possible de fabriquer des exécutions spécifiques sur cahier 
de charges ou de produire de grandes séries économiques. 
Bien entendu l’ensemble du process de fabrication béné-
ficie de délais de livraison courts et du respect des délais 
grâce à des process éprouvés. Des améliorations continues 
dans tous les domaines nous garantissent l’adaptation aux 
conditions générales qui évoluent.

Fabrication des 
thermostats

Production des thermostats
Les thermostats JUMO sont réputés dans le monde entier pour leur fiabilité et 

leur très grande qualité. La forte proportion de fabrication interne en est certai-

nement une raison. Ainsi il est possible d’agir directement sur la production de 

tous les éléments composant nos thermostats. En outre nous exerçons en per-

manence un grand nombre de contrôles pour la qualification des fournisseurs, 

ce qui permet d’avoir une influence décisive sur la qualité de nos produits 
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Le cœur de chaque thermostat électromécanique est son 
système de mesure. C’est pour cette raison que nous im-
posons au process de fabrication de nos systèmes de me-
sure les exigences les plus sévères pour pouvoir garantir la 
qualité de nos produits. Les process automatisés, comme 
la production de la membrane ou le remplissage avec du 
liquide, sont équipés de systèmes de surveillance intégrés. 
Ce n’est que lorsque toutes les étapes de contrôle se sont 
terminées avec succès que les systèmes de mesure sont 
approuvés pour une utilisation ultérieure.

Pour l’introduction de la série JUMO heatTHERM, il y a quel-
ques années, nous avons tablé sur la technique de produc-
tion la plus moderne. L’étalonnage des appareils est effec-
tué de manière économique au moyen d’un automate qui 
se charge d’un grand nombre d’étapes du travail effectuées 
manuellement précédemment. Les processus reproducti-
bles sont soumis à un contrôle et une amélioration perma-
nents et ils sont constamment adaptés au progrès techni-
que.

Fabrication d’un système 
de mesure de haut niveau

Etalonnage sûr grâce 
à l’automatisation

Installation de remplissage automatisée pour 

systèmes de mesure

Ajustage automatisé des thermostats 

dans la production en grande série



Immer einen Schritt voraus:
Unsere elektronischen Produkte

Thermostats
Thermostats à encastrer et pour 
montage en saillie
Compte tenu du nombre de groupes de produits avec des boîtiers de différen-

tes dimensions, différentes caractéristiques techniques et différentes tailles 

de lot, vous trouverez dans la gamme de produits JUMO le thermostat adapté 

à votre domaine d’utilisation.
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Thermostats à encastrer

Désignation Thermostat à encastrer, 

série EM

Thermostat à encastrer, 

série EM

JUMO heatTHERM, 

thermostat à encastrer

Type / Fiche technique 602021 /602025 602026 602030 / 602031

Caractéristiques Taille du lot suivant de-
mande du client, plages de 
température jusqu’à 650 °C

Taille du lot suivant 
demande du client

Production en grande série 
économique, compensation 
de température de série

Domaines d’utilisation Industrie du chauffage, industrie de la climatisation, étuves, plasturgie, 
construction de fours, construction générale des machines

Exécutions Régulateur de température 
(TR), 
contrôleur de température 
(TW), 
limiteur de température 
(TB), 
contrôleur de température 
de sécurité (STW), 
limiteur de température de 
sécurité (STB)

Contrôleur de température 
de sécurité (STW), 
limiteur de température de 
sécurité (STB)

Régulateur de température 
(TR), 
contrôleur de température 
(TW), 
contrôleur de température 
de sécurité (STW), 
limiteur de température de 
sécurité (STB)

Organe de coupure 1, 2, 3 ou 4 contacts unipo-
laires à rupture brusque

Contact unipolaire à rup-
ture brusque

Contact unipolaire à rup-
ture brusque

Pouvoir de coupure 16 A, 230 V 10 A, 230 V 16 A, 230 V

Plage de réglage / valeur 

limite maximale

500 °C (type 602021)
650 °C (type 602025)

300 °C 350 °C

Homologations DIN, UL, DGRL, 
DVGW (jusqu’à 500 °C)

DIN, UL, DGRL, DVGW DIN, UL, DGRL
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Désignation Thermostat simple pour 

montage en saillie, série 

ATH 

Thermostat double pour 

montage en saillie, série 

ATH

Thermostat pour montage 

en saillie, série ATH-SE

Type / Fiche technique 603021 / 603035 603026 / 603035 603031

Caractéristiques Thermostat simple Thermostat double Thermostat simple

Domaines d’utilisation Industrie du chauffage, industrie de la climatisation, 
construction générale des machines

Construction navale

Exécutions Régulateur de température (TR), 
contrôleur de température (TW), 
contrôleur de température de sécurité (STW), 
limiteur de température de sécurité (STB)

Contrôleur de température 
(TW), 
contrôleur de température 
de sécurité (STW), 
limiteur de température de 
sécurité (STB)

Organe de coupure Contact unipolaire à rupture 
brusque

Contact unipolaire à rupture 
brusque

Contact unipolaire à rupture 
brusque

Pouvoir de coupure 10 A, 230 V 10 A, 230 V 10 A, 230 V

Plage de réglage / valeur 

limite maximale

500 °C 500 °C 300 °C

Indice de protection IP54
IP65 (603035)

IP54
IP65 (603035)

IP54

Homologations DIN, (DGRL, GOST 603021/603026) Det Norske Veritas, GL, Bu-
reau Veritas, DIN, DGRL
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Thermostats pour montage en saillie

Désignation JUMO

heatTHERM-AT /-DR 

JUMO 

frostTHERM-AT/-DR 

Thermostat pour montage 

en saillie avec protection 

antidéflagrante, 

JUMO exTHERM-AT

Type/Fiche technique 603070 604100 605055

Caractéristiques Thermostat simple et 
double, 
thermostat d’ambiance, 
thermostat pour montage 
sur rail, 
contrôleur de température 
de gaz d’échappement

Capillaire disponible en 
3 m, 6 m et 12 m de long

Thermostat simple et 
double

Domaines d’utilisation Immotique, 
industrie du chauffage, 
industrie de la climatisa-
tion, 
armoires de commande 
(DR), construction générale 
des machines

Construction d’installations 
de climatisation et frigo-
rifiques, 
unités de réfrigération, 
construction de machines 
et d’installations

Atmosphères explosibles 
des zones 1 et 2 ou 21 et 
22; utilisation en zone 0 
avec doigt de gant

Exécutions Régulateur de température 
(TR), 
contrôleur de température 
(TW), 
contrôleur de température 
de sécurité (STW), 
limiteur de température de 
sécurité (STB)

Contrôleur de température 
de sécurité (STW), 
limiteur de température de 
sécurité (STB)

Contrôleur de température 
(TW), 
limiteur de température 
(TB), 
contrôleur de température 
de sécurité (STW), 
limiteur de température de 
sécurité (STB)

Organe de coupure Contact unipolaire à 
rupture brusque

Contact unipolaire à 
rupture brusque

Thermostat à encastrer 
avec enveloppe antidéfla-
grante

Pouvoir de coupure 16 A, 230 V 16 A, 230 V 16 A, 230 V,
en option 25 A, 230 V

Plage de réglage/valeur 

limite maximale

350 °C +15 °C 500 °C

Indice de protection IP40, IP54 en option IP40, IP65 en option IP65

Homologations DIN, UL, DGRL, GOST – ATEX, RTN, GOST, DIN
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Immer einen Schritt voraus:
Unsere elektronischen Produkte

Thermostats dans 
l’industrie du chauffage
Depuis quelques années, l’industrie du chauffage doit relever de nouveaux 
défis. La recherche de la plus grande efficacité a favorisé un grand nombre de 
techniques alternatives. Outre les combustibles traditionnels comme le pétrole 
et le gaz, il est possible aujourd’hui d’utiliser des combustibles solides ou des 
pellets pour chauffer des unités complètes. Même les pompes à chaleur sont de 
plus en plus répandues et permettent de produire de la chaleur efficacement du 
point de vue énergétique.
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Surveillance de la température dans le circuit de refroidis-

sement des centrales thermiques en montage mono-bloc

Pour garantir un fonctionnement sûr des moteurs dans une 
centrale thermique en montage mono-bloc, il est nécessaire 
que la température de l’huile lubrifiante utilisée dans le circuit 
de refroidissement ne dépasse pas un point de fonctionnement 
optimal. Les limiteurs de température de sécurité de JUMO 
veillent à ce qu’en cas de dépassement de la température ré-
glée, l’installation soit arrêtée de manière sûre et fiable, ce qui 
permet d’éviter une surchauffe ; de même lorsqu’un défaut de 
l’installation provoque une augmentation de la température. 
Comme nos thermostats exercent leur fonction sans alimen-
tation auxiliaire et indépendamment des autres composants, 
l’installation sera toujours arrêtée en cas de surchauffe. 

Exemples d'utilisation

Surveillance de la température de l’unité extérieure d’une 

pompe à chaleur/d’un climatiseur

Lorsqu’on exploite une pompe à chaleur ou un climatiseur, il 
est important d’empêcher les dégâts dus au gel sur l’unité ex-
térieure. A l’aide du JUMO frostTHERM-AT, il est possible de 
détecter les températures extérieures autour du point de con-
gélation et de prendre des mesures de prévention adaptées. 
Le capillaire du thermostat antigel, sous forme d’un serpentin 
actif sur toute sa longueur, est introduit dans l’entrée d’air de 
l’unité extérieure. Comme le capillaire est disponible dans une 
longueur jusqu’à 12 m, cela permet de surveiller la tempéra-
ture sur une grande surface sans alimentation auxiliaire.

02. Blockheizkraftwerk
Représentation schématique d’une pompe à chaleur/d’un 

climatiseur

Représentation schématique d’une centrale thermique en 

montage-bloc avec chauffage à distance

Thermostat simple pour 

montage en saillie, série ATH 

Type 603021 JUMO frostTHERM-AT 

Type 604100

JUMO heatTHERM, thermostat 

à encastrer 

Type 602031

Thermostats

Production Thermostats à encastrer Thermostats pour montage en saillie Exemples d’utilisation Commutateurs bimétalliques



Immer einen Schritt voraus:
Unsere elektronischen Produkte

Commutateurs 
bimétalliques
Les commutateurs bimétalliques peuvent être utilisés de manière universelle 
pour la surveillance de température. Les commutateurs bimétalliques dotés 
d’un point de commutation fixe sont fréquemment employés dans les circuits 
de chauffage et de refroidissement. Grâce à une structure robuste et résistante, 
ils sont souvent utilisés dans les compresseurs et les moteurs. La stabilité du 
point de commutation est toujours garantie, même en cas de vibrations. Il est 
possible de combiner les commutateurs bimétalliques et les sondes Pt1000.
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Commutateurs bimétalliques dans 
différentes exécutions

Désignation Commutateurs 

bimétalliques avec 

câble de raccordement 

scellé

Commutateurs 

bimétalliques avec 

connecteur pour câble 

de raccordement 

suivant EN17 5301-803

Commutateurs 

bimétalliques avec 

cosse plate A 6,3-08

Commutateurs 

bimétalliques avec 

sonde Pt1000 en 

option

Type / Fiche 

technique

608301 608301 608301 608301

Raccordement 

électrique

11 61 01 30

Caractéristiques – Armatures en laiton, aluminium ou acier inoxydable
– Différents filetages et différentes formes
– Différents raccords électriques
– En option avec sonde Pt1000, si raccordement électrique 30
– Raccordement facile grâce au connecteur M12
– Indice de protection IP67 ou IP68

Domaines 

d’utilisation

– Construction de compresseurs
– Commande de moteurs
– Applications générales dans l’industrie

Organe de coupure – Interrupteur à action instantanée
– Interrupteur à action lente
– Commutateur de température compact avec sonde Pt1000 en option

Pouvoir de coupure 10 à 100 mA, 12 V (utilisation API), 16 A, 230 V (charge ohmique)
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 Développement

 Désign 

 Concept de tests

 Gestion du matériel

 Production 

 Logistique et distribution

 Service après-vente

Façonnage des métauxModules électroniquesCapteurs spécifiques

 Outils

 Estampage et transformation

 Usinage de tôles 

 Fabrication de flotteurs 

 Soudage, assemblage et montage

 Traitement de surface

 Laboratoire des matériaux

Fabrication Vous cherchez un fabricant de composants ou de systèmes performant ? Pour 
la fabrication de composants mécaniques, de modules électroniques ou de cap-
teurs, en petites, moyennes ou en grandes séries – nous sommes le partenaire 
qu’il vous faut.
Du développement à la fabrication, JUMO sera votre unique interlocuteur. Nous 
vous ferons bénéficier des technologies les plus récentes et d’un système 
d’assurance-qualité intransigeant.

Notre principal objectif  est la qualité de nos produits pour satisfaire notre 
clientèle. Ce système nous permet de valoriser notre service après-vente 
et notre support client. Nous vous présentons ci-dessous nos principales 
prestations de service autour de nos produits innovants.

Vous pouvez compter sur nous partout et à tout moment.

Services & Support

 Développement de capteurs de tempé- 

rature, convertisseurs de pression,  

capteurs de conductivité ou électrodes  

de pH et de redox selon vos exigences

 Grand nombre d’installations de con- 

trôle des opérations

 Prise en charge de la qualification 

pour l’utilisation

 Gestion du matériel

 Test mécanique

 Test thermique



14 1514 15

Notre service de maintenance vous aidera à optimiser vos appareils et vos in-
stallations. Vous pourrez ainsi prévenir les pannes et les temps d’arrêt. Nos 
techniciens qualifiés détermineront le paramétrage des appareils et établiront 
un compte-rendu et un certificat de réception ou de mesure.
Nous savons l’importance de mesures et de régulations précises pour vos dé-
roulements de process aussi nous effectuerons l’étalonnage de vos appareils 
JUMO – in situ, au sein de votre entreprise ou dans notre laboratoire accrédité 
DAkkS pour la température. Vos résultats seront consignés dans un certificat 
d’étalonnage suivant EN 10 204.

Nos clients sont avant tout satisfaits de la qualité de nos produits. Toutefois nous 
veillons à un service après-vente efficace. Le groupe JUMO est présent sur tous 
les continents. Quelle que soit leur localisation, nos clients disposent toujours 
d’une équipe de commerciaux JUMO proche qui peut lui fournir tout l’appui tech-
nique et commercial attendu. Nos techniciens expérimentés vous assisteront 
par téléphone et vous apporteront des conseils précieux pour vos applications et 
optimisations de process. Ils vous aideront également pour la manipulation des 
appareils. Vous obtiendrez une réponse individuelle et immédiate à vos questions 
techniques.

Vous souhaitez améliorer la qualité de vos process ou optimiser une installation ?
Rendez-vous sur notre page d’accueil JUMO, sous l’option de menu « Services 
& Support » vous trouverez un large éventail d’offres de séminaires. A l’aide du 
mot-clé « eLearning » nous mettons à votre disposition des vidéos spécifique-
ment dédiées à la mesure et à la régulation et sous « Littérature » vous trouverez 
différentes publications sur ce même thème. Chaque titre s’adresse aux utilisa-
teurs débutants et expérimentés. Vous pourrez également télécharger sur notre 
site Internet les dernières versions des logiciels JUMO, les documents techni-
ques des nouveaux et des anciens produits.

Maintenance  
& Etalonnage

Prestations de service

Infos & Formations 



www.jumo.net
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