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EXTREME LEISTUNGSSTÄRKE

Unsere Batterien bieten nicht nur eine sensationelle 
Startleistung, sondern auch enorme Tiefenzyklus-
Leistungsreserven! 

Manche Batterien verfügen über eine enorme 
Startleistung. Andere Batterien bestechen durch 
ihre starken Tiefenzyklus-Leistungsreserven.

Die revolutionären ODYSSEY® -Batterien bieten 
Ihnen beides.

Wie ist das möglich? Die Antwort steckt bereits in 
den Gitterplatten, die bei uns aus 99,99% reinem 
Blei bestehen – und nicht aus einer normalen 
Bleilegierung. Die Verwendung von reinem Blei 
ermöglicht dünnere Platten, sodass man mehr 
Platten in der Batterie unterbringen kann. Die 
größere Anzahl an ODYSSEY-Batterieplatten 
ermöglicht eine größere Plattenoberfl äche. Dies 
sorgt wiederum für mehr Leistung – doppelt soviel 
wie bei herkömmlichen Batterien.

Dadurch bieten ODYSSEY-Batterien selbst bei 
niedrigen Temperaturen Startspitzenströme von 
über 2250 A für 5 Sekunden - das ist zwei- bis 
dreimal soviel wie bei herkömmlichen Batterien 
der gleichen Größe. Und sie liefern außerdem 
400 Lade- und Entladezyklen mit bis zu 80 % 
Entladetiefe.

Dank dieser Kombination aus extremer Speicher- 
und Startleistung eignen sich ODYSSEY-Batterien 
perfekt für zahlreiche Anwendungen in den 
Bereichen Kfz, Seefahrt, Gewerbe und Motorsport 
- ausführliche Informationen fi nden Sie in den 
beschriebenen Beispielen. 

Wie viele gängige spiralgewickelte Batterien 
basieren ODYSSEY-Batterien auf der AGM-
Vliestechnologie, bei der die Säure in den 
Poren des Vlieses sicher eingeschlossen ist, 
sodass die Batterie sogar auf der Seite liegend 
eingebaut werden kann.

Die dicht mit Gitterplatten bestückten 
ODYSSEY-Batterien vermeiden dabei 
jeglichen „toten Raum“, der sonst beim 
typischen „Sechserpack“-Konzept zwischen 
den einzelnen Zylindern entsteht. Das sorgt für 
15 % mehr Plattenoberfl äche und im Ergebnis 
für ein deutliches Leistungsplus.

Ungenutzte Batteriefl äche

ODYSSEY®-Batterien im Vergleich zur 
spiralgewickelten Zellstruktur: 15 % mehr 
Plattenoberfl äche!



Robuste Konstruktion.Robuste Konstruktion.

Platten aus reinem Blei
Die ODYSSEY-Batterieplatten bestehen zu 
99,99 % aus reinem Blei und sind besonders 
dünn, sodass mehr von ihnen in die Batterie 
passen. Mehr Bleiplatten bedeuten mehr 
Leistung.

Komprimierte 
Vliesseparatoren
Vor ihrem Einbau ins 
Batteriegehäuse werden die 
Vliesseparatoren komprimiert, 
damit Sie selbst extremen 
Vibrationen widerstehen können.

Stabile Zwischenzellverbindungen 
Um unsere strengen Qualitätsanforderungen 
zu erfüllen, werden die Zellverbindungen an 
den Plattensatz gegossen und untereinander 
verschweißt, um selbst stärksten Vibrationen 
zu widerstehen und jegliche Funkenbildung 
im Inneren der Batterie zu verhindern.

Verzinnte Messing-Polanschlüsse** 
Die Batteriepolanschlüsse bestehen aus Messing 
und sind mit einer Zinnlegierung beschichtet, um 
einen sicheren und rostfreien Kabelanschluss zu 
ermöglichen.

Auch mit Metallgehäuse verfügbar
Ausgewählte ODYSSEY-Batterien sind 
auch mit einem Metallgehäuse verfügbar, 
wenn der Einsatz in Umgebungen mit 
hoher Wärme erfolgt.

Dank ihrer robusten Konstruktion und der AGM-
Vliesstruktur halten ODYSSEY®-Batterien bis zu 
3 Mal länger als herkömmliche Batterien. Ihre 
Designlebensdauer beträgt 8 - 12 Jahre und 
ihre Nutzungsdauer 3 - 10 Jahre. Durch ihre 
geschweißten Zwischenzellverbindungen können 
sie selbst stärksten Vibrationen widerstehen,

und die AGM-Vliesstruktur verhindert das 
Auslaufen von Säure, selbst wenn die Batterie 
auf der Seite liegend montiert wird. Außerdem 
lassen sich ODYSSEY-Batterien im Gegensatz zu 
herkömmlichen Batterien bis zu 2 Jahre lagern 
und anschließend nach einer Nachladung ohne 
Leistungseinbußen nutzen*.

Nicht alle AGM-Vliesbatterien
sind gleich 
Um die Vorteile der AGM-
Vliesseparation zu maximieren, 
verwenden wir Platten, die zu
99,99 % aus reinem Blei bestehen. 
Dadurch bieten unsere Batterien eine 
enorme Startleistung bei gleichzeitig 
400 Lade- und Entladezyklen mit bis zu 
80 % Entladetiefe. 

* bei 25°C. Bei niedrigeren Temperaturen sind sogar noch längere 
Lagerzeiten möglich.

**PC1220 und PC1350 sind nur mit Reinbleipolen erhältlich. 

Sofort einsatzbereit
ODYSSEY-Batterien werden im geladenen 
Zustand ausgeliefert. Wenn die Spannung 
der ODYSSEY-Batterie mindestens 12,65 V 
beträgt, können Sie sie sofort in Ihr Fahrzeug 
einbauen und nutzen. Wenn die Spannung 
unter 12,65 V liegt, laden Sie die ODYSSEY-
Batterie gemäß den Anweisungen der 
mitgelieferten Bedienungsanleitung oder des 
technischen Betriebshandbuchs auf. Wenn Sie 
eine Batterie aufl aden, deren Spannung über 
12,65 V liegt, nimmt diese dadurch keinen 
Schaden.
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MODELL
Span-
nung

PHCA**
(5 sec)

A

CCA*
(SAE)

A

CCA*
(EN)

A
HCA MCA

Nominale 
Kapazität

Reserve 
Kapa-
zität in 

Minuten

Länge in 
mm  

Breite in 
mm

Höhe in 
mm

Gewicht 
kg Anschlusspol

Anzugs-
drehmo-

ment in lbs 
(Nm) 

Innenwid-
erstand

(mΩ)

Kurzschlussstrom
(A)20 std

/ Ah
10 std
/ Ah

PC
31

0

12 310 100 100 200 155 8 7 9 138.0 86.0 101.0 2.7 M4
Mutter 1.0 27.1 455A

PC
53

5

12 535 200 230 300 265 14 13 21 170.2 99.1 157.0 5.4 M6 
Schraube 4.5 8 1000A

PC
54

5

12 545 185 210 300 240 13 12 18 177.8 85.9 131.3 5.2 M6
Mutter 5.6 10 1200A

PC
62

5

12 625 265 310 440 350 18 17 27 170.2 99.1 175.0 6.0 M6 
Schraube 4.5 7 1800A

PC
68

0

12 680 220 250 370 300 16 16 24 181.5 76.3 167.8 7.0

M6 
Mutter*** 

bis SAE 3/8”
Mutter

5.6 7 1800A

PC
92

5

12 925 380 460 625 500 28 27 52 168.6 179.0 128.0 11.8

M6 
Mutter***

bis SAE 3/8”
Mutter

6.8 5 2400A

PC
12

00

12 1200 550 680 860 725 42 40 78 199.9 169.1 172.7 17.4

M6 
Mutter***

bis SAE 3/8”
Mutter

6.8 4.5 2600A

PC
12

20

12 1220 470 680 960 860 70 64.8 135 302.0 175.0 190.0 20.7 SAE - 5.7 2200A

75
/86

-P
C1

23
0

12 1230 730 920 1050 815 55 50 100 240.3 177.5 201.2 20.6
SAE- Pol,

seitlich 3/8” 
Mutter 

6.8 2.5 3100A

PC
13

50

12 1350 615 770 1080 960 95 88.5 195 377.0 175.0 190.0 27.4 SAE - 4.2 2900A

25
-P

C1
40

0

12 1400 820 1040 1150 850 65 55 125 240.3 173.7 220.7 22.7 SAE 7.9 2.5 3100A

35
-P

C1
40

0

12 1400 820 1040 1150 850 65 55 125 240.3 173.7 220.7 22.7 SAE 7.9 2.5 3100A

34
-P

C1
50

0

12 1500 880 1120 1250 1050 68 62 135 275.6 171.7 198.6 22.4 SAE 6.8 2.5 3100A

34
M

-P
C1

50
0

12 1500 880 1120 1250 1050 68 62 135 275.6 171.7 198.6 22.4

SAE und 
3/8” Schraube 

(Pos.), 
5/16” Schraube 

(Neg.)

7.9 2.5 3100A

34
/78

-P
C1

50
0

12 1500 880 1120 1250 1050 68 62 135 275.6 177.5 198.6 22.4
SAE- Pol,

seitlich 3/8” 
Mutter

6.8 2.5 3100A

PC
17

00

12 1700 875 1110 1325 1175 68 65 142 330.7 168.2 176.0 27.6

M6 
Mutter***
bis SAE 3/8”

Mutter

6.8 3.5 3500A

65
-P

C1
75

0

12 1750 930 1180 1350 1070 74 65 135 300.5 182.9 188.7 26.3 SAE 7.9 2.0 5000A

PC
18

00
-F

T

12 1800 1300 1660 1600 1450 214 190 475 577.9 125.0 316.0 60.0 M10 
Schraube 9.0 3.3 3800A

31
-P

C2
15

0

12 2150 1150 1470 1545 1370 100 92 205 330.2 172.7 239.0 35.3
3/8” 

Schraube 
bis SAE 

16.9-22.6 2.2 5000A

31
M

-P
C2

15
0

12 2150 1150 1470 1545 1370 100 92 205 330.2 172.7 240.5 35.3

SAE und 
3/8” Schraube 

(Pos.), 
5/16” Schraube 

(Neg.)

16.9-22.6 2.2 5000A

PC
22

50

12 2250 1225 1570 1730 1550 126 114 240 286.0 269.0 233.0 39.0
Dual SAE/DIN
Anschlusspol

und 
3/8”Schraube

11.0
Für 3/8”

Schraube 
Nur

2.1 5000A
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ODYSSEY - Batterien bieten die passende Leistung fende Leistung für jeden Einsatzzweckr jeden Einsatzzweck
PC535 PC625PC545

PC925*** PC1200*** PC1220

PC1700

TERMINAL LAYOUTS

31-PC2150 PC2250

PC310

PC680

34/78-PC150034-PC1500 34M-PC1500

25-PC1400

-+

35-PC1400

+-+-

75/86-PC1230 PC1350

+ -

65-PC1750

+ -

31M-PC2150

-

PC1800-FT

-

+-

Die Skizzen dienen nur zur Veranschaulichung 
der Anschlusspole; die Diagramme sind nicht 
massstabsgetreu.

***Optional mit umgekehrter Polarität (L)

POL LAYOUT ODYSSEY® BATTERIE 
TECHNOLOGIEVERGLEICH 

ODYSSEY
BATTERIEN 

HERKÖMMLICHE
BATTERIEN

DESIGN-
LEBENSDAUER

8 bis 12 Jahre 
(Erhaltungsladung)
bei 25°C

5 Jahre

NUTZUNGSDAUER 3 bis 10 Jahre 1 bis 5 Jahre

ELEKTROLYT

Verschlossene Batterie 
(„festgelegter Elektrolyt”), 
kein Auslaufen, keine 
Korrosion

Die meisten enthalten 
fl üssige Säure sind 
(was Verätzungen und 
Auslaufen verursachen 
kann); manche sind 
versiegelt oder „mit 
Geliertem Elektrolyt”

LAGERFÄHIGKEIT 2 Jahre ohne Nachladung 
bei 25°C

6 bis 12 Wochen ohne 
Nachladung 

VERSAND Luftransportierbar; 
vom US Department 
of Transportation als 
auslaufsicher eingestuft

Surface - Transport als 
Gefahrengut eingestuft 
(kostspieliger)

ENDE DER 
LEBENSDAUER Die Batterie verliert am Ende 

ihrer Lebensdauer langsam 
an Kraft; kein plötzlicher 
Ausfall

Sofortiger und 
plötzlicher Ausfall der 
Batterie; das Fahrzeug 
bleibt unvermittelt 
liegen

WARRANTY:
EnerSys Energy Products Inc. (“Manufacturer”) warrants its 
ODYSSEY® batteries (hereafter referred to as “Battery”) to be free 
of defects in material and workmanship for the following Applicable 
Warranty Periods: 
•  2 years for Auxiliary Power Unit (APU) and other non engine start 

cycling applications
•  2 years for power sports applications
•  3 years for commercial, industrial, marine and automotive 

applications in non BCI sizes.
•  4 years for an engine starting application for PC1220, PC1350, 

PC2250 and all BCI sizes.

The warranty does not cover a Battery reaching its normal end of 
life which may occur prior to the warranty periods stated above. 
Depending on the application a Battery can reach its normal end of 
life before the end of the warranty period.

A Battery can deliver only a fi xed number of usable amp-hours 
over its lifetime and is considered to have reached its normal end 
of life if the application uses up all of these amp-hours, regardless 
of the time the Battery has been in service. Therefore Manufacturer 
reserves the right to deny a warranty claim if it determines the 
Battery to be at its normal end of life, even if the claim is lodged 
within the applicable warranty period.   

The Applicable Warranty Period begins from the date of 
purchase with original receipt, or, if no receipt is available, from 
Manufacturer’s shipping date as stated on the battery. Batteries 
determined to meet the conditions of this warranty will be replaced 
free of charge if, at the sole discretion of Manufacturer, adjustment 
is necessary due to defect in material or workmanship. Batteries 
for warranty replacement consideration are to be returned to the 
original supplying distributor/dealer. If not feasible, other ODYSSEY 
distributors/dealers can be approached but a warranty processing 
fee may be applied. This warranty may vary from country to 
country; contact your authorized ODYSSEY Battery wholesaler or 
dealer for the applicable warranty.

Batteries replaced under the warranty provisions will be shipped 
with a yellow replacement warranty sticker and carry only the 
remainder of the original Applicable Warranty Period.
 

GENERAL PROVISIONS
A. Manufacturer has no obligation under the limited warranty 
herein in the event the Battery is damaged or destroyed as a result 
of one or more of the following:
•  Willful abuse, misuse, physical damage, neglect or if the top 

decorative cover has been removed.
•  Natural forces such as wind, lightning, hail; damage due to fi re, 

collision, explosion, vandalism, theft, penetration or opening of 
the Battery case in any manner.

•  Overcharging, undercharging, charging or installing in reverse 
polarity, improper maintenance, allowing the Battery to be deeply 
discharged via a parasitic load or mishandling of the Battery such 
as but not limited to using the terminals for lifting or carrying 
the Battery. Trickle chargers that do not have a regulated trickle 
charge voltage between 13.5V and 13.8V (no lower than 13.5V 
and no higher than 13.8V) will cause early failure of the Battery. 
Use of such chargers with the Battery will also void the Battery’s 
warranty. For applications where an alternator is present, 
the alternator must deliver between 14.0V and 14.7V when 
measured at the Battery’s terminals. Alternators that do not have 
a regulated charge between 14.0V and 14.7V (no lower than 
14.0V and no higher than 14.7V) will cause early failure of the 
Battery. Use of such alternators with the Battery will also void the 
Battery’s warranty. 

•  Failure to properly install the Battery or lack of metal jacket for 
high temperature or vibration applications.

•  Repair or attempted repair of the Battery by anyone other than an 
authorized Manufacturer’s representative shall void this warranty.

•  Normal or accelerated deterioration in the electrical qualities due 
to operating or application conditions. 

•  If the Battery is used for an application that requires higher 
cranking power or a greater reserve rating than the Battery 
is designed to deliver, or the Battery capacity is less than the 
Battery capacity specifi ed by the vehicle manufacturer, or the 
Battery is otherwise used in applications for which it was not 
designed.

•  Prolonged storage of vehicles with fuel injection computers, 
alarms, GPS and other electrical devices that require continuous 
battery power to support active memories; this power drain must 
be offset with a maintenance-fl oat charger, periodic charging 
or disconnecting the Battery to prevent irreversible damage. A 
Battery with an open circuit voltage (OCV) of equal to or less then 
10.0V will be deemed as over discharged and void warranty due 
to misuse and/or neglect.

•  WARNING - DO NOT USE ANY TYPE OF OIL, ORGANIC 
SOLVENT, ALCOHOL, DETERGENT, STRONG ACIDS, STRONG 
ALKALIS, PETROLEUM-BASED SOLVENT OR AMMONIA 
SOLUTION TO CLEAN THE BATTERY COVERS AND BATTERY 
TOPS.  THESE MATERIALS MAY CAUSE PERMANENT DAMAGE 
TO THE BATTERY COVERS BATTERY TOPS AND WILL VOID 
THE WARRANTY.

B. To obtain warranty service:
1. Return the Battery to the original supplying wholesaler or dealer.  
2. If the Battery is determined by Manufacturer, in its sole 
discretion, to be defective for material or workmanship under terms 
of this limited warranty, it will be replaced. 
3. Manufacturer’s acceptance of any items shipped to Manufacturer 
shall not be deemed an admission that the items so shipped 
are defective.  Any items shipped back to Manufacturer, shall in 
Manufacturer’s sole discretion, become Manufacturer’s property.

THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF, AND MANUFACTURER 
DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, STATUTORY, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.  MANUFACTURER’S EXCLUSIVE LIABILITY FOR BREACH 
OF WARRANTY SHALL BE TO REPLACE THE BATTERY WITHIN 
THE EFFECTIVE WARRANTY PERIOD.  IN NO EVENT SHALL 
MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGES OF ANY 
OTHER KIND, WHETHER DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, 
EXEMPLARY, SPECIAL OR OTHERWISE.  NOR SHALL 
MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY REMOVAL OR INSTALLATION 
EXPENSE, OR THE LOSS OF TIME OR PROFITS.

Some countries and/or states do not allow limitation on how long 
an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental 
or consequential damages, so the above limitations may not apply 
to you. This warranty gives you specifi c legal rights, which may 
vary from country to country and/or state to state. This warranty 
shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of 
the Commonwealth of Pennsylvania without regard to Pennsylvania 
confl icts of laws rules. The United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods signed in Vienna in 1980 shall 
not apply to this warranty. This warranty is understood to be the 
exclusive agreement between the parties relating to the subject 
matter hereof. No employee or representative of Manufacturer is 
authorized to make any warranty in addition to those made in this 
agreement.  
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Die Batterie für
extreme Anforderungen

Über EnerSys®

EnerSys® ist der weltweit führende Anbieter von 
Energiespeicherlösungen für Automobil-,  Militär- und 
Industrieanwendungen. Mit Produktionsstandorten in 17 Ländern, 
Verkaufs- und Servicestützpunkten rund um die Welt und einer über 
100 Jahre langen Erfahrung mit Batterien ist EnerSys ein starker 
Partner für Kfz-Werkstätten und die Zulieferbranche. 

EnerSys Europe 
 Löwenstraße 32 
8001 Zürich
Schweiz

Hawker GmbH
Dieckstraße 42 
58089 Hagen 
Deutschland 
Tel: +49 (0)23 31 372-901 
Fax: +49 (0)23 31 372-869 
info.reserve@de.enersys.com

EnerSys GmbH
Dirmhirngasse 110
1230 Wien
Östererreich 
Tel: +43 (0)1/88006-0
Fax: +43 (0)1/887 32 82 
offi ce@at.enersys.com


