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数据表 

库存号123-2239 

IPT 1800 

LOOP/PSC 测试仪 
 
 

 

特点 

 大尺寸自定义高对比度显示屏。 

 如果测试电阻器过热，则自动锁定。 

 电压指示。 

 可测量 0.01Ω 分辨率的低回路。 

 高回路范围允许测量接地脉冲。 

 微处理器控制。 
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规格 
 

回路阻抗范围 20 / 200 / 2000Ω 

回路阻抗精确度 ±（2% + 2 位） 

最低分辨率 0.01Ω 

电压显示 ±2% + 3 位 

交流测试电流 20Ω 范围时额定电流为 25A 

交流测试周期 20ms（2 个半交流周期） 

PSC 系列 200A / 2000A / 20KA 

工作电压 230V±10%，50Hz 

熔断器保护 HRC 陶瓷熔断器 

尺寸 180x130x70mm 

加权 约800g 

显示屏 3-1/2 位液晶显示屏，最大读数为 1999。 

超出范围指示 LCD 上将显示“OL”。 

工作温度和 

湿度 

 

0 至 40°C（32 至 104°F），低于 80% RH 

存储温度 -5 至 60°C（23 至 140°F） 

过热 显示屏上将显示“ ” 

 

附件 
带 IEC 连接器的测试引线、外部接地探头、 

颈圈、说明手册。 
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