
Made in Germany

Produktegenskaber
Induktiv sensor

Metalgevind M18 x 1

med stik

Forøget tasteafstand

Forgyldte kontakter

Tasteafstand 8 mm; [f (skærmet)] Skærmet

Elektriske Data
DC PNPElektrisk design

10...30 DCDriftsspænding [V]

< 10Strømforbrug [mA]

IIKapslingsklasse

japolaritetsbeskyttelse

Udgange
SluttefunktionUdgangsfunktion

< 2,5Spændingsfald [V]

100Strøm-belastning [mA]

taktviskortslutningsbeskyttelse

jaOverbelastningsbeskyttet

400Koblingsfrekvens [Hz]

registreringsområde
8Tasteafstand [mm]

0...6,5Operationel tasteafstand [mm]

nøjagtighed / afvigelser
Stål (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,5 / Al ca. 0,4 / Cu ca. 0,3Korrektionsfaktor

1...20Hysterese [% af Sr]

Miljø-forhold
-25...70Omgivelsestemperatur [°C]

IP 67Beskyttelsesgrad

Godkendelser / Tests
EMC 4 kV CD / 8 kV ADEN 61000-4-2 ESD:

10 V/mEN 61000-4-3 HF radiated:
2 kVEN 61000-4-4 Burst:
10 VEN 61000-4-6 HF conducted:
Klasse BEN 55011:

1528MTTF [År]

Mekaniske data
Skærmetmonteringsmetode

Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT (Pocan); PEIMateriale - hus

IGS204
Induktive sensorerIGB3008BBPKG/US-104



0,043Vægt [kg]

Display / Betjeningsenhed
gul (4 x 90°)Udgangsindikering LED

Elektrisk tilslutning
M12 stikforbindelse; Forgyldte kontakterTilslutning

Forbindelse

Tilbehør
2 låsemøtrikkertilbehør (medleveret)

Bemærkning
1Emballage-enheder [styk]

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DK — IGS204 — 05.06.2014

IGS204
Induktive sensorerIGB3008BBPKG/US-104


