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Mémo testo 645/445

Mesures électroniques
des grandeurs physiques et chimiques

1.
Mesure instantanée

Sélection de la valeur de mesure 
dans la première ligne.

Sélection de la valeur de mesure
dans la seconde ligne

Mémorisation manuelle ou automatique
en fonction du réglage (5.)

Impression des valeurs de mesure

2. 
Fonctions de mes.

4. Paramétrages
des grandeurs de mesure

Grandeur de Les fonctions de réglage sont activées en fonction de la valeur testo testo
mesure de mesure sélectionnée - curseur clignotant sur l’affichage 645 445
sélectionnée (voir 1.) :

°C Etalonnage du système pour sonde EEPROM X
(4.1) Reset - étalonnage du système X

% Contrôle et ajustage sondes d’humidité (0636.9740 et 0636.9715)/ X X
(4.2) sonde trois fonctions (0635.1540)

td Sélection des grandeurs d’humidité calculées td°C point de rosée, X X
(4.3) g/m3 - humidité absolue, g/kg - degré d’humidité, J/g - enthalpie

m/s, hPa Sondes de pression différentielle : mise à zéro X
m3/h activation/désactivation m/s, m3/h en plus de hPa
(4.4) Sondes de vitesse d’air: activation/désactivation m3/h en plus de m/s X

Modification de la section X

ppm Commutation entre ppm et vol% pour CO2 X
(4.5) Mise à zéro de la sonde CO

HOLD

Fige les valeurs à l’écran

MAX
Affichage des val. max. sur

la période de mesure

MIN
Affichage des val. min. sur la

période de mesure

MEAN•
Moyenne ponctuelle
Enregistrer les valeurs
Appeler la moyenne
Annuler la moyenne

MEAN

Moyenne temporelle
Départ et fin
Appeler la moyenne
Annuler la moyenne

ESC
Location

Mémorisation
manuelle

Impression
des valeurs
de mesure

3. Sélection
du lieu de mesure

1 Touches pour
la sélection

99 du lieu de mes.

...

Raccorder la sonde
conformément aux

entrées (voir au dos
de l’appareil).

Mémo testo 645/445

Mesures électroniques
des grandeurs physiques et chimiques

D
D

-2
9.

04
.9

9

1.
Mesure instantanée

Sélection de la valeur de mesure 
dans la première ligne.

Sélection de la valeur de mesure
dans la seconde ligne

Mémorisation manuelle ou automatique
en fonction du réglage (5.)

Impression des valeurs de mesure

2. 
Fonctions de mes.

4. Paramétrages
des grandeurs de mesure

Grandeur de Les fonctions de réglage sont activées en fonction de la valeur testo testo
mesure de mesure sélectionnée - curseur clignotant sur l’affichage 645 445
sélectionnée (voir 1.) :

°C Etalonnage du système pour sonde EEPROM X
(4.1) Reset - étalonnage du système X

% Contrôle et ajustage sondes d’humidité (0636.9740 et 0636.9715)/ X X
(4.2) sonde trois fonctions (0635.1540)

td Sélection des grandeurs d’humidité calculées td°C point de rosée, X X
(4.3) g/m3 - humidité absolue, g/kg - degré d’humidité, J/g - enthalpie

m/s, hPa Sondes de pression différentielle : mise à zéro X
m3/h activation/désactivation m/s, m3/h en plus de hPa
(4.4) Sondes de vitesse d’air: activation/désactivation m3/h en plus de m/s X

Modification de la section X

ppm Commutation entre ppm et vol% pour CO2 X
(4.5) Mise à zéro de la sonde CO

HOLD

Fige les valeurs à l’écran

MAX
Affichage des val. max. sur

la période de mesure

MIN
Affichage des val. min. sur la

période de mesure

MEAN•
Moyenne ponctuelle
Enregistrer les valeurs
Appeler la moyenne
Annuler la moyenne

MEAN

Moyenne temporelle
Départ et fin
Appeler la moyenne
Annuler la moyenne

ESC
Location

Mémorisation
manuelle

Impression
des valeurs
de mesure

3. Sélection
du lieu de mesure

1 Touches pour
la sélection

99 du lieu de mes.

...

Raccorder la sonde
conformément aux

entrées (voir au dos
de l’appareil).



Mémo testo 645/445

Mesures électroniques
des grandeurs physiques et chimiques

Testo S.à.r.l Immeuble Testo
19, rue des Maraîchers - BP 30100

57602 FORBACH Cedex
Tél.: 03.87.29.29.29  Fax: 03.87.29.29.18

Internet:http://www.testo.fr  E-mail: info@testo.fr

Mémo testo 645/445

Mesures électroniques
des grandeurs physiques et chimiques

MAN
Activation de

la mémorisation
manuelle

Activation/désactivation
de l’arrêt automatique

Sélection de la source d’alimentation
pile/accu

Réglage : date

Réglage : heure

Sélection des unités

°C °F

Réglage des paramètres pour la compen-
sation de la pression absolue et de la densité

AUTO
Programmation

de la mémorisation
automatique

• Sélection du
nombre de
cycles de mesure

• Réglage de la
cadence de
mesure

OUT
Lecture du contenu
de la mémoire sur
l’affichage avec

possibilité
d’impression

CLEAR
Effacement mémoi-

re
ATTENTION:

La mémoire est
effacée entière-

ment

5.
Réglages de la fonction

mémoire

6.
Configuration de l’appareil

m/s fpm [ft/min] (testo 445)

Retour aux paramétrages d’usine

Impression des paramètres

hpa mbar psi
˝H2O (testo 445)

°C, %, Abs. mbar,  
rho-g/m3, facteur de Pitot

1.
Mesure actuelle

Simultanément

m3/h  m3/min m3/s
l/s cfm [ft3/min](testo 445)

Raccorder la sonde
conformément aux

entrées (voir au dos
de l’appareil).

Remarque:
L’affichage clignotant est actif et est validé avec .
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