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プラスドライバー - SF-PZ 1-80 - 1212563
このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアル
に記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)

ドライバー、PZプラス（レーザー加工）、非絶縁、サイズ：PZ 1 x 80、すべり止めグリップ付き

図はSF PZ 2-100仕様

特長

 ねじ先端がポジドライバおよびフィリップスリセスのフィリップスねじドライバ

 

  
基本情報
梱包 10 pc

GTIN

1個あたりの重量（梱包を含まない） 60.12 GRM

関税 82054000

生産国 チェコ共和国

技術データ

寸法
長さ（b） 178 mm

幅（a） 33 mm

ブレード高さ 80 mm

その他
タイプ プラス

型式 ストレート

部材 合金工具鋼

テスト標準 DIN ISO 8764-1
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分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 21040401

eCl@ss 4.1 21040401

eCl@ss 5.0 21040401

eCl@ss 5.1 21040401

eCl@ss 6.0 21040401

eCl@ss 7.0 21040409

ETIM

ETIM 4.0 EC000144

ETIM 5.0 EC000144

UNSPSC

UNSPSC 6.01 27111701

UNSPSC 7.0901 27111701

UNSPSC 11 27111701

UNSPSC 12.01 27111701

UNSPSC 13.2 27111701

図面

記号
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