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简体中文 



 

特征 
* 二合一仪表包含“K 型温度计”和“K 型热电偶校准器” 

* 用于 K 型温度计、校准过程设备和测量过程信号的精密校

准器。 

* 大量程：-199°C 至 1230°C（-325°F 至 2246°F）。 

* 微处理器电路可确保高精确度，并提供特殊功能和特性， 

* 内置温度线性补偿电路，精度高。 

* °C 和 °F 选择及数据保持功能，用于温度测量。 

* 通过正面按钮选择 °C 和 °F，用于温度校准器。 

* 用于温度测量的热敏电阻传感器，具有快速响应时间。 

* RS 232 PC 串行电脑接口。 

* 温度测量输入满足任何标准 K 型 (NiCr-NiAl) 探头的要

求。 

* 配有标准 K 型输入测量插座。 

* 超大 LCD 显示屏，易于读取。 

* 使用 006P 直流 9V 电池供电。 

* 使用经久耐用的部件，包括坚固轻便的 ABS 塑料外壳。 

 
 
一般规格 
电路 微处理器 LSI 自定义单芯片，带热电偶线性

校正电路。 

展示 数字尺寸 14.8 mm (0.58 in.)。超大 LCD 显

示屏，带信号器。 

功能 二合一： 

K 型温度计、 

K 型热电偶校准器。 

范围 测量： 

-199.9°C 至 1230°C/-327°F 至 2246°

F。 

校准器 

-199.9°C 至 1230°C/-327°F 至 2246°

F。 

极性 “ - ”表示负极性。 

温度计 传感器 

类型 

K 型热电偶  

(NiCr-NiAl)。 

输入 

阻抗 

10 兆欧 

采样 约 1 秒。 

数据输出 RS 232 PC 串行电脑接口。 

过度输入指示 “- - -”指示。 

 
工作温度 0°C 至 50°C（32°F 至 122°F）。 

工作 

湿度 

相对湿度低于 80%。 

电源 006P 直流 9V、MN1604/PP3 电池或等效电

源。 

大负荷或碱性类型。 

电源 

电流 

约直流 9 mA。 

重量 280 g/0.62 LB（含电池）。 

尺寸 185 x 73 x 38 mm (7.3 x 3.0 x 1.5 in.)。 

附件 

已包括 

说明手册 ....................................... 1 本 

双头 K 型插头电缆，DUK-02 ............ 1 件。 

可选附件（请
参考第 9 页） 

* 温度探头 TP-01、TP-02A、TP-03、TP-

04。 

* 携带箱 CA-03、CA-04。 

* 软件 SW-U801-WIN。 

* RS232 电缆 UPCB-01。 

* USB 电缆 USB-01。 

 
电气规格 (23±5°C) 

 
K 型热电偶校准器 

 

校准器范围 分辨率 精确度 

°C 

-199.9°C 至 -100.1°

C 

0.1℃ ±(1% + 1°C) 

-100.0 °C 至 

999.9 °C 

0.1℃ ±(0.5% + 1°C) 

1000°C 至 1230°C 1 °C 

°F 

-327°F 至 -200°F 1 °F ±(1% + 2°F) 

-199.9 °F 至 -

148.1 °F 

0.1 °F 

-143.0°F 至 999.9°

F 

0.1 °F ±(0.5% + 2°F) 

1000 °F 至 2246 °F 1 °F 

 

温度计，测量 

 

温度计量程 分辨率 精确度 

°C 

-199.9°C 至 -100°C 0.1℃ ±(1% + 1°C) 

-100.0 °C 至 

999.9 °C 

0.1℃ ±(0.5% + 1°C) 

1000°C 至 1230°C 1 °C 

°F 

-327°F 至 -200°F 1 °F ±(1% + 2°F) 

-199.9 °F 至 -

148.1 °F 

0.1 °F 

-143.0 °F 至 

999.9 °F 

0.1 °F ±(0.5% + 2°F) 



 

1000 °F 至 2246 °F 1 °F 

温度计的精确度规格仅适用于仪器本身，并且必须考虑热
电偶允许的误差限制。 

 


