Hypra® |P 44

boitiers réversibles pour socles de connecteur

H Caractéristiques
PE face inférieure et supérieure par retournement du boitier
H Cotes d’encombrement

BT 16 A (p. 474)

Fix A1 et Fix 68:
points de fixation intérieurs facultatifs operculables
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Fix A Alvéole pour broches de
mise a la masse du socle
Matiére ‘ P(‘I’('g")s‘ A ‘A1‘ B‘ c ‘ E ‘ PE
16 A
Plastique 0,085 20
2P+T 64 | 51 | 74 | 106 —— M20
Métal 0,250 22
Plastique 0,110
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3P+N+T | Métal 0,360

BT 32 A (p. 476)
Equipés de 2 bornes de terre reliées, et d'1 borne extérieure sur boitier
métal (décret du 14/11/88)
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= - Alvéole pour broche
Matiere Poids (kg) de mise a la masse du
32 A socle
Plastique 0,240
Métal 0,650

BT 63 A (p. 478)

Equipés de 2 bornes de terre reliées et d'1 borne extérieure sur boitier
meétal (décret du 14/11/88)

IK 09 selon norme NF EN 62262
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Plastique| 0,67

Lllegrand
Hypra® |P 44 et IP 66/67-55

brochage domestique

Ml Caractéristiques

IK 09 selon la norme NF EN 62262
Visserie extérieure inox - Contacts nickelés
Selon norme UTE NF C 61-303

H Cotes d’encombrement
Socle de tableau (p. 479)

IP 44
8]
67, it

)

IP 66/67-55
‘ Y

74

72,5

Boitier pour socle saillie (p. 479)
90 Entrée de cable
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Prise mobile (p. 479)

Serrage/amarrage

Fiche droite (p. 479)
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