Data de revisao: 22/02/2021 Revisao: 17 Data de substituicao: 03/04/2018

/T Performance Polymers

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
FLEXANE 94L RESIN

|SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
Nome do produto FLEXANE 94L RESIN

Numero do produto X0024

1.2. UtilizagGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

Utilizagdes identificadas Resina.

1.3. Identificagédo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Fornecedor ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
customerservice.shannon@itwpp.com

1.4. Nimero de telefone de emergéncia

Telefone de emergéncia +44(0)1235 239 670 (24h)

|SEC(;AO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura
Classificagao (CE 1272/2008)

Perigos fisicos Nao Classificado

Perigos para a saude Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Resp. Sens. 1 - H334 Skin Sens. 1
-H317 STOT SE 3 - H335

Perigos para o ambiente Nao Classificado

Para a saide humana As pessoas com alergia aos isocianatos e particularmente os que sofrem de asma ou outras

afecgOes respiratorias, ndo devem trabalhar com isocianatos. As pessoas com insuficiéncia
pulmonar ndo devem manusear este produto. As pessoas suscetiveis a reacdes alérgicas
nao devem manusear este produto.

2.2. Elementos do rétulo

Pictogramas de perigo

Palavra-sinal Perigo
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FLEXANE 94L RESIN

Adverténcias de perigo H315 Provoca irritagdo cutanea.
H317 Pode provocar uma reagao alérgica cutanea.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades
respiratorias.
H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
H332 Nocivo por inalagao.

Recomendag6es de prudéncia P280 Usar luvas de protegao/ vestuario de protegao/ protecéo ocular/ protegéo facial.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com agua.
P304+P340 EM CASO DE INALACAO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la
numa posi¢ao que nao dificulte a respiragéo.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.
P333+P313 Em caso de irritagdo ou erupgao cutanea: consulte um médico.

Contém 4,4'-DIISOCIANATO DE DICICLOEXILMETANO

Recomendac¢des de prudéncia P261 Evitar respirar os vapores/ aerossois.
complementares P264 Lavar a pele contaminada cuidadosamente ap6s manuseamento.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P272 A roupa de trabalho contaminada ndo deve sair do local de trabalho.
P284 Em caso de ventilagdo inadequada usar protegao respiratéria.
P312 Caso sinta indisposigéo, contacte um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS/
médico.
P321 Tratamento especifico (ver aconselhamento médico no presente rétulo).
P332+P313 Em caso de irritagdo cutanea: consulte um médico.
P337+P313 Caso a irritagéo ocular persista: consulte um médico.
P342+P311 Em caso de sintomas respiratérios: contacte um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS/ médico.
P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.
P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P405 Armazenar em local fechado a chave.
P501 Eliminar o conteudo/ recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

2.3. Outros perigos

Este produto ndo contém quaisquer substancias classificadas como PBT ou mPmB.

|SECCAO 3: Composigao/informagéo sobre os componentes

3.2. Misturas
4,4'-DIISOCIANATO DE DICICLOEXILMETANO 1-2%
Numero CAS: 5124-30-1 Numero CE: 225-863-2
Classificagcdo

Acute Tox. 3 - H331
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Resp. Sens. 1 - H334
Skin Sens. 1 - H317
STOT SE 3 - H335

O texto integral de todas as adverténcias de perigo encontra-se na secgao 16.

|SECQAO 4: Medidas de primeiros socorros
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FLEXANE 94L RESIN

4.1. Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Informagdes gerais

Inalagéo

Ingestéo

Contacto com a pele

Contacto com os olhos

As pessoas com alergia aos isocianatos e particularmente os que sofrem de asma ou outras
afecgOes respiratorias, ndo devem trabalhar com isocianatos. Nao respirar os vapores. Em
caso de acidente ou de indisposi¢éo, consultar imediatamente o médico (se possivel mostrar-
Ihe o rétulo).

Deslocar imediatamente a pessoa afetada para o ar livre. Consulte um médico caso se
mantenha algum desconforto.

Enxaguar bem a boca com agua. Nao provocar o vomito. Em caso de vomito, a cabega deve
ser mantida baixa para impedir que o vomito penetre nos pulmdes. Consulte um médico.

Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavar a pele com sabonete e agua. Consulte
um médico se a irritacao persistir apos a lavagem.

Retirar eventuais lentes de contacto e abrir bem as palpebras. Continue a enxaguar durante
pelo menos 15 minutos e consulte um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Informacgbes gerais

A gravidade dos sintomas descritos varia consoante a concentragao e a duragao da
exposigao.

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Notas para o médico

Sem recomendacdes especificas. Em caso de duvida, consulte imediatamente um médico.

|SECQAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingéo

Meios adequados de extingdo Extinguir com espuma, diéxido de carbono ou pd quimico seco.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos

Evitar respirar gases ou vapores do incéndio.

5.3. Recomendacgées para o pessoal de combate a incéndios

Medidas de protegdo no
combate a incéndios

Equipamento de protegao
especial para as pessoas
envolvidas no combate a

incéndios

Os recipientes proximos do incéndio devem ser retirados ou arrefecidos com agua. Nao
deixar a agua entrar em contacto com o material proveniente de fugas. Posicione-se de
costas para o vento para evitar respirar a fumaga. Arrefecer com agua os recipientes
expostos a chamas até bastante depois de o incéndio estar extinto. Controlar a agua de
escoamento confinando-a e mantendo-a afastada de esgotos e cursos de agua.

Utilizar aparelho respiratério autbnomo com pressao positiva (ex.: ARICA com presséo
positiva) e vestuario de protegéo adequado.

|SECQAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de prote¢éo e procedimentos de emergéncia

Precaugdes individuais

N&o respirar os vapores. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Proporcionar ventilagao
adequada. Usar o vestuario de protecéo descrito na Seccéao 8 desta ficha de dados de
seguranca.

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

Precaugdes a nivel ambiental

Nao descarregar para canalizagdes, cursos de agua ou para o solo. As descargas ou
derrames ndo controlados para cursos de agua tém de ser imediatamente notificados a
autoridade ambiental ou a outra entidade reguladora competente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
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FLEXANE 94L RESIN

Métodos de limpeza Absorver o derrame com material absorvente incombustivel. Recolher e colocar num
recipiente para eliminagéo de residuos adequado, vedando-o hermeticamente. Nao fechar
hermeticamente o recipiente. Risco de acumulo de pressao interna. Os recipientes para onde
o derrame é recolhido tém de estar devidamente rotulados, com indicagao do conteudo
correto e do simbolo de perigo.

6.4. Remissdo para outras secgdes

Remissao para outras Usar o vestuario de proteg¢éo descrito na Secgéo 8 desta ficha de dados de seguranca.
secgdes

|SECQAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Precaucées de utilizacédo As pessoas suscetiveis a reagdes alérgicas ndo devem manusear este produto. Manipular e
abrir o recipiente com prudéncia. Proporcionar ventilagdo adequada. Evitar a inalagéo de
vapores. Utilizar aparelho de protegao respiratoria se a contaminagéo atmosférica for superior
ao nivel aceitavel. Ndo comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Devem ser
implementados procedimentos de boa higiene pessoal.

7.2. Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Precaugbes de armazenagem Armazenar no recipiente de origem, fechado hermeticamente, em lugar fresco, bem ventilado
e ao abrigo da humidade. Armazenar longe de materiais incompativeis (ver Secgéo 10).

7.3. Utilizagao(des) final(is) especifica(s)

Utilizagdes finais especificas As utilizagdes identificadas para este produto sdo detalhadas na Secgéo 1.2.

|SECQAO 8: Controlo da exposigao/protecéo individual

8.1. Parametros de controlo

Valores-limite de exposigao profissional
4,4'-DIISOCIANATO DE DICICLOEXILMETANO
Limite de exposig¢éo a longo prazo (TWA 8 horas): ACGIH 0.005 ppm

Limite de exposicéo a curto prazo (TWA 15 minutos): ACGIH
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

Comentarios aos WEL = Workplace Exposure Limits
componentes

4,4'-DIISOCIANATO DE DICICLOEXILMETANO (CAS: 5124-30-1)

DNEL Trabalhadores - Inalagao; a curto prazo efeitos locais: 0.6 mg/m?
Trabalhadores - Inalagéo; a longo prazo efeitos locais: 0.3 mg/m?®

8.2. Controlo da exposi¢io

Equipamento de protegao

@00

Controlos técnicos adequados Proporcionar ventilagao geral adequada e ventilagdo local com exaustores. Cumprir os
eventuais limites de exposig¢ao profissional relativos ao produto ou aos seus componentes.
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Protegao ocular/facial

Prote¢éo das méos

Prote¢éo de outras partes da
pele e do corpo

Medidas de higiene

Protegao respiratéria

Revisao: 17 Data de substituicao: 03/04/2018

FLEXANE 94L RESIN

Se a avaliagao do risco indicar a possibilidade de contacto com os olhos, deve utilizar-se
6culos que cumpram uma norma aprovada. Deve utilizar-se a seguinte protecdo: Oculos de
seguranga quimica ou escudo facial. O equipamento de proteg&o individual para prote¢ao
ocular e facial deve estar em conformidade com a Norma Europeia EN 166.

Usar luvas de protegao constituidas pelo seguinte material: Borracha (natural, latex).
Neopreno. Policloreto de vinilo (PVC). Para proteger as maos de produtos quimicos, as luvas
devem estar em conformidade com a Norma Europeia EN 374. As luvas selecionadas devem
ter uma duragao de pelo menos 8 horas.

Utilizar fato de protegao quimica.

Disponibilizar equipamento para lavagem dos olhos e chuveiro de seguranca. Manter
afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. Devem ser implementados
procedimentos de boa higiene pessoal. Lavar as maos e todas as outras area do corpo
contaminadas com sabonete e agua antes de abandonar o local de trabalho. Nao comer,
beber ou fumar durante a utilizagao deste produto. Retirar imediatamente qualquer vestuario
que fique humido ou contaminado.

Se a ventilagéo for insuficiente, € obrigatorio utilizar protecéo respiratoria adequada. A
selecdo do aparelho de protecao respiratéria deve basear-se nos niveis de exposi¢ao, nos
perigos do produto e nos limites de seguranga de funcionamento do aparelho de protegéo
respiratoria selecionado. Usar um aparelho de protegéo respiratéria com o seguinte cartucho:
Filtro de gas, tipo A2. Verificar se o aparelho de protegao respiratoria se ajusta
hermeticamente e se o filtro é trocado com regularidade. Os aparelhos de protecao
respiratéria de meia-mascara e quartos de mascara com cartuchos de filtros substituiveis
devem estar em conformidade com a Norma Europeia EN 140.

|SECCAO 9: Propriedades fisico-quimica

9.1. Informagbes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto

Cor

Odor

pH

Ponto de inflamagao
Press&o de vapor
Densidade relativa
Solubilidade(s)
Viscosidade

9.2. Outras informagdes

Outras informacgdes

Liquido.

Liquido transparente.

Ligeiro.

pH (solugdo concentrada): 7 @ 25 °C
>233°C

<10mmHg @ °C

1.04 @ 25 °C°C

Insoluvel em agua.

23-48Pas@ °C

N&o disponivel.

|SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade

10.2. Estabilidade quimica
Estabilidade

Alcoois, glicéis. Aminas. Bases.

Estavel a temperatura ambiente normal e quando utilizado da forma recomendada.
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10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

Possibilidade de reagbes
perigosas

10.4. Condigbes a evitar

Condigdes a evitar

10.5. Materiais incompativeis

Materiais a evitar
Bases.

10.6. Produtos de decomposi¢éo perigosos

Produtos de decomposigao
perigosos
aminas.

Revisao: 17

FLEXANE 94L RESIN

Nao disponivel.

Evitar calor, chamas e outras fontes de ignicao.

Data de substituicao: 03/04/2018

Evitar o contacto com os seguintes materiais: Agua, humidade. Alcoois, glicéis. Aminas.

Fogo ou altas temperaturas criam: Gases nitrosos (NOx). Oxidos das seguintes substancias:
Mondxido de carbono (CO). Diéxido de carbono (CO2). Vapores/gases/fumos: Amonia ou

|SEC(;AO 11: Informag&o toxicoldgica

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda - via inalatéria

ATE inalagdo (vapores mg/l) 11,0

Inalagéo

Contacto com a pele

sensibilizagdo ou reagbes alérgicas em individuos sensiveis.

Perigos agudos e cronicos
para a saude

Irritante para as vias respiratérias. Pode causar sensibilizagdo por inalagéo.

Irritante para a pele. Pode causar sensibilizagdo em contacto com a pele. Pode provocar

As pessoas com alergia aos isocianatos e particularmente os que sofrem de asma ou outras
afecgdes respiratorias, ndo devem trabalhar com isocianatos. As pessoas suscetiveis a

reacoes alérgicas ndo devem manusear este produto. As pessoas com insuficiéncia
pulmonar ndo devem manusear este produto.

Informagéo toxicolégica sobre os componentes

Toxicidade aguda - via oral

4,4'-DIISOCIANATO DE DICICLOEXILMETANO

Toxicidade aguda porvia 18 200,0
oral (DLso mg/kg)

Espécie Rato
ATE oral (mg/kg) 18 200,0

Toxicidade aguda - via cuténea

Toxicidade aguda porvia 7 000,0
cuténea (DLso mg/kg)

Espécie Rato
ATE cutanea (mg/kg) 7 000,0

Toxicidade aguda - via inalatéria

ATE inalacdo (gases 700,0
ppmV)

ATE inalagéo (vapores 3,0
mg/l)
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FLEXANE 94L RESIN

ATE inalagdo 0,5
(poeiras/névoas mg/l)

|SECQAO 12: Informagzo Ecolégica

Ecotoxicidade N&o existem dados acerca da ecotoxicidade deste produto.

12.1. Toxicidade
Toxicidade aguda em meio aquatico

Toxicidade aguda - peixes CLso, 96 hours: 1.2 mg/l, Peixes

Toxicidade aguda - CEso, 48 hours: >500 mg/l, Daphnia magna
invertebrados aquaticos

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Persisténcia e Assessment of biological degradability (Closed-Bottle Test) 60 %.
degradabilidade

12.3. Potencial de bioacumulagdo

Potencial de bioacumulagdo N&o estdo disponiveis dados de bioacumulagao.

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade Nao descarregar para canalizagdes, cursos de agua ou para o solo.

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

Resultados da avaliagdo PBT Este produto ndo contém quaisquer substancias classificadas como PBT ou mPmB.
e mPmB

12.6. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos Nao disponivel.

|SECQAO 13: Consideragées relativas a eliminagdo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Informagdes gerais Ao manusear residuos, deve ter-se em consideragéo as precaugdes de seguranga aplicaveis
ao manuseamento do produto.

Métodos de eliminagao Eliminar os residuos em locais de eliminacédo de residuos autorizados, de acordo com os
requisitos das autoridades locais nesta matéria.

Classe de residuos 08 04 99

|SECCAO 14: Informagoes relativas ao transporte

Gerais O produto n&o é abrangido pelos regulamentos internacionais relativos ao transporte de
mercadorias perigosas (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Numero ONU

Nao é necessaria informacao.

14.2. Designacéo oficial de transporte da ONU

N&o é necessaria informacéo.

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

N&o é necessaria informagéo.

14.4. Grupo de embalagem
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FLEXANE 94L RESIN

N&o é necessaria informacéo.

14.5. Perigos para o ambiente

Substéancia perigosa para o ambiente/poluente marinho
N&o.

14.6. Precaugdes especiais para o utilizador

Nao é necessaria informagéo.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengdo MARPOL e o Cédigo IBC

Transporte a granel em Nao é necessaria informagéo.
conformidade com o anexo Il

da Convencgao Marpol 73/78 e

o Cddigo IBC

|SECQAO 15: Informacgé@o sobre regulamentag¢ao

15.1. Regulamentagaol/legislagédo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranga e ambiente

Legislagdo da UE Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro
de 2008 relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas (na
ultima redagao que Ihe foi dada).

15.2. Avaliagdo da seguranga quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagao da seguranga quimica.

|SEC(;AO 16: Outras informagdes

Data de reviséo 22/02/2021

Revisdo 17

Data de substituigédo 03/04/2018

Adverténcias de perigo na H315 Provoca irritagéo cutanea.

totalidade H317 Pode provocar uma reagéo alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H331 Toxico por inalagao.

H332 Nocivo por inalagao.

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades
respiratorias.

H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.

Estas informagdes relacionam-se apenas com o material especifico designado e ndo podem ser validas para este material
utilizado em combinagdo com quaisquer outros materiais ou em qualquer processo. Tanto quanto € do conhecimento e
convicgao da empresa, estas informagdes sdo exatas e fiaveis a data indicada. Contudo, ndo asseguramos, garantimos ou
declaramos a sua exatidao, fiabilidade ou integralidade. E da responsabilidade do utilizador final assegurar-se de que esta
informacao é adequada a sua utilizagdo em particular.
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= ITW

PERFORMANCE
POLYMERS.

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
FLEXANE 80/94L HARDENER

SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do produto FLEXANE 80/94L HARDENER

Numero do produto X0023

1.2. Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizagdes identificadas Endurecedor.

1.3. Identificagédo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Fornecedor
ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
mail@itwpp.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Telefone de emergéncia +44(0)1235 239 670 (24h)

|SEC(;AO 2: Identificagéo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura
Classificagao (CE 1272/2008)

Perigos fisicos Nao Classificado
Perigos para a satde Acute Tox. 4 - H302 Eye Irrit. 2 - H319 STOT RE 2 - H373
Perigos para o ambiente Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

2.2. Elementos do rétulo

Pictograma
Palavra-sinal Atencéo
Adverténcias de perigo H302 Nocivo por ingestao.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H373 Pode afetar os 6érgdos apos exposigao prolongada ou repetida.
H410 Muito tdxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
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FLEXANE 80/94L HARDENER

Recomendagées de prudéncia P273 Evitar a libertacdo para o ambiente.
P280 Usar luvas de protegao/ vestuario de protegao/ protegao ocular/ protegao facial.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.
P314 Em caso de indisposigao, consulte um médico.
P501 Eliminar o conteudo/ recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

Contém DIETILMETILBENZENODIAMINA

Recomendacgdes de prudéncia P260 Nao respirar os vapores/ aerossois.
complementares P264 Lavar a pele contaminada cuidadosamente apds o manuseamento.
P270 Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagao deste produto.
P301+P310 EM CASO DE INGESTAO: contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAGCAO ANTIVENENOS/ médico.
P330 Enxaguar a boca.
P337+P313 Caso a irritagao ocular persista: consulte um médico.
P391 Recolher o produto derramado.

2.3. Outros perigos

Este produto ndo contém quaisquer substancias classificadas como PBT ou mPmB.

SECGAO 3: Composigao/informagdo sobre os componentes

3.2. Misturas
DIETILMETILBENZENODIAMINA 30-60%
Numero CAS: 68479-98-1 Numero CE: 270-877-4
Fator M (aguda) = 1 Factor M (croénica) = 1
Classificagdo

Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312

Eye Irrit. 2 - H319

STOT RE 2 - H373
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

O texto integral de todas as adverténcias de perigo encontra-se na secgao 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Informacdes gerais Evitar o contacto com os olhos. Em caso de acidente ou de indisposigao, consultar
imediatamente o médico (se possivel mostrar-lhe o rétulo).

Inalagao Deslocar imediatamente a pessoa afetada para o ar livre. Consulte um médico caso se
mantenha algum desconforto.

Ingestédo Nao provocar o vomito. Dar a beber muita agua. Consulte um médico.
Contacto com a pele Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavar a pele com sabonete e agua.
Contacto com os olhos Retirar eventuais lentes de contacto e abrir bem as palpebras. Continue a enxaguar durante

pelo menos 15 minutos e consulte um médico. Consulte um médico se a irritacao persistir
apos a lavagem.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
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Informagdes gerais A gravidade dos sintomas descritos varia consoante a concentragdo e a duracdo da
exposigao.

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Notas para o médico Sem recomendacdes especificas. Em caso de duvida, consulte imediatamente um médico.

|SECQAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingéo

Meios adequados de extingdo Extinguir com espuma, didxido de carbono ou pd quimico seco.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos Gases ou vapores irritantes.

5.3. Recomendacgbes para o pessoal de combate a incéndios

Medidas de protegdo no Evitar respirar gases ou vapores do incéndio. Posicione-se de costas para o vento para evitar

combate a incéndios respirar a fumagca. Nao utilizar jato de agua para a extingado, pois este pode fazer alastrar o
incéndio. Controlar a agua de escoamento confinando-a e mantendo-a afastada de esgotos e
cursos de agua.

Equipamento de protegédo Utilizar aparelho respiratorio auténomo com presséao positiva (ex.: ARICA com pressao
especial para as pessoas positiva) e vestuario de protegao adequado.

envolvidas no combate a

incéndios

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protegao e procedimentos de emergéncia

Precaug6es individuais Evitar o contacto com a pele e os olhos. Nao respirar os vapores. Usar o vestuario de
protecao descrito na Secgao 8 desta ficha de dados de seguranga.

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

Precaugdes a nivel ambiental Evitar ou minimizar a criagdo de qualquer contaminagdo ambiental. Nao descarregar para
canalizagdes, cursos de agua ou para o solo. As descargas ou derrames nao controlados
para cursos de agua tém de ser imediatamente notificados a autoridade ambiental ou a outra
entidade reguladora competente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza Absorver o derrame com material absorvente incombustivel. Recolher e colocar num
recipiente para eliminagéo de residuos adequado, vedando-o hermeticamente. Os recipientes
para onde o derrame é recolhido tém de estar devidamente rotulados, com indicagéo do
conteudo correto e do simbolo de perigo.

6.4. Remissdo para outras secgoes

Remissao para outras Usar o vestuario de protecéo descrito na Secc¢éo 8 desta ficha de dados de seguranca.
secgoes

|SEC(;/'\O 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Precaucées de utilizagédo Evitar o contacto com a pele e os olhos. Manipular e abrir o recipiente com prudéncia. Utilizar
somente em locais bem ventilados. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste
produto. Devem ser implementados procedimentos de boa higiene pessoal.

7.2. Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
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Precaugbes de armazenagem Armazenar no recipiente de origem, fechado hermeticamente, em lugar fresco, bem ventilado
€ ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, de faiscas e de chamas abertas.
Armazenar longe de materiais incompativeis (ver Secgéo 10).

7.3. Utilizagdo(des) final(is) especifica(s)

Utilizagdes finais especificas As utilizagdes identificadas para este produto sdo detalhadas na Secgéo 1.2.

SECGCAO 8: Controlo da exposigao/protegao individual

8.1. Parametros de controlo

Comentarios aos Nao sao conhecidos limites de exposi¢ao para o(s) componente(s).
componentes

8.2. Controlo da exposi¢édo

Equipamento de protegédo

@00

Controlos técnicos adequados Proporcionar ventilagdo geral adequada e ventilagao local com exaustores.

Protegao ocular/facial Se a avaliagao do risco indicar a possibilidade de contacto com os olhos, deve utilizar-se
6culos que cumpram uma norma aprovada. A nao ser que avaliagao indique a necessidade
de um grau de protegao superior, deve utilizar-se a seguinte protecdo: Oculos de seguranca
herméticos. O equipamento de protecao individual para prote¢ao ocular e facial deve estar
em conformidade com a Norma Europeia EN 166.

Protegédo das méaos Recomenda-se a utilizagdo de luvas impermeaveis e resistentes a produtos quimicos.
Recomenda-se que as luvas sejam constituidas pelos seguintes materiais: Neopreno.
Recomenda-se que as luvas sejam constituidas pelos seguintes materiais: Borracha de
nitrilo. Para proteger as maos de produtos quimicos, as luvas devem estar em conformidade
com a Norma Europeia EN 374. As luvas selecionadas devem ter uma duragéo de pelo
menos 8 horas.

Protegdo de outras partes da Utilizar fato de protegédo quimica.
pele e do corpo

Medidas de higiene Disponibilizar equipamento para lavagem dos olhos e chuveiro de seguranga. Manter
afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. Devem ser implementados
procedimentos de boa higiene pessoal. Lavar as maos e todas as outras area do corpo
contaminadas com sabonete e agua antes de abandonar o local de trabalho. Nao comer,
beber ou fumar durante a utilizagéo deste produto. Retirar imediatamente qualquer vestuario
que fique humido ou contaminado.

Protegao respiratéria Se a ventilagéo for insuficiente, € obrigatorio utilizar protecéo respiratoria adequada. A
selecdo do aparelho de protecao respiratéria deve basear-se nos niveis de exposi¢ao, nos
perigos do produto e nos limites de seguranga de funcionamento do aparelho de protegao
respiratoria selecionado. Verificar se o aparelho de protecao respiratéria se ajusta
hermeticamente e se o filtro € trocado com regularidade. Usar um aparelho de protecéo
respiratoria com o seguinte cartucho: Filtro de gas, tipo A2. Os aparelhos de protegéo
respiratoria de meia-mascara e quartos de mascara com cartuchos de filtros substituiveis
devem estar em conformidade com a Norma Europeia EN 140.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimica

9.1. Informagbes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto Liquido.
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Cor Preto.

Odor Ligeiro.

pH pH (solugéo concentrada): 8.5 @ 25 °C
Ponto de fuséo n/d°C

Ponto de ebuli¢ao inicial e >232°C @
intervalo de ebulicdo

Ponto de inflamagéo >177°C

Densidade de vapor <1

Densidade relativa 1.08 @ 20 °C°C
Viscosidade 160-320 mPa s @ 25°C

9.2. Outras informagdes

Outras informag6es Nao disponivel.

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade Acidos. Agentes comburentes fortes.

10.2. Estabilidade quimica

Estabilidade Estavel a temperatura ambiente normal e quando utilizado da forma recomendada.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

Possibilidade de rea¢des Nao disponivel.
perigosas

10.4. Condigbes a evitar

CondigGes a evitar Evitar calor, chamas e outras fontes de ignigao.

10.5. Materiais incompativeis

Materiais a evitar Evitar o contacto com os seguintes materiais: Acidos. Agentes comburentes.

10.6. Produtos de decomposigao perigosos

Produtos de decomposigédo Fogo ou altas temperaturas criam: Gases nitrosos (NOx). Oxidos das seguintes substancias:
perigosos Monoxido de carbono (CO). Diéxido de carbono (CO2). Vapores/gases/fumos: Amodnia ou
aminas.

|SECQAO 11: Informacéo toxicolégica

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda — via oral

ATE oral (mg/kg) 1.461,43

Toxicidade aguda - via cutanea

ATE cuténea (mg/kg) 3.215,15

Inalagéao Irritante para as vias respiratérias. Nocivo: risco de efeitos graves para a saude em caso de

exposicao prolongada por inalagéo.

Ingestao Nocivo por ingestao.
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Irritante para a pele. Nocivo em contacto com a pele.

Irritante para os olhos.

Data de substitui¢ao: 25-04-2017

|SECQAO 12: Informagzo Ecolégica

Ecotoxicidade

12.1. Toxicidade

Toxicidade

Evitar a libertagdo para o ambiente. O produto contém uma substancia que é téxica para os
organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.

Muito téxico a organismos aquaticos.

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Persisténcia e
degradabilidade

O produto nao é facilmente biodegradavel.

12.3. Potencial de bioacumulagdo

Potencial de bioacumulagio

12.4. Mobilidade no solo
Mobilidade

Nao estao disponiveis dados de bioacumulagéo.

N&o é considerado moével.

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

Resultados da avaliagdo PBT Este produto ndo contém quaisquer substancias classificadas como PBT ou mPmB.

e mPmB

12.6. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos

Nao disponivel.

SECGCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Informagdes gerais

Métodos de eliminagao

Classe de residuos

Ao manusear residuos, deve ter-se em consideragao as precaugdes de seguranga aplicaveis

ao manuseamento do produto.

Eliminar os residuos em locais de eliminagao de residuos autorizados, de acordo com os

requisitos das autoridades locais nesta matéria.

08 04 99

|SECQAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Gerais

Notas ao transporte rodoviario

Notas ao transporte ferroviario

Notas ao transporte maritimo

Notas ao transporte aéreo

14.1. Numero ONU

Nao aplicavel.

O produto nao é abrangido pelos regulamentos internacionais relativos ao transporte de

mercadorias perigosas (IMDG, IATA, ADR/RID).

Consultar a Lista de Mercadorias Perigosas para obter informagdes sobre eventuais

Disposigbes Especiais 375.

Consultar a Lista de Mercadorias Perigosas para obter informagdes sobre eventuais

Disposigcbes Especiais 375.

Consultar a Lista de Mercadorias Perigosas para obter informagdes sobre eventuais

Disposigdes Especiais IMDG 2.10.2.7.

Consultar a Lista de Mercadorias Perigosas para obter informagdes sobre eventuais

Disposi¢oes Especiais 375.
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14.2. Designacéo oficial de transporte da ONU

Nao aplicavel.

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Nao é necessario qualquer sinal de aviso para o transporte.

14.4. Grupo de embalagem

Nao aplicavel.

14.5. Perigos para o ambiente

Substéancia perigosa para o ambiente/poluente marinho
Nao.

14.6. Precaugdes especiais para o utilizador

N&o aplicavel.

Data de substitui¢ao: 25-04-2017

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengédo MARPOL e o Cédigo IBC

Transporte a granel em Nao aplicavel.
conformidade com o anexo Il

da Convencgdo Marpol 73/78 e

o Cédigo IBC

|SECQAO 15: Informag&o sobre regulamentagéo

15.1. Regulamentagaol/legislagédo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranga e ambiente

Legislagdo da UE Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro
de 2008 relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas (na

ultima redagao que Ihe foi dada).

15.2. Avaliagdo da seguranga quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagdo da seguranga quimica.

|SEC(;AO 16: Outras informagdes

Data de revisédo 03-04-2018

Revisao 15

Data de substituicdo 25-04-2017

Adverténcias de perigo na H302 Nocivo por ingestao.

totalidade H312 Nocivo em contacto com a pele.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H373 Pode afetar os 6érgdos apos exposigao prolongada ou repetida.

H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Estas informagdes relacionam-se apenas com o material especifico designado e ndo podem ser validas para este material
utilizado em combinagdo com quaisquer outros materiais ou em qualquer processo. Tanto quanto € do conhecimento e

convicgao da empresa, estas informagdes sdo exatas e fiaveis a data indicada. Contudo, ndo asseguramos, garantimos ou
declaramos a sua exatidao, fiabilidade ou integralidade. E da responsabilidade do utilizador final assegurar-se de que esta

informacao é adequada a sua utilizagdo em particular.
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