
Zähler und Tachometer CUB5
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2 ZählerundeinTachometerineinemGerät

2 steuerbareZählrichtungen
8-stellige,12mmhohebrillanteLCD-Anzeige
SchutzartIP65
einfachprogrammierbarüberFronttasten
Phasendiskriminatorbis4-facheAuflösung
allehandelsüblichenSensorenüberDIP-Schalteranpassbar

l aufrüstbarmitoptionalerRelais-Ausgangskarte

Der CUB5 ist einepreiswerte Anzeige für 2 Zählwerte und eine
Geschwindigkeit. Erkannz.B.alsPositions-,Drehzahl-, Stückzahl-,
Geschwindigkeits- oder Durchfluss-Anzeige verwendet w erden und
läßt sich durch seine einfacheProgrammierung sofort in Betrieb
nehmen.

8-stellige, 1 2 mm hohe brillante LCD, Standardoder mit
rot/grünumschaltbarer Hintergrundbeleuchtung.DieIntensitätkannin
5Stufengewähltwerden.

SEL: Wechsel zwischen Tachometer- undZähleranzeige.
ZugriffzurProgrammierebeneundSpeichernderParameter.
RST: Rückstellung. Mit diesen Tasten wird der Zähler auch
programmiert,siesindsperrbar.

SkalierbareZähleingängeAundB:V =0,5V,
V =+4 ,2V ,V = + 2 8 V.ÜberDIP-Schalter anfastalleSensoren
anpassbar.

Zähler-Betriebsart Relaiskarte
inaktiv aktiv

Vorwärts-/Rückwärtszähler 20kHz 10kHz
Vorwärtszähler/Tachometer 20kHz 20kHz
zweiVorwärtszähler 17kHz 13kHz
Phasendiskriminatorx1 17kHz 17kHz
Phasendiskriminatorx2 17kHz 17kHz
Phasendiskriminatorx4 17kHz 14kHz
zweifachSummierung 17kHz 16kHz
Summe/Differenz 17kHz 16kHz

Periodendauermessungmitmin.Eingangsfrequenz=
0,01Hz,max.20kHz.Genauigkeit:+/-0,01%.

ÜberDIP-Schalteristfastjederhandelsübliche
Sensoranpassbar.Max.Eingangsspannung30VDC.

USERINPUT:Low-Aktiv,Verzögerungszeit:50
ms bei Sperrfunktion, 100 ms bei allen anderen Funktionen.
ProgrammierbareFunktion(sieheProgrammierung).

Der CUB5 kann mit einer
zusätzlichenAusgangskarteausgerüstetwerden.
Typ:Form-Crelais,1Abei30VDCoder0,3Abei125VAC.
Schliess-undÖffnungsverzögerung:4msec.max.

Die Programmierung erfolgt über die beiden
Fronttasten.DieeinfacheundlogischaufgebauteMenüführungerlaubt
eine sehrschnelleInbetriebnahme.Zusä tzlichkönnenZugriffsrechte
vergebenwerden.

EEPROM,Mindestspeicherzeit10Jahre.

Anzeige:

Tasten:

Eingänge:

Zähler-Betriebsartenundmax.Eingangsfrequenz:

Tachometer:

Sensoranschluss:

Benutzereingänge:

Relais-Ausgangskarte (Option):

Programmierung:

Datensicherung:

ILmax

I H m i n max

V =0,7V,V =+2,4V,V =+28V.I L m a x IHmin max

Summenzähler

Spannungsversorgung:

Schutzart:

Gehäuse:

Anschluß:

Umgebungstemperatur:

Gewicht:

Lieferumfang:

Zubehör:

Hersteller:

9-28VDC,Standard-LCD:max.30mA,mit
Hintergrundbeleuchtung max. 125 mA. 230VAC-Versorgung über
direktaufschraubbaresNetzteil(sieheZubehör).

VonvornestrahlwasserfestundstaubdichtnachIP65.

Kunststoffgehäuse B 7 5 mm x H 39 mm x T 44 mm.
Schalttafelausschnitt: DIN 68 mm x 33 mm. Befestigung über
Montagerahmen.

Über 6 Schraubklemmen.

Standard-LCD:-35...+85°C
HinterleuchteteLCD-Anzeige: -35...+35/75°C(jenachIntensitätdes
Displays)
Lager:-35...+85°C.

ca.100g.

Gerät, Befestigungsmaterial, Dichtung, Betriebsan-
leitung.

Netzteilfür85bis250 VAC/12VDC,400mA.

RedLionControls,USA.

CUB5inOriginalgröße

Bestellhinweise

Typ Bestell-Nr.

Zubehör

ZählerundTachometerCUB5,8-stellige,
12mmhoheLCD,IP65

-Standard-LCD CUB5R000
-rot/grün hintergrundbeleuchteteLCD CUB5B000

Netzteil85-250VAC/12VDC/400mA MLPS1000
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