Série PROFITEST MASTER

A GOSSEN METRAWATT

PROFITEST MBASE+, MTECH+, MPRO, MxTRA, SECULIFE
Appareils de controle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Contrdle des équipements de protection contre les courants différentiels

(disjoncteurs de protection RCD)

e Mesure de la tension de contact sans déclenchement du disjoncteur.
La tension de contact rapportée au courant différentiel nominal est ici
mesurée avec 1/3 du courant différentiel nominal.

e Contréle d’inversion N-PE

e Contréle de déclenchement avec courant différentiel nominal, mesure du
temps de déclenchement

e Contréle d'installations ou de disjoncteurs de protection RCD avec courant différentiel
ascendant avec affichage du courant de déclenchement et de la tension de contact

e Controle de disjoncteurs de protection RCD avec les courants nominaux
suivants : %2 @ lyy, 1@ lyy, 2 @ [y, (6 @ |y jusqu'a 300 mA : MPRo/MxTRA/
SECULIFE Ip jusqu'a 100 mA : MBASE+/MTECH+)

o Rampe intelligente (uniquement PROFITEST MXTRA,) :
Mesure simultanée du courant de coupure |,y et du délai de coupure ty

e Controle de disjoncteurs sélectifs [8] SRCD, PRCD (Schukomat, Sidos ou id.),
type G/R, Type AC, types A, F ; types B, B+ et type EV (sauf MBASE+ et MPRO)

e Controle de disjoncteurs de protection RCD appropriés aux courants impul-
sionnels, aux courants de défaut continus et alternatifs.
Le controle a lieu avec demi-ondes positives ou négatives.

e (Création de contrbles séquentiels (ETC)

¢ Transmission de données intelligente Interface caes
bidirectionnelle a DDS-CAD engineering électronique

¢ Simulation des états d'exploitation des véhicules électriques aux sta-

Newwean | tions de recharge de différents fabricants (uniquement MTecH+ et MxTRa)

Larges plages de tension et de fréquence

Un dispositif de mesure de large plage permet d'utiliser I'appareil de
contréle dans tous les réseaux électriques en courant alternatif et tri-
phasé avec tensions de 65 a 500 V et fréquences de 16 a 400 Hz.

Mesure de I'impédance de boucle et de réseau

L'impédance de boucle et de réseau peut étre mesurée sur une
plage de 65 a 500 V. La conversion en courant de court-circuit
s'effectue par référence a la tension nominale respective du
réseau, si la tension de réseau mesurée se situe dans la plage
prescrite. De plus, lors de la conversion, la dérive du PROFITEST
MASTER est prise en compte. Hors de cette plage, le courant de
court-circuit est calculé a partir de la tension actuelle du réseau et de
I'impédance mesurée.

Mesure de la résistance d’isolement
avec tension nominale, tension d'essai variable ou ascendante

La résistance d'isolement est généralement mesurée pour les
tensions nominales de 500 V, 250 V ou 100 V. Dans le cas de
mesures sur des composants sensibles de méme que dans le cas
d'installations avec composants limitant la tension, il est possible de
régler des tensions d'essai, s'écartant de la tension nominale, de
20/50 2 1000 V.

Il est possible d'effectuer la mesure avec une tension d'essai
ascendante progressive pour rechercher les points faibles de
l'isolement et déterminer la tension de fonctionnement des com-
posants limitant la tension.

La tension sur I'objet de mesure, une tension éventuelle de réponse
ou d'avalanche sont affichées sur I'écran de I'appareil de contréle.

Mesure de I'impédance d'isolement du site

La mesure de I'impédance d'isolement du site s'effectue avec la
fréquence et la tension de réseau actuelles.
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Mesure de la résistance d’équipotentialité

La résistance d'équipotentialité et la résistance du conducteur de
protection peuvent étre mesurées avec un courant de mesure >
200 mA DG, avec changement automatique de polarité de la ten-
sion de mesure et possibilité de sélectionner le sens de conduc-
tion du courant. Une LED signale un dépassement de valeur limite
(réglable).

Mesure de la résistance de terre

En plus de la mesure de la résistance totale d'une installation de
mise a la terre, la mesure sélective de la résistance a la terre d'une
électrode de terre individuelle est réalisable sans avoir a décon-
necter ce dernier de I'installation de mise a la terre. La pince
amperemétrique est dans ce cas utilisée comme accessoire.
PROFITEST MPRO et PROFITEST MXTRA permettent en outre
des mesures de la résistance a la terre en mode « sur accumula-
teurs ». Mesure a 3 pbles / 4 pdles et de la résistance de boucle

Systéme universel de connectique

Cet appareil de contrble peut s'utiliser dans le monde entier grace
aux embouts-prises échangeables et a I'adaptateur bipolaire enfi-
chable (transformable en adaptateur tripolaire pour les mesures
de champ tournant).

Particularités
e Affichage des types de fusibles admissibles pour les installations
électriques

e Contrdle du démarrage des compteurs d’énergie
Mesure des courants de Townsend, des courants dérivés et d’équipo-
tentialité de 1 A max. et des courants de travail de 1000 A max.
avec pince amperemétrique en accessoire
e Mesure de I'ordre des phases
(ordre des phases, tension composée la plus élevée)



PROFITEST MBAse+, MTecH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE
Appareils de contrdle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Affichage — choix de la langue

Le champ d'affichage LCD se compose d'un afficheur matriciel
rétro-éclairé sur lequel sont visualisés les menus, les différents
réglages, les résultats de mesure, les tableaux, les remarques et
les messages d'erreur ainsi que les circuits de connexion.

La langue des affichages peut étre sélectionnée en fonction du
pays ou |'appareil est utilisé.

D,GB, I, F E, P,NL, S, N, FIN, CZ ou PL

Utilisation

Les fonctions de base sont directement sélectionnées par le
sélecteur de fonction (molette). Les touches programmables per-
mettent de sélectionner en toute simplicité les sous-fonctions et
de régler les paramétres. Les fonctions ou les paramétres qui ne
sont pas disponibles sont automatiquement masqués.

La fonction Start et celle de déclenchement RCD sur I'appareil
ont la méme fonction que les deux touches sur la fiche d'essai,
permettant ainsi d'effectuer des mesures aux endroits difficile-
ment accessibles.

Schémas de connexions, plages de mesure et textes d'aide dans
le champ d'affichage peuvent étre visualisés pour toutes les fonc-
tions de base et les sous-fonctions.

Détecteur de phase

Apres le démarrage d'une procédure de test et au contact de la
surface sensitive a contact digital, le potentiel du conducteur de
protection est testé. Le symbole LCD PE s'affiche en cas de diffé-
rence de potentiel supérieure a 25 V entre la surface sensitive
touchée et le contact de protection de la fiche d'essai.

Signalisations d'erreur

e Les erreurs de raccordement sont automatiquement détectées
par 'appareil lors de sa connexion a l'installation. Elles sont
signalées par un pictogramme de raccordement.

e Les erreurs au sein de I'installation (manque de tension de
réseau ou sur le conducteur, RCD déclenché) sont affichées
par 3 LED et des menus déroulants en en-téte.

Contrdle des accumulateurs et test interne

Les accumulateurs sont contrélés sous charge. Le résultat est
affiché numériguement et par symbole. Le test interne peut acti-
ver successivement des écrans de test et tester les LED d'affi-
chage. Arrét automatique de I'appareil de controle lorsque les
accumulateurs sont déchargés. Circuit de contrdle de la charge
commandé par microprocesseur pour garantir le chargement des
accus NiMH ou NiCd.

Saisie de données sur I'interface RS232
Il est possible de lire des données a I'aide d'un lecteur de codes a

barres ou d'un scanner RFID raccordés a I'interface RS232 et
d'entrer des commentaires via les touches programmables.

Logiciel d’application ETC

ETC propose une grande variété d'options utiles a la collecte de

données et a leur gestion.

¢ Celogiciel collecte toutes les principales données nécessaires
a la documentation selon DIN VDE 0100 partie 600

* |es proces-verbaux de mesure (ZVEH) peuvent étre établis
automatiquement

e Les structures des boitiers de distribution avec données de
circuit électrique ou RCD peuvent étre définies de maniére
individuelle

e Les structures établies peuvent étre enregistrées et le cas
échéant, étre chargées dans I'appareil de contrdle via USB.

e Possibilité d'exporter des données aux formats EXCEL, CSV et XML

e Possibilité de traitement des listes de sélection des appareils

Vue d'ensemble des performances des différentes

variantes de I'appareil

PROFITEST ...
(référence)

MBASE+
(M5208)
MPRO
(M520N)
MTECH+
(M520R)
MXTRA
(M520P)
SECULIFE IP
(M520U)

Test des disjoncteurs différentiels (RCD)
Mesure Ug sans déclenchement de disjoncteur Fi
Mesure du temps de déclenchement
Mesure du courant de déclenchement I
sélective, SRCD, PRCD, de type G/R
Disjoncteurs (RCD) sensibles a tout courant
de types B, B+, EV

Test des controleurs d’isolement (IMD) —
Test des controleurs d’isolement a courant
différentiel résiduel (RCM)

Test d’inversion N-PE v v

Mesures de I'impédance de boucle Z;_pg / Z
Table de fusibles pour réseaux sans RCD v/ v v/
sans déclenchement RCD, table de fusibles — — v/

a courant d'essai de 15 mA"), sans déclenche-

ment RCD v/ v v/ v v/
Reésistance de terre Rg (sur réseau)

Méthode de mesure I/U (via mesure 2/3 pdles par | v v v/ v v/
adaptateur de mesure 2 pbles/2 pdles + sonde)
Résistance de terre R (sur accus)

Méthode de mesure 3 ou 4 poles via adaptateur PRO-RE
Résistance de terre spécifique pg (sur accus)
(méthode de mesure 4 poles via adaptateur PRO-RE)
Résistance de terre sélective Re (syr réseau)
avec adaptateur 2 poles, sonde, électrode de v v v v v
terre et pince amperemétrique (méthode de me-

sure 3 poles)

Résistance de terre sélective Re sy aceus)

avec sonde, électrode de terre et pince ampére- v
métrique (méthode de mesure 4 pdles via adapta-

teur PRO-RE et pince amperemétrique)

Résistance a la boucle de terre R, oqp (sur accus)

avec 2 pinces (pince amperemétrique directe et v
transformateur d'intensité a pinces via adapta-

teur PRO-RE/2)

Mesure d’équipotentialité R, o
Inversion de polarité automatique v/ v v/ v v/

Résistance d’isolement Rigq
Tension d’essai variable ou ascendante (rampe)

Tension UL—N / UL—PE/ UN-PE /f

Mesures speciales

Courant dérivé (mesure avec pince) I, layp
Indication de I'ordre des phases
Résistance de fuite a la terre Rg;g0)

Chute de tension (AU)

Isolement sur site Zgr

Démarrage de compteur (test kWh)

Courant dérivé avec adaptateur PRO-AB (IL)
Test de tension résiduelle (Urés) —
Rampe intelligente (ta + Al) —

Véhicules électriques aux bornes de recharge v
(CE161851)

Consignation (protocole) des simulations d'erreur
sur les PRCD avec |'adaptateur PROFITEST PRCD

Equipement

Langue de P'interface utilisateur sélectionnable 2/ v/

Mémoire (base de données de 50 000 objets max,) v

Fonction automatique tests séquentiels 4

Interface pour lecteur RS232 RFID/code a barres| v
v
v
v

SNESENER
ANANENEN
SIANENENEN

NS SNSN S

SRS AVENIENENENEN

N

ANAN
N

ANERN
ANERN
ANERN
ANERN
ANERN

HENENESENENEN
HENENASESENEN
HENENESENENEN
HENEEENENENENER

AR NEENENENENENENENENEN

Interface de transmission de données par USB
Interface pour Bluetooth™

Logiciel d’application ETC

Catégorie de mesure CAT Ill 600 V / CAT IV 300 V
Certificat d’étalonnage DAkkS v/

) mesure dite sur le vif, n’est utile que si aucun courant de polarisation n’est ap-
pliqué a I'installation. Convient aux disjoncteurs-moteurs a faible courant nomi-
nal uniquement.

) langues actuellement disponibles : D, GB, I, F, E, P, NL, S, N, FIN, CZ, PL

SASENEEENENENENEN
ANASENENENENENENEN
ASENENENENENENEN
ANASENENENENENENEN
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PROFITEST MsAse+, MTecH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE
Appareils de controle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Interface de données Directives et normes appliquées

Les données de mesure peuvent étre transmises via l'interface

USB intégrée & un PC ou elles pourront &tre imprimées sous CEI61010-1/EN 61010-1/ | Dispositions sur la sécurité applicables aux appareils

forme de procés-verbal et archivées. VDE 0411-1 électriques de mesure, de commande, de réglage et de
laboratoire

Partie 1: Regles générales

Mise a jour du logiciel (CEI 61010-1:2010 + cor. :2011)

Cet appareil de contréle vous servira aussi a I'avenir, car son firm- Partie 31 : Prescriptions de sécurité pour sondes équi-
ware peut étre mis & jour via l'interface USB. Une mise a jour du pées tenues & la main pour mesurage et es-
logiciel est effectuée dans le cadre d'un ré-étalonnage par nos sais electriques
services ou directement par le client. (CE1 61010-031:2002 + A1:2008)
CEl 61557/ EN 61557/ Partie 1:  Exigences générales (CEl 61557-1:2007)
VDE 0413 Partie 2 :  Résistance d'isolement (CEI 61557-2:2007)
. Partie 3: Impédance de boucle (CEl 61557-3:2007)
Exemples d'affichage Partie 4 : Résistance de conducteurs de terre et

d’équipotentialité (CEI 61557-4:2007)
Partie 5: Résistance & la terre (CEl 61557-5:2007)

Appareils de controle PROFITEST MASTER et SECULIFE Ip Partie 6 Efficacité des dispositifs & courant résiduel

Les touches programmables permettent de sélectionner en toute (RCD) dans les réseaux TT, TN et IT
simplicité les sous-fonctions et les paramétres. Les sous-fonc- . (CE161557-6:2007)
tions et les paramétres qui ne sont pas disponibles sont automati- Partie 7. Ordre de phases (CEI 61557-7:2007)
quement masqués Partie 10 : Sécurité électrique dans les réseaux de dis-
' tribution basse tension jusqu‘a 1 000 V c.a.
) ; et 1500 V c.c — Dispositifs de controle, de
Ecran mesure RCD Ecran mesure de résistance de mesure ou de surveillance de mesures de
boucle protection (CEl 61557-10:2000)
Partie 11 : Efficacité des contrdleurs d'isolement a cou-
FE 30mA FE IH 16R
-% P 32; RCD -ﬂ o 52; % T'?F‘:B:ﬂ rant différentiel résiduel (RCM) de type A et
L H TEAL R L.H 15 mnf de type B dans les réseaux TT, TN et IT
UM <5"'v' ‘—j ¥ L-PE UL<50% (CEI'61557-11:2009) (que PROFITEST MXTRA)
___________________________ , e ¥ |THATT 53 g I'I'IQ Fwr EN 60529 Appareils et méthodes de controle
Ia }15 OmA <30 I:ImH Ik *130A Limits VDE 0470 partie 1 Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)
[ Lindts 4 2 ? H Ik: 243 DIN EN 61326-1 Matériels électriques de mesure, de commande et de la-
""""""""""" VDE 0843-20-1 boratoire — Exigences relatives a la CEM — partie 1 :
HE L1-FE : .
5 Q Régles générales
CEl 60364-6-61 Installations électriques a basse tension
[ -, g VDE 0100 partie 600 — partie 6 : Vérification
Un 38U ft58.8Hz Un 381 fi38.8Hz CEl 60364-6-62 Fonctionnement d'installations électriques
EN 50110-1 — partie 100 : Régles générales
Ecran mesure de résistance de terre Ecran mesure résistance VDE 0105 partie 100 e . .
d’équipotentialité CEl 60364-7-710 Installations électriques a basse tension
VDE 0100 partie 710 —Regles pour les installations ou emplacements
_|H:E|l -E-:- BAT RAMGE] 'ﬂ -:-E-:- EAT QSN [ spécialx —
=il piMEM OO 1o | f L wiMeEM Partie 710 : Locaux & usages médicaux
RE:=e 41005 s?&suu RLa <L uun TYP CEl 61851-1 Equipement électrique des véhicules électriques - Sys-
——— D_q. E—p FE DIN EN 61851-1 teme de charge conductive pour véhicules électriques
HEr3 Partie 1 : Régles générales
—_— Q Limits Limits
E maing ~ RoFrseT
=== AMAA orr|  Caractéristiques techniques
RoFFsET HAT I
h -—--u  f ---Hz [ -+ g Plages nominales d'utilisation
Tension Uy 120V (108 ... 132V)
: " . . 230V (196 ... 253 V)
Ecran mesure d'isolement Ecran mesure de tension 400 V (340 ... 440 V)
"% oA @ [ Tun '% EAT W50 @ Fréquence fy 162/3Hz (15,4 ... 18 Hz)
L HiMEM 'EI' L.00m MEM [T il 50Hz (49,5 ... 50,5 H2)
5Soo. 60 Hz (59,4 ... 60,6 Hz)
|_|N 1= 200Hz (190... 210 Hz)
Z 400 Hz (380 ... 420 Hz)
| imits 2 2 g '1|||f' [ Plage de tension totale 65 ...550V
Al-11 LH-PE Gamme fréquence tot. 15,4 ... 420 Hz
16 V [ Forme d'onde sinusoidale
— —| Plage detempérature  0°C ... +40°C
=-Fe HB.4L1 {5H.BHz i g Tension des accus 8...12V

Angle impédance réseau correspond a cosp =1 ... 0,95
Résistance de sonde < 50 kQ
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PROFITEST MBASE+, MTECH+, MPRO, MxTRA, SECULIFE Ip

Appareils de contrdle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Caractéristiques techniques PROFITEST MBASE+ et PROFITEST MTECH+

Raccordements
Fonc- - Réso- | Imp. entrée/ Plage de Valeurs Fiabilité en | Insécurité Pinces
tion | Grandeur . Zone d'affichage | yion courantessai  mesure nominales =~ service | intrinséque p"r‘lgg% %?gglt ‘t\r‘f;‘glt Sonde | Wz12 173512 MFLEX
C A P30
ULpe 02999V 01V 034600V 7 +(2% mes.+5D) | £(1% mes.+5D)
Unpe 100 4 600 V 1V ’ +(2% mes+10) £(1% mes+10) o °
f 1502999Hz | 0.1 Hz DC 1542420 Hz | Uy = 120/230/ +(0,2% mes.+10) £(0,1% mes.+1D)
100 4 999 Hz 1Hz Y0500
U U 04 999V 01V . 034600V +(3% mes.+5D) | £(2% mes.+5D) °
3~ 100 4 600 V 1V : fy = 16%/y/50/ | 3% mes.+1D) | (2% mes.+10)
04 999V 01V ; +(2% mes.+5D) | £(1% mes.+5D)
60/200/400 Hz
Usonoe 1002600V 1V 10a600V +(2% mes.+1D) | +(1% mes.+10) ®
04999V 01V ; 1 +(3% mes.+5D) | £(2% mes.+5D)
Uiy 1002600 V 1V 102600V (3% mes+1D) | +(2% mes+1D) © ®
R N +1% mes—1D ...
Unaw 04700V 01V | 03-lw  sanov +10% mes+1D o e 1D
1002999 Q 10
100kQ 26,51 kQ 0,01 ke Wi =10mA105
3Qa999 Q 1Q Uy =
1kQa2i7ke 001k WM oAy | 120V
Re 10..651 O 1Q ly=100mA- 105 Eteinte 4%%0\/\’2)
03Q2999Q | 01Q || 0o oo Re= Uan/lan
100Qa217Q 1Q A ' - 50/60 Hz
| 02Q299Q  01Q | 0 0 N PS
AN 10Qa130Q QMW ’ U, = 25/50V
Ir (14 = 6 mA) 1,847,8mA 18478mA | 1,8a7.8mA ® au
IF | 0 =10my  302130mA | 01mA 30a130mA| 30a130mA L= choix
(g =30mA) | 9,0439,0mA 9,0239,0mA  9,0239,0 mA 6 mA e o
I (a=100mA) | 30130 mA TmA  30a130mA | 30a130mA ioma  FHO%mes+1D) +(35% mes+20)
Iy =300mA) 902390 mA TmA | 9023%0mA | 90390 mA 30 mA
(=500 mA) 1502650 mA | 1mA | 1504650 mA 150 & 650 mA ;gg m
U /U =25V 04250V 04250V b +1% mes.—1D....
00 mA o
U /U =50V 0450,0V 01V comme g 04500V S00m +10% mes+1D - o, mes.+1D
talan 1) 041000 ms 1ms | 6a500mA | 0a1000ms
talan 2 0a 1000 ms 1ms 2:6..2-500mA| 0a1000 ms +4 ms +3ms
ta (an - ) 04a40ms 1ms 5-6..5-300mA  0a40ms
: 01580,49Q | Uy=120/230 V £(10% mes.+30D) +(5% mes.+30D)
ZL-F’EZ(") 100% 9@199? 5”99(2 . 0,5020,99Q | 400/500V") | +(10% mes.+30D) (4% mes.+30D)
LN o0as, e 1,0089,99 Q |fy =16%5/50/60 Hz| (5% mes.+3D) | +(3% mes.+3D)
Zire & 100%293 e 019 | guaoie 0258099Q | Uy=120/230V £(18% mes.+30D) (6% mes.+500)
) ) ) ) 3 — 0, 0
+DC 10042690 0512500 10029999 | fy=50/60Hz +(10% mes.+3D) +(4% mes-+3D)
049,9A 01A 120 (108 ... 132) V
Zy.pE| k@ pe Ay ( )
10...999 A 1A 230 (196 ... 253) V vl caleul de 2 °
; Lop  1002999KA | 10A 400 (340 ... 440) V : L-PE Zoor
7.y | e A 1004500kA | 100A 500 (450 ... 550) V
054999 Q 0,01 Q uniquement zone d'affichage
Zupe (15 mA) 1004999Q | 01Q 102100 Q +(10% mes.+10D) | +(2% mes.+20)
1004999 Q 1Q 10041000 Q | Uy=120/230V | +(8% mes.+2D) | +(1% mes-+1D)
WYY G IVVYSe T UN
100 4999 mA 1mA 15MAAC | val. calcul dép. de | fyy=16%//50/60 :
I (15 mA) 00029,99A | 0,01A Uy et Z,pg: Hz Va'-l Ca_'ClLJ" /dze ZL—F&ESS :)‘A)-
10,04 99,9 A 0,1A lk=Uy/10...1000Q K= TN ALPE
05999 M2 Tmo | 18837AAC 015020490 +(10% mes.+30D) (5% mes.+30D)
Re (avec sonde) 1002999 Q 001 Q 1,3a3,7AAC | 050Q4a0,99 Q Un = 120/230 V +(10% mes.+30D) +(4% mes.+30D)
00509960 | 010 13a37AAC 10029990 N= ST (5% mes+3D) | £(3% mes.+3D)
Re (sans sonde) 160 N 99;9 a 1 a 400 mA AC 10Q2999Q fN—_50 /60 Hz +(10% mes.+3D) | £(3% mes.+3D)
R val. telles 7, pg] 1KQ . 999kQ 001 kQ 40 mA AC 100 2 a999 Q N= +(10% mes.+3D) | £(3% mes.+3D) PS PY
E -9 ' AmMAAC | 1kQa9,99kQ +(10% mes.+3D) | £(3% mes.+3D)
R DCs 100%2193 5“99(2 JOT% 1,3437AAC  0,2540,99Q | Uy=120/230V =(18% mes.+30D) (6% mes.+50D)
D0+ A= 10052900 | 016  05/125ADC 10029990 | fy=50/60Hz |+(10% mes.+3D) +{4% mes.+3D)
Ug 024253V 1V — | valeur de calcul | '
Re Re 02999 Q tmeal VoirRe | +(20% mes.+20 D) | £(15% mes. +20 D) ®
Sél 19 113827ARC 055300 0 4 | | »
. 1mQ a 05/1,25ADC Uy = 120/230 V
Pince | Re DC+a_, 04999 Q it N a0y | 2% mes+20D) 5% mes +20D)
EX- . ‘ 10KQ 2 199 kQ - +(20% mes.+2D) +(10% mes.+3D)
TRA st 0asome ThQ 23mAa230V oyyoagomn Y= U 10% mes+2D) +(5% mes+3D) O e o

GMC-I Messtechnik GmbH




PROFITEST MBASE+, MTECH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE Ip
Appareils de contréle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Caractéristiques techniques PROFITEST MBASE+ et PROFITEST MTECH+

Raccordements
Fonc- - Réso- | Imp. entrée/ Plage de Valeurs Fiabilité en | Insécurité Pinces
tion | Grandeur . Zone d'affichage o0 courantessai  mesure nominales = service | intrinséque E;‘Igg‘% %?Sglt- @ﬁgglt Sonde Wz12|73512| MFLEX
' ' C | A | P300
12 999 kQ 1kQ
) Uy=50V
1,002 9,99MQ | 10kQ
S Iy=1mA
10,02499MQ | 100 kQ N
12999kQ | 1kQ |
1002 999MQ | 10kQ lfN:mAV o ks ek
10,02999MQ | 100 kQ N= plage plage
5 I I I +(5% mes.+10D) | £(3% mes.+10D)
Rso R 1a 999 kQ TKQ T 4 5mA 50k .. 500 MQ
150 TE IS0 1002 999MQ | 10k K= 1O Uy =250V
Riso oty N plage MQ plage MQ e | o
10,0299,9MQ | 100 kQ N=TMA | e tmes.e1D) | +(3% mes.+1D)
100 & 200 MQ 1 MQ e - i
1,E;oaa ggggﬁg 110% J’N_:%OOOO\(I
10,0299,9MQ | 100 kQ N A
1004500MQ | TMQ | N=
102999 V- 1V s
U 1004119 KV 10V 10a1,19kV +(3% mes.+1D) | £(1,5% mes.+1D)
001Q2a999Q 10mQ [,2200mA  01Q2a599Q ~
Rio Ruo 10004 1999Q 100mQ | <200mA | 60Qai00Q ~ Jo=45V | *4% mes+2D) (2% mes.+2D) o
0a99,9 mA | 01mA 541000mAd +(10% mes.+8D) | £(4% mes.+7D)
100 2 999 mA 1 mA +(10% mes.+3D)  +(4% mes.-+2D) °
0a99,9A | 01A 5315049 +(8% mes.+2D) | +(3% mes.+2D)
1002150 A 1A +(8% mes.+1D) | +(3% mes.-+1D)
0a99,9 mA | 01mA +(7% mes.+8D) | +(4% mes.+7D)
100 2999 mA 1mA 541000 mA 3 +(5% mes.+3D) | +(2% mes.+2D)
| 102999A | 001A | 0,05a10A% +(4% mes.+2D) | (2% mes.+2D) PY
SON- L/Amp 10,0499,9 A 01A 05a100A ;’ +(4% mes.+2D) | +(2% mes.+2D)
DE 1004999A | 1A | 521000 A +(4% mes.+1D) | +(2% mes.+1D)
1,0021,02kA | 0,01 kA +(4% mes.+1D) | +(2% mes.+1D)
0299,9mA 0,1 mA R +(7% mes.+100D) £(4% mes.+100D)
f00a909mA | ima VA | 3021000mAT y = 450\//230/ J_r(«ao;, mes.++1 2D)> i((S";) mes.++120)) °
1,02999A | 001A 100 mV/A 03a10A%Y | oheoyy, (6% mes+12D)|+(3% mes.+12D)
10,0299,9A 01A 10 mv/A 3210049 | M +(5% mes.+11D) +(2% mes.+11D)
! 004990mv | 01mV 00K0 1000 1V +(3% mes.+2D) | +(2% mes.+2D)
(574 m
100 4 999 mV 1mv +(3% mes.+1D) | +(2% mes.+1D)

1)

U > 230 V uniquement avec adaptateur 2 ou 3 pdles

2 1-/2-1AN > 300 mA et 5-IAN > 500 mA et If > 300 mA uniguement jusqu'a
Un<230V!
IAN & - 300 mA uniguement avec Uy = 230 V

3) e facteur de transformation réglé sur la pince (1 a 1000 mV/A) doit étre réglé avec
le sélecteur sur la position SENSOR / menu TYP.

4 pour Resgiectif/Retotal < 100

Légende : D = digit, mes. = valeur de mesure

GMC-I Messtechnik GmbH




PROFITEST MBASE+, MTECH+, MPRO, MxTRA, SECULIFE Ip

Appareils de contrdle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Caractéristiques techniques PROFITEST MPRO, MXTRA et SECULIFE Ip

Raccordements
Fonc- ) Réso- | Imp. entrée/ Plage de Valeurs Fiabilité en Insécurité Pinces
. Grandeur | Zone d'affichage . . ) . P Embout-| Adapt. | Adapt.
tion lution |Courant essai mesure nominales service intrinséque prise ) | ‘bipol, | tripol, Sonde wz12c| 735128 “ﬁ@%%x
UL pe 02999V 01V 034600V " +(2% mes.+5D) | +(1% mes.+5D)
Un-pe 1002 600 V 1V ' Uy = %k mes+1D) H1%mes+1D) o o g
1502999H | 01Hz , 120V
f 100 4,990 Hz St DC 15,4 & 420 Hz ogoy  F0.2%mes.+T D)»i(0,1% mes.+1 D)‘
0| w BB AT n ey 0 S e °
0a 99,9V 01V ; +(2% mes.+5D) | +(1% mes.+5D)
Usonoe 1002600 V 1v 108600V 4 = 162/3/50/  +(2% mes.+1D) | +(1% mes.+1D) et
04999V 01V \ 1) | 60/200/400 Hz | (3% mes.+5D) | (2% mes.+5D)
Uin 1002600 V 1V 102600V (3% mes+1D) | +(2% mes+1D) © o
Uy 04700V 01V | 031y 5270V +10% mes+1D | e 1810
1(](()) Lfszza‘ag;;(zm 0,(1J1Qk£2 lyy="10mA-1,05 .
3Q2a999Q 1Q N
1kQa217kQ 001 ko 'w=3mA-105 valeur de caloul ;§8¥
Re 104651 Q 1Q |ly=100mA-1,05 Eteinte 200V 2
0304 9990 | 010 |y e Re = U/ an
10053 a %1; g 011% . ’ fy = 50/60 Hz
2Qa9, , ~ i
IaN 10Q2a130Q 1q |we=500mA 1’05_ Uy =25/50V ®
Fly=6mA)  1,8a7,8mA 18478mA | 1,847,8mA e o au
IF | el =10mA)  304130mA | O1mA 30a130mA 30a130mA Ly = choix
Ity =30mA) | 9,0839,0 mA 9,04390mA | 9,0439,0mA 6 mA sehmesatn) | B
Iy =100mA)| 302130 mA TmA  30a130mA | 30a130mA oma | ® ' mes.+2D)
Ir (=300 MA) | 90 &390 mA TmA | 904390mA | 902390 mA 30 mA
I Ly =500mA) | 150 4 650 mA TmA | 1502650 mA | 1502 650 mA 1383 mﬁ
Up /U =25V 04250V 04250V m . +1%mes—1D....
Un/U =50V | 04500V 01V commels o ap00y 500mA® 0% mes+1D ", g9, mes.+1D
t (- 1) 021000 ms Tms | 6a500mA | 0a1000ms
talan 2 0a 1000 ms 1ms 246..2a500mA| 0a1000 ms +4 ms +3ms
ta (o - 5) 0a40ms 1ms 546..5a300mA 0a40ms
+(5%
, 0104049Q | Uy=120/230V +(10% mes.+20D)  mes.+20D)
ZL*PEZ(") 1%% 9&93 gnggg g | 3TAATAAC 0502099Q | 400/500V1  +(10%mes+20D)  +(4%
LN ' ' 0 OT o 1,0029,99Q [fy=16%5/50/60 Hz | +(5% mes.+3D) | mes.+20D)
! +(3% mes.+3D)
. 01Q . &
ey .. 100%%93 5“999 3; /‘51‘ ‘;g ﬁég 0252099Q  Uy=120/230V #(18% mes+30D) ef(%non)
0049, 51, ; _ o .
Zene +DC 10022690 | 1,0049,99Q | fy=50/60Hz 11(10/0 mes.+3D) 4% mes.+30)
- 049,9A 0,1A 120 (108 ... 132) V ®
k Cipe A 10...999 A 1A 230 (196 ... 253) V vl calcul de 7 g Ziet
7y 1,00 4 9,99 KA 10A 400 (340 ... 440)V : L-PE
Zipe A +D0) 10,0 450,0 KA 100 A 500 (450 ... 550) V
0549990 01Q 104100 Q +(10% mes.+10D)| (2% mes.+2D)
Zpe (15 mA) 100 2999 Q 1Q 10021000 Q |\ 4o0 a0 | #8%Mes+2D) | (1% mes.+1D)
\ N =
0029,99A | 001A  15mAAC 1(%0 TA&; %/)A fiy = 162/5/50/ Vel caloul de
I (15 mA) 10,0499,9 A 01A b s o8 60 Hz L
1002999A 1 | 1A (%0”‘2303) k= Un/Zy.pe (15 mA)
W=
. . 010Q2a0,49Q +(10% mes.+20D) | +(5% mes.+20D)
02999 mC 1mQ 3784 7AN '5 650990 +{10% mes +20D) +(4% mes.+20D)
Rg ¢ (sans sonde) 1,0029,99 Q 0,01Q 37a47AAC R Uy comme o o
: ‘ 10049990 OMNE) | +(5% mes.+30) | +(3% mes.+3D)
10,0299,9 Q 01Q 400 mA AC 100239990 fonction U +(10% mes.+3D) (3% mes.+3D)
Re (avec sonde) 1004999 Q 1Q 40 mA AC NP fy=50/60Hz | Lyner oo e
1K 900ka  0oika  amaac | 100Qag%wQ +(10% mes.+3D) +(3% mes.+3D)
w9 : m 1kQ 49,99 kQ +(10% mes.+3D) +(3% mes.+3D)
RE (15 ma) ; 5
05499,9Q 01Q 10024999Q | Uy=120/230V +(10% mes.+10D) +(2% mes.+2D)
Re sansiavec sondg) 1004999 10 | PMARC 100049990 | fy=50/0H, | %k mes+2D) (1% mes+D) © @ @ L
R/ (sans sonde) N ' ' ’
a_ .00 10[]%9&193 gnggg JOT% 37247AAC | 02520,99Q | Uy=120/230V +(18% mes.+30D) 6% mes.+50D)
Reglavecsonde) 005500l o1 | 08/125ADC 1,0049,99Q | fiy=50/60Hz +(10% mes.+3D) +(4% mes-+3D)
a_ .0 0429, )
X i O Uy = 1207230V o
Ue 04253V 1V 3724TAKC Re=0102999Q 7 (et Vel caloul g = Uy - RefReg
R 02999 mQ TmQ | 2,TAAC
Esél 1,002999Q | 001Q 21AAC ; g Uy=120/230V
. 10029990 | 010 | do0mac | 025230009 TRT i 0% mes.20D) #(15% mes +20D) °
Re | (uavecsonde) 00399 1Q | 40mAAC
P?ni'e . 04999 MQ TmQ L
Esél M 1,004999Q | 001Q 37447AAC  0254300Q | Uy=120/230V
(qu.ajeggon @ 10029899 010 05125ADC Rep<10Q9  fy=50/60H: £22% mes+20 D) :+(15% mes.+20D)
1004999 Q 10
. : T0kQ & 199 kQ - +(20% mes.+2D) =(10%
EXTRA Zst 0430 MQ 1k 23mAa230V yonetiodie | W=Uon o meron messsn 2 ® ® @ @
6 GMC-I Messtechnik GmbH



PROFITEST MBASE+, MTECH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE Ip
Appareils de contréle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Raccordements
Fonc- . Réso- ' Imp. entrée/ Plage de Valeurs Fiabilité en | Insécurité Pinces
. Grandeur | Zone d'affichage . . ) . LT Embout-  Adapt. | Adant
ion lution ran i mesur nominal rvi intrin: ! aapt. | Adapt.
tio ution Courant essa esure ominales service trinséque pnse% bipol, | i, Sonde w126 23512 ,\gg%%x
Tensions rés. IT
X o 20 kQ 4199 kQ UN.it = +7% +5%
EXTRA|  TestIMD B Ky R eseal T 200k 2648 k2 120/230/400/ | +12% +10% ° °
' ' T 2,51 MQ 500 V +3% +2%
fy = 50/60 Hz
14 999 kQ 1kQ
1004 999MQ | 10kQ =507
10,02499MQ | 100 kQ N
14 999 kQ 1kQ
1002 999MQ | 10kQ Uy=100V
\ Iy=1mA plage kQ plage kQ
10,0299,9MQ | 100 kQ
5 I I I +(5% mes.+10D) | £(3% mes.+10D)
14 999 kQ 1kQ s
R|30, RE 150 \ |K =15mA |50kQ a500MQ
1,004 9.99MQ | 10kQ Uy =250V
Riso 10024999MQ 100k =1 mA +(55}agr§e’;"91 . +(32}agrﬁe';"?1 . o o
1002200MQ | 1MQ Ho7 MES+TL) 1507 TES.
14 999 kQ 1kQ
1002 999MQ | 10kQ T
10,02999MQ | 100 kQ IN_—1mA
100 & 500 MQ 1MQ N~
104999 V— 1V X ) ,
] 10021.19KV 10V 10a1,19kV +(3% mes.+1D) | (1,5% mes.+1D)
0,01Qa999Q 10mQ | 1,2200mA | 0,1Qa599Q B
Rio Ruo 10004 199.9Q 100mQ I <200mA | 60Qaf00Q =~ Jo=45V | *4% mes+2D) (2% mes.+2D) o
0a99,9 mA | 01mA 541000 mA +(10% mes.+8D) | £(4% mes.+7D)
100 & 999 mA 1 mA +(10% mes.+3D) | +(4% mes.+2D) °®
04999A 0,1A 5415049 +(8% mes.+2D) | +(3% mes.+2D)
1004 150 A 1A +(8% mes.+1D) | +(3% mes.+1D)
0a99,9 mA 0,1 mA +(7% mes.+8D) | +(4% mes.+7D)
1002999 mA | TmA | 5241000 mA +(5% mes.+3D) | +(2% mes.+2D)
| 1,029,99 A 0,01 A 0,05410A9 +(4% mes.+2D) | +(2% mes.+2D) °
SON- LAmp 1002999A | 01A 052100A9% +(4% mes.+2D) | +(2% mes.+2D)
DE 10029994 | 1A 541000A% +(4% mes.+1D) | £(2% mes.+1D)
1,0041,02kA | 0,01 kA +(4% mes.+1D) | +(2% mes.+1D)
A 0 0/
SIS TSI i oaieom vy ST O 0D
L 0 . s 0 .
1,04999A | 001A | 100 mV/A 03a10A9% ¢ =45°(§)/g0 by | £(6% mes.+12D) | £(3% mes.+12D) o
10,0499,9A 0,1A 10 mV/A 34100A% N +(5% mes.+11D) | +(2% mes.+11D)
0,0299,0 mV 0,1 mv +(3% mes.+2D) | +(2% mes.+2D)
Uez i | 400 kQ 1000 mV
100 2999 mV 1mv +(3% mes.+1D) | +(2% mes.+1D)
uUs230V uniguement avec adaptateur 2 ou 3 pdles
2 1./2-1AN > 300 mA et 5-IAN > 500 mA et If > 300 mA uniquement jusqu'a Un<230VI
3 Le facteur de transformation réglé sur la pince (1...1000 mV/A) doit étre réglé avec le sélecteur sur la position SENSOR / menu TYP.
pour Resglectit’Retotal < 100
Fonction spéciale PROFITEST MPRO, MXTRA
. Crt essai/ S e Raccordements
Fggg' Grandeur Zone d'affichage ﬁﬁfgf} fréqu. signal Plage de mesure F':g:_l\',tig een Infg;:g;ﬁ én' Adaptateur pour fiche | Pinces ampérem.
9 PRO-RE |PRO-RE/2| Z3512A | Z591B
RE 3 poles 0,0049,99 Q 0,01 Q | 16 mA/128 Hz 1,00Q..199Q +(10%mes.+10D) | £(3% mes.+5D)
10,0499,9 Q 01Q |1,6mA/128 Hz 5004199 Q +1Q +05Q
100 4999 Q 1Q 0,16 mA/128 Hz 50 Q41,99 kQ 6
RE 4 poles 1,0029,99kQ | 0,01 kQ 0,16 mA/128 Hz 0,50kQ2 & 19,9kQ +(10% mes.+10D)| (3% mes.+5D)
10,0 2 50,0 kQ 0,1kQ 0,16 mA/128 Hz 0,50k a 49,9kQ
0,0029,99 Q 0,01 Q | 16 mA/128 Hz
RE 4 ples 10,0499,9 Q 0,1Q | 16 mA/128 Hz
o e%tif 100 4999 Q 1Q 1,6 mA/128 Hz 1,00 049,99 Q +(15% mes.+10D) +(10% mes.+10D) 6) 9
aves pince 1,0029,99kQ | 0,01 kQ 0,16 mA/128 Hz 10,0 Q4200 Q +(20% mes.+10D) +(15% mes.+10D)
P 100419,9kQ 1 | 0,1kQ 0,16 mA/128 Hz 10
RE gar 10,0449,9kQ 9 | 0,1kQ |0,16mA/128 Hz
16 mA/128Hz 100 Qm a 9,99 mm]zﬁ
. 0,029,9Qm 0,1Qm | 1,6 mA/128Hz | 500 Qm & 9,99 kQm ) )
RE (s‘;ec' 10029990Qm  1Qm 0,16mA28Hz  500kama9,99kom 1 0% Mas+10D) K12k mes+100) g
P 1,0029,99kQm 0,01kQm 0,16 mA/128 Hz 5,00 kQm 4 9,99 kQm '3
0,16mA/128 Hz| 5,00 kQm 29,99 kQm 19
Ecart sonde d (p) 0,12999 m
0,00a9,99 Q 0,01 Q
. 10,0499,9 Q 01Q 0,1029,99 Q +(10% mes.+5D) | +(5% mes.+5D) 7 9 9
RE 2 pinces 1002999 Q 1q | S0V/128tz 10,0499, Q +(20% mes.+5D) | +{12% mes.+5D)
1,0021,99kQ |0,01 kQ
5 fréquence de signal sans signal d'interférence ) pour RE.H/RE < 100 et RE.E/RE < 100
6 caple d'adaptateur PRO-RE (Z501S) pour fiche d'essai pour raccordement des sondes de 12) pourd=20m 13)pour d=2m
terre (set E 3/4) pour Z,_pg < 0,5 Q, I, > Up/0,5 Q est affiché
) cable d'adaptateur PRO-RE/2 pour fiche d'essai pour raccordement de la pince géné- 15) uniquement pour RANGE = 20 kQ
ratrice E-CLIP2 18) uniquement pour RANGE = 50 kQ ou AUTO
8) pince génératrice : E-CLIP2 (Z591B) 9 Pince de mesure : Z3512A (Z2225A) 3 o
pour RE.sel/RE < 10 ou courant de pince de mesure > 500 pA Légende : D = digit, mes. = valeur de mesure
GMC-I Messtechnik GmbH 7



PROFITEST MBAse+, MTecH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE
Appareils de contrdle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Valeurs caractéristiques PROFITEST MASTER

Conditions de référence

Tension du réseau 230V+0,1 %

Fréquence du réseau 50Hz+0,1 %

Fréquence grandeur mes. 45 Hz ... 65 Hz

Forme onde grandeur mes. sinus (écart entre val. eff. et val. moy.
linéaire en temps 0,1 %)

Angle impédance réseau cos ¢ = 1

Résistance de sonde <10Q
Tension d'alimentation 12V +0,5V
Température ambiante +23°C+2K
Humidité relative 40% ... 60%

Contact digital pour essai de différence de potentiel

par rapport au potentiel terre

Isolement sur site ohmique uniquement

Alimentation électrique

Accus 8p.AA15Y,
Nous recommandons de n'utiliser que
le pack d'accus fourni (pack d'accus

n° art. Z502H)
Nombre de mesures (réglage standard avec éclairage)

- pour Rispo 1 mesure — pause 25 s :
1100 mesures env.
—pour R o changement de polarité autom./1 Q

(1 cycle de mesure) — pause 25 s :
1000 mesures env.

tension des accus affichée par symbole
BAT ==

L'éclairage de I'écran peut étre coupé.
L"appareil se coupe automatiquement
aprés le dernier appui d'une touche.
L'opérateur peut choisir lui-méme la
durée de mise en circuit.

L"appareil se coupe ou ne peut étre mis
en marche si la tension d'alimentation
est trop faible.

Possibilité de charge directe des accus
placés dans I'appareil en raccordant un
chargeur a la borne de chargement :
Chargeur Z502R

Chargeur Z502R :

env. 2 heures*

Test des accus

Economie d'énergie accus

Coupure de sécurité

Borne de chargement

Durée de charge

* temps de charge maximale lorsque les accus sont entierement déchargés.
Une minuterie dans le chargeur limite le temps de charge a 4 heures maximum.

Capacité de surcharge

Riso 1200 V permanente

UL—PE' UL—N 600V permanente

RCD, Rg, Re 440 V permanente

VARS=NVARN 550V (limite le nombre de mesures et le

temps de pause, en cas de surcharge,
un commutateur thermique coupera
|'appareil)

Rlo Protection électronique qui évite la mise
en marche lorsqu'une tension externe est
appliquée.

Protection par

fusibles FF3,15A10s,

> 5 A — déclenchement des fusibles

Sécurité électrique

Classe de protection Il selon CEI 61010-1/EN 61010-1/

VDE 0411-1
Tension nominale 230/400 V (300/500 V)
Tension d'essai 3,7 KV 50 Hz

Cat. de mesure CAT 111 600 V ou CAT IV 300 V
Degré de pollution 2

Fusibles
raccordement L et N 1 fusible de type G chaque

FF 3,15/500G 6,3 mm x 32 mm

Compatibilité électromagnétique CEM

Norme produit EN 61326-1:2006

Emission d’interférences Classe

EN 55022 A

Immunité aux interférences | Valeur d'essai Caractéristique
EN 61000-4-2 Contact/air - 4 kV/8 kV

EN 61000-4-3 10 V/m

EN 61000-4-4 Raccordt. réseau - 2 kV

EN 61000-4-5 Raccordt. réseau - 1 kV

EN 61000-4-6 Raccordt. réseau - 3V

EN 61000-4-11 0,5 période / 100%

Conditions ambiantes

Précision 0a+40°C

Service -5a+50°C

Stockage —20 a + 60 °C (sans accus)
Humidité relative 75% max., la condensation est & exclure
Altitude 2000 m max.

Construction mécanique

Affichage multi-affichage matriciel

128 x 128 points
Dimensions LxHxP = 260 mm x 330 mm x 90 mm
Poids 2,7 kg env. avec accus

Indice de protection Boitier IP 40, pointe de touche IP 40

sel. EN 60529/DIN VDE 0470 partie 1

Interface de données

Type esclave USB pour raccordement au PC

Type RS232 pour lecteur de code a barres et
RFID

Type Bluetooth® pour liaison a un PC

(uniguement PROFITEST MTECH+/
MXTRA/SECULIFE IP)

GMC-I Messtechnik GmbH



PROFITEST MsAse+, MTecH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE
Appareils de controle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Equipement standard

1 appareil de contrble
1 embout-prise a contact de protection (spécifique au pays)
1 adaptateur de mesure bipolaire et
1 rallonge pour adaptateur tripolaire (PRO-AS3-I)
2 pinces crocodiles
1 bandouliere
1 jeu d'accus (Z502H)
1 chargeur Z502R
1 notice d'instructions succinctes
1 Supplément Informations de sécurité
— Mode d'emploi détaillé dans Internet
a télécharger a www.gossenmetrawatt.com
1 certificat d'étalonnage DAKKS
1 céble d'interface USB

Fonctions spéciales
avec PROFITEST MPRO et PROFITEST MXTRA

Mode « accumulateurs » pour des mesures de la résistance a la terre en
fonctionnement sur accus

Résistance de terre Rg
Méthode de mesure 3 pbles

Sondes et électrodes de terre
raccordées via I'adaptateur
PRO-RE

Méthode de mesure 4 pbles

Sondes et électrodes de terre
raccordées via I'adaptateur
PRO-RE

Résistance de terre sélective Rg
(méthode de mesure 4 pbles)
Pince ampéremétrique directe,
sondes et électrodes de terre

raccordées via I'adaptateur
PRO-RE

Résistance a la boucle de terre
ReLoop

Mesure a 2 pinces :

pince amperemétrique raccordée
directement,

pince amperemétrique raccor-
dée via adaptateur PRO-RE/2

Résistance de terre spécifique Rho

Sondes raccordées via adapta-
teur PRO-RE

GMC-I Messtechnik GmbH

Fonctions spéciales
avec PROFITEST MTECH+ et PROFITEST MXTRA

Contrdle de déclenchement des disjoncteurs RCD sensibles a tout cou-
rant de type B [x][=] avec courant différentiel continu ascendant et
mesure du courant de déclenchement

Sile sélecteur est
sur | _g, Un cou-
rant continu a
ascension lente
circule par N et
PE. La valeur ins-
tantanée de
l'intensité mesu-
rée s'affiche en
permanence. Au
.. déclenchement
¥s  du disjoncteur
RCD, la derniere
valeur mesurée de l'intensité s'affiche. La mesure des disjoncteurs
temporisés (type [§]) s'opére & un taux d'ascension fortement réduit.

| Eq/MA Déclenchement

Start

Controle de déclenchement des disjoncteurs RCD sensibles a tout cou-
rant de type B [x:][=] avec courant différentiel continu constant et mesure
du courant de déclenchement

Si le sélecteur est sur le courant différentiel nominal respectif, le cou-
rant nominal double circule par N et PE. Le temps écoulé jusqu'au
déclenchement du disjoncteur RCD est mesuré et affiché.

Mesure de I'impédance de boucle en supprimant le déclenchement du RCD

Les appareils de contrble autorisent une mesure de l'impédance
de boucle dans les réseaux TN avec des disjoncteurs RCD de
types A, F[&] et AC

(courant différentiel nominal 10/30/100/300/500 mA).

L'appareil de
contréle respectif
génére un courant "
différentiel continu
qui sature le circuit
magnétique du dis-
joncteur RCD. t
L'appareil de e 12 >3]
contrble permet de
superposer un cou-
rant de mesure qui
ne possede que -
des demi-ondes de
méme polarité. Le
disjoncteur RCD ne peut plus détecter ce courant de mesure et
ne se déclenche donc pas pendant la mesure.

[<+—— Mesure — |

< Service ———————»

RCD hors fonction! ——»
Démarrer

Mesure de résistance de terre sélective (sur secteur)

Test Plug

D
MellaTIex@
1

Metraflex+—
Earth Drill+—

PROFITEST

2

Earth Drill

Transformer

Test Plug 1 or
!
| * Test Plug 2




PROFITEST MBAse+, MTecH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE
Appareils de contrdle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Fonctions spéciales

Mesure de chute de tension (pour Z; ) — fonction AU

La chute de tension du point
d'intersection entre le réseau de
distribution et I'installation
consommatrice jusqu'au point de
raccordement d'un moyen de
consommation (prise ou borne de
raccordement d'appareil) ne doit
pas excéder 4 % de la tension
nominale du réseau selon

DIN VDE 100 partie 600.

Calcul de la chute de tension :

AU = Z,  ® courant nominal du
fusible

AU en % = AU/UL,N

SINESL-H e,
)= =S 1B

A
[elorrseT| |eUToTAL|

[&l)= allToTAL- e UoFFzeT]

BAT B |
MEM [0 |

...... o
.‘:'Ci
..... H
£4.00:%

011 %o

Z

" 700mR

SUoFFEET WP 6 % | oFFseT
ZOFFSET B84 mit OFF
Uy 2781} fHIH.AHz +g|

Mesure de I'impédance de sols et murs isolants
((impédance d'isolement site) — fonction Zgy

L'appareil mesure l'impédance
entre la plague métallique sous
charge et la terre. La tension de
réseau disponible sur le site de
mesure est utilisée comme
source de tension alternative. Le
circuit de remplacement de Zgt
est considéré comme circuit
parallgle.

10

Flanche de bois
238H plaque métallique
TS8H drap humide

o o g

i

CONFIGURATION DE MESURE:
=drap humide

sFlaque matallique Conneackas

q la sonde

sFarsonne sur une planche &n bois
*Tension du réseau nécessaire
*AppuYer sur

PoOUr La Mmesure,

plancher .~ mur
sonde

BAT &S}
MEM [0 |

...... =
oo
..... L H

“T 1.02MR
K.
Un 278 fHI8.8Hz

Fonctions spéciales PROFITEST MXTRA

Courant dérivé avec adaptateur PRO-AB (uniquement PROFITEST MXTRA)

La mesure du courant de fuite et
du courant auxiliaire patient circu-
lant en permanence selon

CEl 62353 (VDE 0750 partie 1) /
CEl 601-1 / EN 601-1:2006
(Appareils Electromédicaux — Exi-
gences générales pour la sécurité
générale ) avec |'accessoire
adaptateur de mesure de courant
de fuite PRO-AB en tant
qu'appareil intercalé en amont de
I'appareil de contrble
PROFITEST MXTRA.

L1, H,FPE ouueik

Objet 4 basker

Mise an conkack
auec SUrFace

matallique
ahposde
RE =
TEST
Mesure du courant  |onEEg

rFiy

En conformité avec les prescriptions citées ci-dessus, cet adapta-
teur de mesure permet de mesurer des courants jusqu'a 10 mA.

Afin de couvrir entierement la
plage de mesure de courant avec
I'entrée de mesure présente sur
I'appareil de contrble (entrée de
mesure de pince a deux pdles),
I'appareil de mesure dispose
d'une possibilité de commuter la
plage selon des rapports de
transposition de 10:1 et 1:1.

Test des contrdleurs d’isolement (IMD)

£ eAT BN I
iU RimEM [

I <0.0MA [EareE
-_—— H 10:1

Limits

f ---Hz [

(uniquement PROFITEST MXTRA et SECULIFE Ip)

LLes contrdleurs d'isolement sont
mis en ceuvre dans les alimenta-
tions électriques ou un défaut a la
terre unipolaire ne doit pas entrai-
ner la défaillance de I'alimentation
électrigue comme dans les salles
d'opération ou les installations
photovoltaiques.

Les contrbleurs d'isolement peu-
vent étre vérifiés avec cette fonc-
tion spéciale. Apres avoir appuyé
sur la touche START, une résis-
tance d'isolement réglable est

! L1
=l 1 L3

{91 FE

H r
"2 L 8
. ’ IMD
Fl

Application d'une résiskance
reglable enkie conducteur extarieur
ak karre an réseau IT

MarcheAicEt: Appuyez sur

commutée entre I'une des deux phases du systeme IT a surveiller
et la terre. |l est possible de modifier la résistance durant le

contréle en mode de fonctionnement manuel a I'aide des touches
programmables ou de la faire varier de Ry« & Ry automatique-

ment en mode AUTO.

La durée pendant laquelle la
valeur momentanée de la résis-
tance est affichée jusqu'a la pro-
chaine modification de la valeur
sur le réseau. Les comporte-
ments a I'affichage et en réponse
de I'lMD peuvent ensuite étre
évalués puis consignés a I'aide
des touches programmables.

...... e
£7%; MM [
RL-FE »u5.0k& <55.0kq

50.0kQ—%

x.

lLzre H.AL

Uiz 2340 f SH.AHz
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PROFITEST MBAse+, MTecH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE
Appareils de controle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Fonctions spéciales PROFITEST MXTRA

Déterminer la tension résiduelle / identifier les variations de réseau

(uniquement PROFITEST MXTRA)

La norme EN 60204 exige que
sur chaque piece active de
machine pouvant étre touchée
sur laquelle une tension de plus
de 60 V est appliquée en fonc-
tionnement, la tension résiduelle
entre L et PE doit retombée en
I'espace de 5 s aprés la coupure
de I'alimentation en tension a une
valeur de 60 V ou inférieure.

Le PROFITEST MXTRA réalise le
contrble de I'absence de tension
par une mesure de la tension qui

@ﬁlz

*D&tarmination de La kansion,
residuelle L contie FE aprés

mise &n arrat

*Détaction de Fluctuakions de réseau
>53 an 0,7 secondes

*Mesure an continu

mesure le temps de décharge tu comme suit :

En cas de coupure de tension de
plus de 5 % (en 0,7 s) de la ten-
sion de réseau momentanée, le
chronometre est démarré et au
bout de 5 s, la soustension
momentanée est affichée par
Ures et signalée par la diode
rouge UL/RL.

MEM 20 |§H Llre:|

" 232 v |

Ures 0.1 {m':yf' Limits
oy g -

0.2 s

f SHaHz ml

Rampe intelligente (uniquement PROFITEST MXTRA)

L 'avantage de cette fonction de
mesure par rapport aux mesures
individuelles de |, et de ta est la
mesure simultanée du délai de
coupure et du courant de rupture
par un courant d'essai augmen-
tant par échelons, le RCD ne
devant se déclencher qu'une
seule fois.

La rampe intelligente est subdivi-
sée entre la valeur initiale

(85 % Ixn) et la valeur finale du
courant (130 % Ixn) par échelon

ta[ra] » Y4 [1aw (e8]

‘!.E: [ras]

168, 78, 166, 306, 506 & B [mA]

de 300 ms chacun. On obtient un échelonnement ou chaque
échelon correspond a un courant d'essai constant qui circule au
maximum pendant 300 ms tant qu'il n'y a pas de déclenchement.

e courant de déclenchement et
le délai de déclenchement sont
mesurés et affichés en résultat.

GMC-I Messtechnik GmbH

""" P eAT mmd [ TYP
_____ T RiMEM 31 Mt asls
U <504 TImmA
D D 'u.'.n' RCD
. TF A
Fe— e
in V8 iR L i
5.5 mA |
RE <18 |
Uy 238 L) fHIB.BHz -+ g

Fonctions spéciales PROFITEST MXTRA

Test des contrdleurs d’isolement a courant différentiel résiduel (RCM)

(que PROFITEST MXTRA)

Les contrbleurs d'isolement a
courant différentiel résiduel RCM
(Residual Current Monitor) sur-
veillent le courant différentiel dans
les installations électriques et
I'indiquent en continu. Comme
pour les équipements de protec-
tion contre les courants différen-
tiels, des dispositifs de com-
mande externes peuvent étre
commandeés pour couper |'ali-
mentation électrique en cas de
dépassement d'un courant diffé-

A=[0n] B[]+ ]

Zu|:10mA..10A tanl,2 :0...105

+ koff  :0..100%
Alarm-Level  po) o4 0,100
mlqcm on

Hyskarasa

ikaff-!
Alarm off
Fraalarm-Laval '}

rentiel donné. L'avantage d'un RCM réside cependant dans le fait
que l'opérateur est informé en temps utile des courants de défaut
présents dans l'installation avant qu'il n'y ait coupure.

Contrairement aux mesures indi-
viduelles de Iy et tp, il faut ici
évaluer le résultat de mesure
manuellement.

Si un RCM est utilisé en associa-
tion avec un dispositif de com-
mande externe, cette combinai-
son doit étre contrblée a la
maniére d'un RCD.

g
<50% T IOmA
02 V=)
Ei D.? 5 |Limits

Ia

3 0.0mA
RE 6 0 [
Un 2381 fu58.8Hz

Vérification des états d'exploitation d'un véhicule électrique Aoswwesc |
sur les colonnes de recharge électrique selon CEl 61851
(uniquement PROFITEST MTECH+ & PROFITEST MXTRA)

Une borne de recharge est un
moyen d'exploitation congu pour
la recharge des véhicules élec-
triques selon CEI 61851 dont les
éléments essentiels sont un dis-
positif de connexion, une protec-
tion de ligne, un dispositif de pro-
tection a courant différentiel
(RCD), un disjoncteur de puis-
sance et un dispositif de commu-
nication de sécurité (PWM). En
fonction du site d'exploitation,
d'autres unités fonctionnelles

BAT (E5)
MEM [0 |

ol

MEMNEKES
Pad roAFTER
HALTHER
ADAFTER
HEHSEL
ADAFTER

comme un raccordement au secteur et des compteurs peuvent

étre ajoutées.

Simulation des états d'exploita-
tion selon CEl 61851 au moyen de
la boite de controle de
MENNEKES

(état A-E)

La boite de contrble de
MENNEKES sert exclusivement a
simuler les différents états
d'exploitation d'un véhicule élec-
trique raccordé fictivement a un
dispositif de recharge.

-

()eEr (S ok2
O TaTUS A |§$§$ﬁl

[
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PROFITEST MBAse+, MTecH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE
Appareils de contrdle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Fonctions spéciales PROFITEST MXTRA

Procédures de test pour consigner les simulations d'erreur sur des PRCD de
types S et K avec I'adaptateur en option PROFITEST PRCD
(uniquement PROFITEST MXTRA)

e Trois procédures de test sont préréglées :
— PRCD-S (monophasé)
— PRCD-K (monophasé)
— PRCD-S (triphasé)

e | 'appareil de contréle guide parmi toutes les étapes de controle
de maniere semi-automatique.
PRCD monophasé : PRCD-S : 11 étapes

PRCD-K: 4 étapes

PRCD triphasé : PRCD-S : 18 étapes

e (Chaque étape d'essai est jugée et évaluée par I'opérateur
(OK/NOK) en vue de la consignation ultérieure.

e Mesure de la résistance du conducteur de protection du
PRCD par la fonction R| o sur I'appareil de contrdle.

e Mesure de la résistance d'isolement du PRCD par la fonction
R o sur I'appareil de contrdle.

e Essai de déclenchement avec courant différentiel nominal par
la fonction | - sur I'appareil de contrle.

* Mesure du délai de déclenchement par la fonction I,y sur
|'appareil de contrdle.

e Essai de varistance avec PRCD-K : Mesure via la rampe ISO

Nowveaw. |

Vous trouverez des informations complémentaires sur la fiche technique du
PROFITEST PRCD

Sélection du PRCD a controler

:2; EEZIE FRCD

FRCD-5

15

FRCD-K

15

FRCD-5

Jor

Exemple interruption de simulation

EAT 558!

MEM EE:I (|FRCD-=

1-0H "'—1 v

N RO mm
-:::-H:

i s SELECT

Ei‘“‘-"““i"ﬁ"i au |TE5T
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Fonctions spéciales (tous les types)

Fonction automatique tests séquentiels

Si la méme séquence d'essais
doit toujours étre réalisée succes- 4
sivement avec consignation a la

: X sEqU. 1 RS0~
suite comme le prescrit par TEou T B
exemple les normes, il est SEQU. 3 ERTRA: 25T
conseillé d'utiliser la fonction des SEQU. Y

contrbles séquentiels.

A I'aide des contrbles séquen-
tiels, il est possible de regrouper
les mesures individuelles
manuelles en cycles automa-
tiques de contrdle. Un contréle
séquentiel comprend un maxi-
mum de 200 étapes individuelles traitées successivement.

Les contrbles séquentiels sont établis a I'aide du logiciel ETC sur
le PC, puis transmis aux appareils de controle.

Le paramétrage des mesures s'opere également sur le PC. Il est
encore possible de modifier les paramétres dans I'appareil de
contrble pendant le cycle de contréle avant le démarrage de la
mesure proprement dite.

ﬁ“m

Interface pour Bluetooth®

(uniquement PROFITEST MTECH+/MXTRA/SECULIFE Ip)

Si votre PC dispose d'une interface Bluetooth®, I'appareil de
contrble peut communiquer sans fil avec le logiciel d'application
ETC pour PC afin de transmettre des données et des structures
d'essai.

GMC-I Messtechnik GmbH



PROFITEST MBASE+, MTECH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE Ip
Appareils de controle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Logiciel d’application ETC pour PC Accessoires protocoles d'essai

(pour les adresses Internet de téléchargement, voir page 20) .

Création de structures de contrdle personnalisées, sur PC et PROTOKOLLmanager Professional

transmission a I'appareil de contréle Logiciel pour établir des protocoles d'essais électriques selon

prescriptions DGUV 3 (anciennement BGV A3), VDE 0100,
VDE 0701-0702 ; gestion des rapports clients, appareils et instal-
lations.

| R
NI ——_——

FErr YT Yy [ TEEN) e

ELEKTROmanager

Le logiciel de mesure et de documentation des

appareils et des installations électriques.

ELEKTROmanager est une nouvelle génération de logiciel per-
mettant de collecter les données et de les gérer ainsi que de
commander les procédures de contrble au service de |'électricien
pour qui effectivité, compétence technique et sécurité juridique
sont des points primordiaux. La commande s'apprend facilement
et est intuitive dans une large mesure. Il est possible d'intégrer
tous les instruments de mesure conventionnels d'autres fabri-
cants ; vous pouvez donc continuer d'utiliser I'ancien appareil
d'un autre fabricant dont vous disposez en cas d'achat d'un nou-
vel appareil de GMC-I Messtechnik GmbH.

Logiciel pour appareils de controle PS3

PS3 prend en charge les données mesurées avec les appareils
de contrdle et les affecte automatiquement aux activités telles
contrble, entretien ou inspection. En quelques étapes de travail et
en peu de temps, vous obtenez des protocoles d'essai et des
rapports de transmission préts a étre signés.

Les exigences standard comme la lecture des données de
mesure et I'impression des protocoles sont satisfaites avec le
module de base et d'appareil.

Les exigences plus étendues comme le suivi des délais, I'histo-
rique des données d'essal, le libre choix des données et I'établis-
sement de listes jusqu'a la gestion complete d'un objet (appareils,
batiment) sont couvertes par le module d'extension et des
modules complémentaires éventuels.

Possibilité d'exporter les données du PS3 a I'appareil de contrdle.

Consultez notre site Internet pour un apergu des performances de
PS3.

Etablissement de protocoles et de listes avec PC.doc-WORD™/EXCEL™
Conditions & remplir : Microsoft® WORD™ ou Microsoft ®EXCEL™

PC.doc-WORD™/EXCEL™ inséere les résultats d'essai et les don-
nées lues sur le module d'entrée de I'appareil de contrble dans

les formulaires de protocoles et de listes. lls peuvent étre complé-
tés et imprimés avec Microsoft® WORD™ ou Microsoft ®EXCEL™.

V==

[T —p—

M GOSSEN METRAWATT  sm=ax:, Gestion des données d'essais avec PC.doc-ACCESS™

Conditions & remplir : Microsoft® ACCESS™

PC.doc-ACCESS™ geére les données d'appareils, de machines,

d'installations, les données de base et d'essais. Les données

d'essais sont automatiquement enregistrées dans les listes de

données de base et d'essais attribuées au client (si un appareil de

contréle est disponible).

La visualisation des données d'essai s'effectue en fonction de la

prescription d'essai. Les données sont affichées sous forme de

listes ou au format de fiches de données. Elles peuvent étre triees
et filtrées de différentes manieres.

- e . Ceci autorise une gestion compléte des essais.

[ — . | Les protocoles et les listes de délais sont imprimées selon les

domaines de numéros d'identification et les délais.

T e .| .. e e e
e

W b e

- Satitet

[
-

wlalula}

OoooO0o:

Pour les lecteurs de code a barres, les imprimantes et les lecteurs RFID
voir la page suivante ainsi que la fiche technique séparée sur les sys-
temes d'identification.

GMC-I Messtechnik GmbH 13



PROFITEST MBAse+, MTecH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE
Appareils de contrdle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

PROFISCAN ETC (album de codes a barres) — Z502G Accessoires embouts-prises et adaptateurs
Lecteur code a barres pour connexion RS$232 a I'appareil de contrle —
Z502F Embouts-prises spécifiques au pays
T A e e e — PRO-Schuko PRO-W
e I R — ] "
| ——— W & [T 1)
E. PROFISCAN]E® e "':: E = R
E —— W 3T
L o
= [l e .-
i = e
{1 ) : - I
= )
- i fim
: mn :
H — e
Fiche spécifique au pays Pointes de touche (L 68 mm, & 2,3 mm)
Imprimante codes a barres et étiquette pour connexion USB au PC—Z721D  pR0-GB-USA (Z503B) Jeu de sondes (Z503F)

imprimante de codes a barres/éti-
quettes a connecter au PC pour obtenir
des étiquettes de codes a barres auto-
collantes et ineffagables qui serviront a
identifier les appareils et les parties
d'installation. Les appareils de contrble
peuvent les détecter avec le lecteur de
codes a barres et les assigner aux
valeurs de mesure déterminées.

Lecteur SCANBASE RFID pour connexion RS$232 a I'appareil de contréle —
Z751G

Pince plate de mesure pour barres conductrices PRO-PE Clip (Z503G)

Le lecteur RFID Z751G est pro-
grammeé pour lire les mar-

Contacts de mesure magnétiques (brevetés)

queurs RFID suivants. avec décharge de traction magnétique (25022)
Réf. cde. Fréquence Norme Construction Unité d'emballage
Z751R | 13,56 MHz | 1ISO 15693 | @ 22 mm env. autocollant 500 p.
Z751S | 13,56 MHz | 1ISO 15693 | @ 30 x 2 mm env. avec per- 500 p.
foration de 3 mm
Z751T | 13,56 MHz | 1ISO 15693 | ceillet, @ 10 mm env. 250 p.

Accessoires alimentation électrique

Décharge La protection mobile contre les

Pack d'accus Master Z502H Chargeur Z502R
de traction contacts recouvre en toute sécu-
magnétique rité la broche du contact magné-

tique gréce a son ressort
avec fiche f /
coudée/creux '

14 GMC-I Messtechnik GmbH




PROFITEST MBaAse+, MTECH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE Ip
Appareils de controle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Embout-prise PRO-RLO-II Embout-prise PRO-UNI-II I1SO-Kalibrator 1

Adaptateur d’étalonnage pour
contrbler rapidement et de
maniere rationnelle la précision
des appareils de mesure des
résistances d’isolement et d’équi-
potentialité.

Jeu de cables KS24
Le jeu de cébles KS24

comprend une rallonge de
4 m munie d’une pointe de
touche fixe a une extrémité

et d’une prise protégée

_—u—' £ - contre les contacts a

I'autre et d'une pince cro-
codile enfichable sur la
pointe de touche.

Adaptateurs de courant triphasé

Les adaptateurs de cou-
rant triphasé A3-16, A3-32  Tige télescopique Telearm 1
et A3-63 servent a
connecter des appareils de
contréle aux prises CEE a
5 pbles. Les 3 modeles se
distinguent par la taille du Sonde de sol

connecteur qui correspond La sonde de sol 1081 per-
aux prises GEE a 5 pdles = met de mesurer la résis-
avec courants nominaux tance des sols isolants

de 16 A, 32 A, B3 A. selon DIN VDE 0100 par-
L'ordre des phases est tie 600 et EN 1081.
signalé par des témoins
lumineux. Le contréle de
I'efficacité des mesures de protection s'opere au moyen de cing
prises 4 mm protégées contre les contacts.

—_—
(*§

Wz12C
Pince ampéremétrique pour

Jeu de FICHES VARIO

Trois pointes de touche a
accrochage protégées courants dérivés,
contre les contacts acci- plages de mesure commu-

dentels pour des cordons tables :
de mesure a fiches TmAai1s5A 3%
bananes de 4 mm ou r'— et1A...150A, 2%

fiches protégées contre les Facteurs de transformation :
contacts accidentels sur 1 mV/mA; 1 mV/A
des prises a ouverture de
3,5a12 mm, telles que METRAFLEX P300
prises CEE, Peri-lex, etc. . , . Pince ampéremétrique flexible permettant une mesure de résistance de
Les pointes de touche s’adaptent aussi a la prise PE carrée des  1gre sélective
(p;rises Perilex. Tension de fonctionnement max. adm. 600 V selon 3/30/300 A. 1 V/A00 mV/A0 mV/A
El 61 010. ’

Adaptateur de mesure de courant dérivé PRO-AB pour PROFITEST MXTRA G === g l

et SECULIFE Ip £
Courant d’entrée :

0a10mA

Résistance de mesure

d'entrée :

1kQ+0,5% \_
Tension de sortie :
10:1: 021V (0,1 V/mA) N

1:1: 0ai1oV (1 V/mA) g
Résistance de sortie

10 kQ

GMC-I Messtechnik GmbH 15



PROFITEST MBASE+, MTECH+, MPRO, MxTRA, SECULIFE Ip
Appareils de contrdle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Accessoires pour mesure de la résistance de terre

Adaptateur de pince
PRO-RE/2

Adaptateur qui se
monte sur la fiche
d'essai permettant le
raccordement de la
pince génératrice E-
Clip 2 pour une mesure
de la résistance de
boucle a la terre ou a 2
pinces.

Elle permet une mesure
a 2 pinces ou une
mesure de la boucle a
la terre.

Adaptateur PRO-RE

L'électrode de terre,
I'8lectrode auxiliaire, la
sonde et la sonde auxi-
liaire sont raccordées
par des fiches bananes
et donc a l'appareil de
contréle via |'adapta-
teur qui est monté sur
la fiche d'essai.

Pince génératrice E-Clip 2

Plage de mesure :
0,2Aa1200 A
Catégorie de mesure :
600 V CAT Il

Section de conducteur
max. : 52 mm

Facteur de

transformation :
1000 A/1A

Gamme de fréquence : 40 Hz a 5 kHz
Signal de sortie : 0,2 mAa1,2 A
Equipement avec entrées pour fiches de laboratoire

Z3512A

Pince ampére-
métrique AC

F

plages de mesure commutables
1 mA... 1/100/1000 A~

Facteurs de transformation
1 V/A; 100mV/A; 10 mV/A; 1 mV/A

Touret TR25

Bobine avec cordon de mesure TR50

Cordon de mesure de 50 m,
enroulé sur un tambour en
matiére synthétique. Le rac-
cordement a I'une des extré-
mités du cordon de mesure
est possible par une prise
intégrée a la bobine. L'autre
extrémité est dotée d’une
fiche banane. L'axe de la
bobine est équipé d’une poi-
gnée démontable. La bobine
est ainsi peu encombrante
pour le rangement.

Le taux de résistance du cable
peut étre compensée en posi-
tion R o du sélecteur.

Tariére a sonder SP350

Set de mesure de terre E-Set 3

GMC-I Messtechnik GmbH



PROFITEST MBASE+, MTECH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE Ip
Appareils de controle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Accessoires coffrets, trolley et sacoches

SORTIMO L-BOXX GM (Z503D) Sacoche universelle F2000
Mallette en matiére L'appareil de contrdle se

s synthétique, dimen- laisse transporter en toute
sions extérieures : facilité dans sa sacoche
LxHxP de transport F2000 avec
] 450 x 255 x 355 mm ses embouts-prises, ses
' Intérieur mousse adaptateurs de mesure,
Z503E pour |'appareil ses accus de rechange,
de controle et les du papier d'enregistre-
accessoires, a com- ment, etc., tout étant
mander séparément, rangé clairement.
v. ci-dessous (dimensions ext. :
Intérieur mousse pour SORTIMO L-BOXX GM (Z503E) 380 x 310 x 200 mm)

(sans boucles de ferme-
ture, poignée et sangle)

Grande sacoche universelle F2020
Dimensions ext. :

LxHxP
430 x 310 x 300 mm
(sans boucles de fer-
meture, poignée et
sangle)
Mallette Pro (Z502W)
— ' Dimensions ext. :
HxLxP
390 x 590 x 230 mm

Trolley pour la mallette Pro (Z502W) et la mallette E-CHECK (Z502N)
Dimensions a la livraison a |'état refermé : 395 x 150 x 375 mm

Poignée de transport sortie

A

Dimensions ext. :
HxLxP
390 x 590 x 230 mm

Poignée de transport rentrée

—
98 cm
Exemples de
garniture 38
\
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PROFITEST MBASE+, MTECH+, MPRO, MxTRA, SECULIFE Ip
Appareils de contrdle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Etui de permanence PROFITEST MASTER (Z502X)

Dos Devant avec appareil de contrle
(fourni sans appareil de contréle)

Désignation

Type

Référence

comme I'appareil de base avec de

nombreuses fonctions spéciales en

plus :

— essai de déclenchement pour RCD
sensibles a tout courant et mesure
d'impédance de boucle sans déclen-
chement de RCD selon EN 61557
partie 11

— mesure du courant dérivé

— testd'MD

— interface Bluetooth®

SECULIFE Ip

M520U

Références a la commande

Accessoires alimentation électrique appareil de contrdle

8 accus LSD NiMH a auto-décharge ré-
duite (piles rondes, AA) & 2000 mAh
avec cellules soudées

Chargeur pour large plage pour re-
charger les accus utilisés dans le PRO-
FITEST MBASE+ MTECH +, MPRO, MX-
TRA et le SECULIFE Ip

Entrée : 100 & 240 VV AC,

Sortie : 16,5V DC, 1 A

Pack d'accus Master | Z502H

Chargeur

PROFITEST MASTER | Z502R

Désignation Type Référence

Modéles PROFITEST MASTER

Appareil de controle universel de mesures de protection selon DIN VDE 0100 correspon-
dant a EN 61557,

Parties 1+2+3+4+5+6+7+10 mémoire intégrée et mesure d'isolement de 1000 V max.,
Mesures de la résistance a la terre en mode « sur accumulateurs », Fonction automatique
tests séquentiels

Pour une vue d'ensemble détaillée des performances, v. en page 2, pour I'équipement stan-
dard en page 9

Accessoires embouts-prises et adaptateurs

Embouts-prises Schuko : D, A, NL, F etc.
comme PRO-Schuko, toutefois avec
fiche Schuko (a contact de protec-
tion) coudée

Embout-prise selon SEV : CH

Embout-prise avec adaptateur pour GB
et USA

PRO-Schuko

PRO-W
PRO-CH

Set PRO-GB/USA 75038

(GTZ3228000R0001

Z503A
GTZ3225000R0001

Modzle de base PROFITEST MBASE+ M520S Embout-prise pour I'Afrique du Sud | PRO-RSA Z501A
comme I'appareil de base avec les Adaptateur de mesure 2/3 poles
fonctions spéciales suivantes en pour installation en triphase et
plus : champ tournant
— mesures sur accus (mode accus) : 300 V/1 A CAT |V avec capuchon
résistance 2 la terre (3/4 poles) 600 V/1 A CAT |11 avec capuchon
résistance de terre spécifique 600 V/16 A CAT Il sans capuchon PRO-A3-II 75010
résistance de terre sélective comme PRO-A3-II, toutefois avec
résistance a la boucle de terre PROFITEST MPRO M520N c@bles droits’de 10 m au lieu de
comme I'appareil de base avec les cables spiralés PRO-A3-II ncc 7503C
fonctions spéciales suivantes en Jeu de pointes de touche (rouges/
plus : noires) CAT Il /600 V, 1 A, plage de
- essai de déclenchement pour RCD travail des pointes de touche 68 mm
sensibles a tout courant et mesure — diamétre 2,3 mm Jeu de sondes Z503F
d'impédance de boucle sans déclen- Pince plate de mesure pour une
chement de RCD mise en contact rapide et fiable des
— interface BertOOth® | PROFITEST MTECH+ | M520R barres conductrices. Mise en
comme |'appareil de base avec de contact a toute épreuve sur la face
nombreuses fonctions spéciales en avant et la face arriére des barres
plus : conductrices avec des lamelles de
- essai de déclenchement pour RCD contact éprouvées. Douille rigide 4
sensibles a tout courant et mesure mm dans la partie poussoir, pour le
d'impédance de boucle sans déclen- logement d'une fiche a ressort 4 mm
chement de RCD avec manchon d'isolement rigide.
— testd'IMD 1000 V CAT IV/32 A Clip PRO-PE 7503G
— testde RCM 2 contacts de mesure magnétiques
selon EN 61557 partie 11 avec protection contre les contacts —
— mesures sur accus (mode accus) : set avec support d'aimant diamétre du
résistance & la terre (3/4 poles) contact de mesure 5,5 mm isolé, CAT
résistance de terre specifique 111,000V / 4 A, température de —10
résistance de terre sélective °C 4 60 °C, sous conditions normali-
résistance & la boucle de terre sées et avec vis 2 téte plate d'une
— mesure du courant dérivé force de retenue de 1200 g & la verti-
— test de tension résiduelle cale par rapport 4 la surface de
~ rampe intelligente contact ; connexion de I'appareil de
~ interface Bluetooth® PROFITEST MXTRA | M520P mesure pour PRO-A3-I par prises de | Set 3 — pointes de me-
4mm sure magnétiques 75027
18 GMC-I Messtechnik GmbH



PROFITEST MBASE+, MTECH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE Ip
Appareils de contréle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Désignation Type Référence Désignation Type Référence
avec cable de 10 m en technique de Accessoires pour mesure de la résistance de terre
mesure 2 fils pour mesures PEet simil. Adaptateur de mesure pour le rac-
300 V/16 A CAT IV PRO-RLO-II Z501P cordement d'une seconde pince
avec 3 cables de raccordement pour (pince génératrice), permet une mé-
diff. normes de raccordement 300 V/ thode de mesure a 2 pinces (mesure
16 ACAT IV PRO-UNI-II Z501R de la boucle a Ia terre) PRO-RE-2 75021
Adaptateur de courant triphasé Adaptateur pour le raccordement
5 poles pour prises CEE 16 A A3-16 GTZ3602000R0001 des accessoires de mise a la terre
Adaptateur de courant triphasé pour une mesure a 3 pdles ou a
5 poles pour prises CEE 32 A A3-32 (TZ3603000R0001 4 podles ainsi qu'une mesure sélec-
’ . tive de la résistance a la terre. PRO-RE 75018
Adaptateur de courant triphasé : L .
5 poles pour prises CEE 63 A A3-63 GTZ3604000R0001 E:"ge genefatﬂcekpguf, la m?-
ode de mesure a 2 pinces (me-
Jeu de FICHES VARIO Z500A Z500A sure de la boucle 2 Ia terre)
Adaptateur d’étalonnage de controle Facteur de transformation :
de la précision des appareils de me- 1000 A/1A
sure de résistance d’isolement et Plage de mesure d'intensité :
d’équipotentialité ISO-Kalibrator 1 M662A 0,2Aa1200 A
Adaptateur de mesure de courant Signal de sortie : 0,2mAa1,2A E-CLIP 2 7591B
dérivé en tant qu'appareil intercalé Pince ampéremétrique pour mesure
en amont du PROFITEST MXTRA et de résistance de terre sélective et
du SECULIFE Ip PRO-AB 25025 comme pince de mesure pour mé-
thode de mesure a 2 pinces (mesure
: de la boucle a la terre), plages de
Accessoires mesure commutables O ... 1/100/
Rallonge 4 m KS24 (GTZ3201000R0001 1000 A~ AV~ £ (0,7% ... 0,2%) 73512A D) 7295A
Tige télescopique pour mesure PE | Telearm 1 GTZ3232000R0001 Touret, cordon de mesure de 25 m | Touret TR25 GTZ3303000R0001
Sonde triangulaire pour mesure au Bobine, cordon de mesure de 50 m | Bobine TR50 GTY1040014E34
sol selon EN 1081 et DIN VDE 0100 ' Sonde 1081 (GTZ3196000R0001 L
_ - Tariére & sonder de 35 cm de long
Pince amperemetrique pour cou- pour mesurer la résistance de terre | Tariére & sonder SP350| GTZ3304000R0001
rants de fuite commutable, . .
9 Set de mesure de la résistance a la
1mA...15A 3 %et ~ Sacoch imilici 9
1A...150A 2% Wwz12¢ D 79196 terre : Sacoche en similicuir avec
- - . tourets, 2 cordons de mesure de
Capteur d'intensité AC flexible 3/30/ 25 m chacun. 1 cordon de mesure
300 A, 1V/100 mV/10 mV/A, avec ded0m. 2 cé)rdons de mesure de
piles, téte de mesure 45 cm METRAFLEX P300 Z502E Im chaéun 4 perches de mise 4 la
terre (galvanisées), 2 extracteurs de
Accessoires coffrets et trolley perche, 1 marteau SetE3 GTZ3301005R0001
Etui de permanence avec poches ex- Etui de permanence Set de mesure de la résistance a la
térieures pour accessoires PROFITEST MASTER | Z502X terre : Sacoche en similicuir avec 2
Mallette en aluminium pour appareil fourets, 2 cordons de mesure de
de contrdle et accessoires mallette E-CHECK Z502M 25 m chacun, 1 cordon de mesure
de 40 m, 2 cordons de mesure de
La mallette E-CHECK peut se monter | Trolley pour 3 m chacun, 4 perches de mise a la
sur un trolley mallette E-CHECK Z502N terre SetE 4 7590A
Sacoche universelle F2000 2 Z700D Adaptateur de controle des disjonc-
Grande sacoche universelle F2020 Z700F teurs mobiles de protection des per-
Mallette systéme en plastique SORTIMO L-BOXX GM | Z503D sonne de type PRCD-K et PRCD-S
Intérieur mousse pour SORTIMO avec I'appareil de controle D)
L-BOXX GM avec compartiments in- - Foam SORTIMO PROFITEST MXTRA (non fourni) PROFITEST PRCD M512R
térieurs pour PROFITEST MASTER | L-BOXX Profitest M Z503E
Mallette Pro imprimée et avec comparti-
ments intérieurs pour sets avec
PROFITEST MASTER plus accessoires,
support de trolley compris Mallette Pro 7502w

GMC-I Messtechnik GmbH
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PROFITEST MBASE+, MTECH+, MPRO, MxTRA, SECULIFE Ip
Appareils de contrdle DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Désignation Type

Référence

Désignation | Type Référence

Packs initiaux

Accessoires protocoles d'essai

comprenant PROFITEST MBASE+,

jeu de fiches VARIO-STECKER et sa-

coche de transport universelle

F2000 Pack initial BASE plus

M501A

comprenant PROFITEST MTECH+,
jeu de fiches VARIO-STECKER et
mallette systéme en matiére synthé-
tique SORTIMO L-BOXX GM avec inté-

rieur en mousse Pack initial TECH plus

M501B

Consulter la fiche technique séparée des systemes d'identification pour le lecteur de
codes a barres, I'imprimante et le lecteur RFID.

Lecteur de codes & barres pour Lecteur de code a
connexion RS232 avec un 1 menv. | barres Profiscanner-

de céble spiralé RS232 7502F

comprenant PROFITEST MTECH+,

jeu de fiches VARIO-STECKER,

perche de mise a la terre SP350,

tambour en matiére synthétique

TR50, adaptateur PRO-RLO Il et Pack de maitre TECH
mallette Master appareil (Z502A) plus

comprenant PROFITEST MTECH+,

jeu de fiches VARIO-STECKER et mallette
E-CHECK set E-CHECK plus

M501C

M501D

Album de codes a barres préimpri-
més a scanner (allemand)

Appareil de lecture/écriture RFID

PROFISCAN ETC D 7502G
SCANBASE RFID Z751G

comprenant PROFITEST MXTRA, jeu
de fiches VARIO-STECKER, mallette
systeme en matiére synthétique
SORTIMO L-BOXX GM avec intérieur
en mousse, pack d'accus cpl. Mas-
ter et chargeur pour large plage, jeu
de pointes de touche Set-Probes

comprenant PROFITEST MXTRA, jeu

de fiches VARIO-STECKER, mallette

PRO, Embout-prise PRO-W, adapta-

teur PRO-RLO-II, pack d'accus cpl.

Master et chargeur pour large plage,

jeu de pointes de touche Set-Probes | Pack de maitre XTRA

Pack initial XTRA

M500V

M500W

Logiciel d’évaluation pour PC

Vous trouverez d'autres informations sur les logiciels dans Internet sous
http://www.gossenmetrawatt.com

(— Products — Electrical Testing — Testing of Electr. Installations

— PROFITEST MASTER)

ou

http://www.gossenmetrawatt.com
(— Products — Software — Software for Measuring Devices)

comprenant PROFITEST MXTRA, jeu
de fiches VARIO-STECKER, mallette
Pro, adaptateur de mesure de cou-
rant dérivé PRO-AB, pack d'accus
cpl. Master et chargeur pour large
plage, jeu de pointes de touche
Set-Probes

comprenant PROFITEST MXTRA, jeu
de fiches VARIO-STECKER, mallette
Pro, Embout-prise PRO-W, pince gé-
nératrice E-Clip 2 et pince de me-
sure pour mesure de la résistance
de terre Z3512A, adaptateur de me-
sure pour la méthode de mesure a
2 pinces PRO-RE-2, pack d'accus
cpl. Master et chargeur pour large
plage, jeu de pointes de touche
Set-Probes

MEDpaket XTRA

Pack de pro XTRA

M500X

M500Y

D fiche technique disponible

Vous trouverez de plus amples informations sur les accessoires
dans le catalogue Appareils de mesure et de contrble

Rédigé en Allemagne ¢ Sous réserve de modifications ® Vous trouvez une version PDF dans I‘internet
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