
 INFORMATION PRODUIT

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC

Câbles en polytétrafluoroéthylène à blindage cuivre pour les sollicitations les plus extrêmes

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC - câble d'alimentation PFTE blindé, robuste, résistant aux produits chimiques et d'encombrement
réduit, large plage de température de -190°C à +260°C

Info
Excellentes performances chimiques, thermiques et électriques
Fin, léger et robuste
Compatibilité électromagnétique (CEM)

Conçu pour une utilisation en extérieur

Bonne résistance chimique

Non-propagateur de la flamme

Résistant aux basses températures

Faible poids

Résistance aux huiles

Résistant aux acides

Les signaux d'interférence
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ÖLFLEX® HEAT 260 C MC

Résistance aux intempéries

Résistance aux UV

Avantages
Un petit diamètre pour un gain de place et de poids
Résistant aux fissures sous sollicitation et variations fréquentes de la température ambiante
Résistant au contact avec la plupart des milieux chimiques les plus agressifs
Faible dégagement gazeux
En raison des bonnes propriétés électriques et mécaniques adaptées à la technologie des capteurs

Applications
Application dans des environnements ayant des températures ambiantes très élevées, en présence de produits chimiques ou
dans des espaces réduits.
ÖLFLEX HEAT 260 est la meilleure solution dans des conditions difficiles comme sur les ateliers de peinture. 
Domaines d'application types
- Construction de fours industriels
- Fonderies
- Industrie chimique
- Centrales électriques
- Constructions d'installations de peinture
- Éléments de chauffage
- Traitement du plastique
- Energie éolienne
Systèmes de capteurs, (ex.: capteurs de Niveau)

Particularités
La tresse de blindage en cuivre est conforme aux prescriptions de CEM et protège contre toute interférence électromagnétique.
ÖLFLEX® HEAT 260 en PTFE   - Résistance remarquable aux acides,   solvants, laques, essences, huiles et nombreux  
autres milieux chimiques   - Difficile à enflammer   - Rigidité diélectrique et résistance élevée à l'abrasion   - Faible absorption
de l'eau   - Bonne résistance aux microbes   - Matériaux isolants non adhésifs   - Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone
  - Caractère hydrophobe et anti-poussière   - Capacités d'étirement et de résistance à l'arrachage élevée   - Résiste au contact
avec l'azote liquide   - Résistance aux fluides hydrauliques
Non-propagateur de la flamme

Constitution du produit
Âme à brins fins en cuivre nickelé
Isolation des conducteurs à base de PTFE
Assemblage des conducteurs entre eux
Rubanage spécial
Tresse de blindage en fils de cuivre nickelé
Gaine extérieure à base de PTFE, noire

Caractéristiques techniques
Classification ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001578

ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple
Classification ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID : EC001578

ETIM 6.0 Classe-Description : Câble flexible
Code d'identification du conducteur: Couleurs selon VDE 0293-308, cf. annexe T9
Constitution de l'âme: À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5
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ÖLFLEX® HEAT 260 C MC

Rayon de courbure minimum: Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale: U0/U: 300/500 V
Tension d'essai: A/A : 2500 V

A/S: 2000 V
Conducteur de protection: G = avec conducteur de protection V/J

X = sans conducteur de protection
Plage de température: Pose fixe :

-190°C à +260°C
Temporairement : +300°C

Remarque
Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs
(comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits
concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
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Numéro d'article Nombre de conducteurs et section
en mm²

Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km

ÖLFLEX® HEAT 260 MC
0091330 3 G 0.75 5.5 46 75
0091331 4 G 0.75 5.9 51 87
0091332 3 G 1.0 5.8 48 81
0091333 4 G 1.0 6.4 65 104
0091334 3 G 1.5 6.3 65 101
0091335 4 G 1.5 7.2 86 134
0091336 5 G 1.5 7.8 105 162
0091337 3 G 2.5 7.9 114 160
0091338 4 G 2.5 8.7 140 204
0091339 5 G 2.5 9.4 209 270
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