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CATALOGO GENERALE STEGO

Cod. art. Tensione nominale Campo di regolazione
01190.0-00 DC 24 V (DC 20 – 28 V) 0 ... +60 °C

Termostato elettronico per il controllo di apparecchi elettrici a 24 V DC di grande potenza. Con un contatto di 
inversione a potenziale zero impiegabile come contatto di apertura o contatto di chiusura si possono comandare 
apparecchi di riscaldamento, apparecchi di raffreddamento ed elementi di segnalazione. Rispetto ai termostati 
meccanici, l’ET 011 è caratterizzato da una piccola isteresi che consente di aumentare la precisione del punto di 
commutazione e dell’impostazione.

>> Grande potere di apertura DC
>> Piccola isteresi
>> Temperatura impostabile

>> Contatto di inversione
>> Fissaggio con clip

Riscaldatore

Esempi di collegamentoSchema di collegamento

Termostato 
ET 011

Termostato  
ET 011

Ventilatore 
con filtro per il 

raffreddamento

Termostato 
ET 011

Dispositivo di 
segnalazione

TERMOSTATO ELETTRONICO  
ET 011 | DC 24 V

DATI TECNICI

Isteresi di commutazione Circa 3 K

Sonda PTC

Tipo di contatto Contatto di inversione

Durata utile > 100.000 cicli

Potere di apertura max. DC 28 V, 16 A 

Corrente di accensione max. DC 16 A

Connessione Morsetto pentapolare, coppia di serraggio max 0,5 Nm:  
Filo rigido 2,5 mm² (AWG 14) / Filo flessibile1 1,5 mm² (AWG 16)

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Alloggiamento Plastica UL94 V-0, grigio luminoso 

Dimensioni 67 x 50 x 46 mm

Peso Circa 80 g

Posizione di montaggio Verticale

Temperatura ambiente di funzionamento/magazzinaggio -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) / -45 ... +80 °C (-49 ... +176 °F)

Umidità ambientle di funzionamento/magazzinaggio Max. 90 % RH (senza condensa)

Tipo di protezione IP20

Omologazioni	 	 EAC

¹ Per la connessione con cavi flessibile devono essere utilizzati i terminali a boccola.

REGOLAZIONEFOGLIO TECNICO
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