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EPAISSEUR MAXIMUM DU PANNEAU: Smm
MOUVEMENTS STANDARD: 3
FINITION STANDARD: CHROME BRILLANT
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Serrures batteuses et poignées étanches —

Selon les normes IP65

INTRODUCTION

Le secteur des coffrels et armoires électriques requiert de plus en plus de spécifications pour des preduils de haute qualité,

Mous avons fabrigué une gamme de produits conformes aux normes IPB5 et joignons un extrait de la réglementation B.S.1
Booklet BS EN 60947-1: 1802

DEGRES DE PROTECTION DES PRODUITS UTILISES SUR LES COFFRETS
ET ARMOIRES BASSE TENSION ET TABLEAUX DE CONTROLE

Les références utilisées pour désigner le degré de protection consistent dans les lettres IP suivies de deux chiffres corre-
spondant respectivement aux régles décrites dans les Articles 3 et 4.

Le premier chiffre désigne le degré de protection des hommes et la sécurite des équipements

PREMIER CHIFFRE DEGRE DE PROTECTION
CARACTERISTIQUE
6 Protection compléte contre des éléments étrangers
Protection contre I'entrée de poussiéres

Le second chiffre désigne le degré de protection conire l'entrée de liquide.

SECOND CHIFFRE DEGRE DE PROTECTION
CARACTERISTIQUE
5 Protection contre les jets d'eau
I'eau est projetée par un tuyau de plusieurs directions sous certaines
conditions et n'aura aucun effet néfaste.
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soudure des interrupteurs

Recommandations Techniques pour la ——

TYPE DE FER

Le fer utilisé deit avoir une température stabilisee avec une méche d'un diameétre

de 2.5mm au moins

TEMPERATURE DE SOUDAGE

La température devrait étre située entre 275° et 400°c pour une opération de

soudure normale.

MARCHE A SUIVRE

Les deux composants, cad la borne et le fil électrique doivent étre bien nettoyés
pour assurer un bon contact. Appliquer le fer sur 'extrémité de la borne ensuite
amener le bout du fil &lectdque et [a borne & une température a lagquelle la soudure
va fondre librement. Appliguer une petite quantité de soudure au point de jonction

(borne/fil &lectrique ) jusqu’a recouvrement.

Dés gue Fopération est terminée, retirer le fer,

L'opération doit &ire réalisée en 7-8 secondes..

II est important qu'aucune autre charge électrique ou autre ne soit appliquée sur la

bourne pendant I'opération de soudure.

CONSEILS

Les deux alliages d'etain les plus utilises sont 40-60 et 60-40. Ce dernier fond
entiérement & une température d'environ 188°c. Lutilisation de l'alliage

“ERISN-SABWIT" est un bon choix pour souder les conducteurs électriques a une
température moyenne de 215%c. Le colt est également inférieur a celui de I'alliage

60-40 et I'usure du fer a souder est aussi moins importante.
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Mouvements Standards
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NB: CLE RETIRABLE DANS LA POSITION MARQUEE ——e——
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IntewU pteu S ROtatifS PlatS Haute et basse tension
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SCHEMAS DES BORNES DES INTERRUPTEURS POUR CIRCUITS IMPRIMES
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