Axialventile

Die Axialventile sind mit einem pneumatischen oder
elektropneumatischen Antrieb ausgestattet, so dass siein
automatisierten Systemen integriert werden konnen.

Technische Daten Materialiibersicht

* Geeignete Medien: Druckluft, Wasser, industriellen Medien, m
andere Medien auf Anfrage Elektromagnetisches Venti: technisches Polymer

* Betriebsdruck: max. 10 bar

¢ Steuerdruck: RG und RO: 4,2 bis 8 bar - Bistabil: 3 bis 8 bar

* Temperaturbereich: -20°C bis +150°C (Endung 20: FKM)

) Gewindestutzen:
-20°C bis +150°C (Endung 30: EPDM) Aluminium eloxiert
Die Leistungsmerkmale hangen von den verwendeten Medien, Werkstoffen chhtung EPDM & \'} ‘Q c} "‘ﬂ Ventilsitz:

und Schlduchen ab.
Garantiert vakuumbestandig bis 740 mm Hg (97 %iges Vakuumn).

Messing vernickelt

Sitzdichtung:
EPDM oder FKM
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* Sehr kompakte BaugroBe Lippendichtung: Kolben: Messing chemisch vernickelt
* Einfacher Einbau - sofort einsatzbereit EPDM oder FKM

* Dichtungen aus zwei verschiedenen Werkstoffen (FKM/
EPDM) fiir breitere chemische und thermische Bestéandigkeit

* pneumatischer bzw. elektropneumatischer Steuerung Durchfluss-/ Druckabfalldiagramm (Kv)

* Drei Versior?en: Buhezustand geschlossen, Ruhezustand Kv in m*h (Wasser bei Raumtemperatur mit einem Druckabfall von 1 bar)
offen und bistabil
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Funktionsweise

Je nach Stellung des vom Medium durchstromten Schiebers ist das Axialventil ge6ffnet oder geschlossen.

Axialventil in Ruhezustand geschlossen (RG) Axialventil in Ruhezustand offen (RO) Bistabiles Axialventil

Smmngml Steuersignal Offnen

aiiSi &

Ruhezustand (Ventil geschlossen) Ruhezustand (Ventil offen) Angesteuerter Zustand (Ventil geschlossen)

Riickstellfeder

M?’Wmﬂ

1 Steuersignal

Angesteuerter Zustand (Ventil offen) Angesteuerter Zustand (\Ventil geschlossen)
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Axialventile

Einbaukonfiguration

Je nach Einsatzfall bietet das Axialventil von Parker Legris dem Anwender 3 unterschiedliche Steuerungsmoglichkeiten:

Pneumatische Steuerung Wogowmtl o matichss Seversigral
Beispiel: Axialventil 4222, bistabil P C I
Direkte pneumatische Ansteuerung I
Fiir wiederholte Offnungs- und SchiieBzyklen Tiegrs
Einsatz bei schwierigen Platzverhaltnissen
Einsatz in explosionsgefahrdeten/explosionsgeschiitzten Bereichen =
pneumatische Steuerung
Elektropneumatische Steuerung b (e
Mikro-Magnetventil
Beispiel: Axialventil 4202, in unbetitigtem Zustand geschlossen
Grundplatt d Mikro-M tventil 4298 i
+ Grundplatte und Mikro-Magnetventi W
Fur automatisierte industrielle Prozesse, die eine zentrale Fernsteuerung erfordem
Namur-Magnetventile <a
elekiropneumatische
Steuerung
Duale Steuerung und Elektro-pneumatische D o

Steuerung

Beispiel: Axialventil 4212, in unbetatigtem Zustand offen
+ Grundplatte und Mikro-Magnetventil 4298
+ Pneumatischer Schalter 4299

Dualer Steuerungsaufbau

Erhohte Sicherheit: Fehlschaltungen werden verhindert
Namur-Magnetventile

4£202..20 Axialventil, Ruhezustand geschlossen, 4£202..30 Axialventil, Ruhezustand geschlossen,
FKM-Dichtung, Innengewinde BSPP EPDM-Dichtung, Innengewinde BSPP

Messing vernickelt, FKM Messing vernickelt, EPDM o -

¢c B F G H H L Ky c F G H H L Kg
G384 4202101720 2 46 M oW 9% 08 G338 42021017 30 22 46 MoH 98 0818
G1/2 4202152120 27 52 60 3 12 107 G1/2 42021521 30 27 52 60 3 12 101
G344 42022027 20 B 64 70 38 135 164 G1 4202253430 4 69 76 #15 143 203
G334 4202 20 27 30 13 64 70 38 135 1606 G11/4 4202 32 42 30* 50 86 M 48 165 3315
G1 42022534 20 Ll 69 76 415 143 2033 G11/2 4202 40 49 30~ 60 9 102 54 180 4195
G11/4 420232 42 20 50 8 o1 48 165 3266 G2 42025048 30" 75 109 115 605 207 6360
G11/2 4202 40 49 20* 60 9% 102 54 180 41% ‘Smﬁn?m mit Schalldampfer
62 42025048 20° 75 109 115 605 207 6465
Steueranschluss: G1/8 mit Schalldéampfar
*mit CE-Markierung
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Axialventile

4£212..20 Axialventil, Ruhezustand offen, FKM-
Dichtung, Innengewinde BSPP

4298 Grundplatte fiir Elektro-Magnetische
Steuerung

Messing vernickelt, FKM

Behandeltes Aluminium, NBR
y

e
9,

¢t B F 6 H H L K c B Kg
G3E 4212101720 2 6 M 1N 98 0824 M5x0.6 4298 00 01 0,095
G2 4212152120 27 52 B3 112 109% Grurkjplane"\:rd direkt auf Axialventile montiert und ermiglicht die Befestigung eines 15 x 15
G34 4212202720 3 64 T0 W/ 1B 167 Lisferung mit 2 Befestigungsschrauben, Schalidémpfer und Dichtungsringen
Gl 4212253420 4 69 76 45 143 2025
G11/2 4212 40 49 20* 60 9 102 54 180 4188
G2 4212 50 48 20* 75 109 15 605 207 655
Steueranschluss: G1/8 mit Schallddmpfer
*mit CE-Markierung

4298 Grundplatte fiir Elektro-Magnetische

4222..20 Bistabiles Axialventil, FKM-Dichtung, Steuerung
Innengewinde BSPP

El
Messing vernickelt, FKM

& | Spannung  Kg
¢ B F G H W L K “assoio =00 0061
G 4222101720 24 54 31 9% 080 4298 0102 24V - CA™ 0,058
G1/2 4222152120 7 5 B 3B 112 104 4298 02 01 110V - CA™ 0,051
G634 4222202720 B 64 70 W 135 157 4298 02 02 220V~ CA™* 0,054
Gl 4222253420 1 B 76 415 143 1942 * Gleichstrom

** Wechselstrom
G11/2 4222 4049 20 B0 9% 102 54 180 3995
G2 42225048 20" 75 109 115 605 207 6205
Steveranschluss: G1/8
“mit CE-Markierung

4222..30 Bistabiles Axialventil, EPDM-Dichtung,
Innengewinde BSPP

4299 schalter pneumatisch

Messing vemnickeit, EPDM

&

Messing vernickelt, technisches Polymer

L

c E F G H H L Ko 4299 01 01 0,000
G2 4222152130 5 B0 3B 112 1046 Bohrung flr Schottmontage = @ 22 mm
G11/4 4222 3242 30* 50 86 91 48 165 3301

Steueranschiuss: G1/8
*mit CE-Markierung
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