Nenndaten

G2E 140-AE77
R2E 140-AE77
G2E 140-AL40
R2E 140-AL40
G2E 140-AI28
R2E 140-AI28
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Spannung

AC Radialgeblase und -ventilatoren

einseitig saugend, @ 140

- Material: Spiralgehduse aus Aluminium Druckguss, Lifterrad aus sendzimirverzinktem

Stahlblech

ebm-papst - Mulfingen

Frequenz

Volumenstrom

Drehzahl

Leistungsaufnahme

230 50 370 1400 105
M2E0GS-BF ~ © 93 s 335 1500 115
230 50 385 1650 135
M2EOGS-CF @ 93 60 305 1700 145
230 50 485 2400 160
M2E068-DF @ 530 g0 480 2350 205
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Stromaufnahme

Kondensator

Gerauschpegel

Einsatzbereich min.

Zul. Umgebungstemp.

2,0/450 59 0 40 2,6
2,0/450 57 50 45 1,2
2,0/400 63 0 55 3,0
2,0/400 60 100 40 1,7
4,0/400 72 0 70 2,6
4,0/400 71 0 45 2,1
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MaBe

G2E 140-AE77 -01
R2E 140-AE77 -05 63 15
G2E 140-AL40 -01
R2E 140-AL40 -05 73 25
G2E 140-AI28 -01
R2E 140-AI28 -05 83 35
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