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Modular DIN-Schiene 35 mm HIH Bestell-Nr 84871130
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# Uberwachung von Wechsel- und Gleichstrémen
* Automatische Erkennung AC/DC

* Messbereiche von 2 mA bis 10 A

* Wahl zwischen Uber- und Unterspannung

* Messung des Echteffektivwerts

* Speicherfunktion wéhlbar

www.crouzet.com

Bestell-Nr.

Nennspannung (V)

[184871130 | HH Uber- oder Unterstrom

0,1A—-10A

24 —240V AC/ DC

Technische Daten

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung Un

Toleranz der Versorgungsspannung
Anwendungsbereich

Polaritat bei Gleichspannung

Frequenz der Versorgungsspannung AC

Galvanische Trennung Spannungsversorgung / Messun
Max. Aufnahmeleistung bei Un

Immunitat gegen Spannungsunterbrechung

Eingange und Messkreise

Frequenz des gemessenen Signals

Maximaler Messzyklus

Einstellung des Schwellwerts

Max. Phasenspannung

Einstellbare Hysterese

Anzeigegenauigkeit

Wiederholgenauigkeit (bei konstanten Parametern)
Messfehler bei Spannungsénderung

Messfehler bei Temperaturdnderung

Einstellbare Einschaltverzégerung Ti

Verzogerung Tt bei Uberschreitung des Schwellwerts
Wiederholgenauigkeit (bei konstanten Parametern)
Riickstellzeit

Ansprechverzégerung

Art des Ausgangs

Kontaktwerkstoff

Max. Schaltspannung

Max. Schaltstrom

Min. Schaltstrom

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)
Schaltvermdgen (omsch)

Max. Arbeitstakt

Gebrauchskateg

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
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Galvanische Trennung

Nennspannung IEC/EN 60664-1
Isolationsspannung (IEC/EN 60664-1)
Schockfestigkeit gemaR (IEC/EN 60664-1)
Durchschlagsfestigkeit (IEC/EN 60664-1)
Isolationswiderstand (IEC/EN 60664-1)

Allgemeine Kennwerte
LED-Anzeige Betriebsspannung
Anzeige Relaiszustand
Gehéuse

Montage

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise fiir die ausgewéhlte Produktreihe

24V —240V AC/ DC

-15% / +10%

20,4V —264 V AC/ DC

Nein

50/ 60 Hz + 10%

L]

3,5 VA bei AC /0,6 W bei DC
50 ms

0 Hz, 40 »70 Hz

30 ms / Messung des Echteffektivwerts
10 —100% des Messbereichs

277/ 480 V (Drehstromnetz mit Erde)

5 —50% des angezeigten Schwellwerts
+ 10% des Skalenendwerts

+0,5%

+ 1% uber den gesamten Bereich
+0,05%/°C

1—-20s (0, +10%)
0,1 -3 s (0, +10%)
+ 2%

1500 ms

<300 ms

2 Wechsler
Cadmiumfrei
250 V AC/ DC
5AAC/DC
10mA/5VDC

1x10°

1250 VA AC

360 Schaltspiele / Stunde bei Volllast

AC12, AC13, AC14, AC15, DC12, DC13, DC14

30 x 10°

250V

Uberspannungskategorie IIl: Verschmutzungsgrad 3
4KV (1,2/50 ps)

2kV AC /50 Hz /1 min.

> 500 MQ /500 V DC

Grine LED

Gelbe LED

35 mm

Auf Hutschiene geméaf IEC/EN 60715
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Alle Positionen

\gl\igrkstoff des Kunststoffgehauses, Typ VO (gemaR UL Gluhdrahtprifung gemé®s CEVEN 60695-2-11

Schutzart (IEC/EN 60529)

Klemmleiste: IP 20
Gehause: IP 30

1309
Anschlusskapazitat gemaR IEC/EN 60947-1 Starre Leitungen: 1 x4 - 2x 2,5 mm?2
1x 11 AWG - 2 x 14 AWG
Flexible Leitungen mit Kabelschuh: 1 x 2,5-2x 1,5 mm?
1x 14 AWG - 2 x 16 AWG

0,6 —1Nm /53 —8,8 Lbf.In

-20 —+50 °C

-40 ++70°C

2 x 24 h, 95%iger Betrieb, max. rel. F. nicht kondensierend, 55 °C
10 —150 Hz, A = 0,035 mm

59

Normen

CEI/EN 50178, CEI/EN 61000-2, CEI/EN 61000-6-3
CE, UL, CSA, GL

Konformitat mit den Umweltrichtlinien RoHS, WEEE

Eingédnge und Messkreise

Messbereich 0,1 —>10A
E1-M:0,1 ->1A
E2-M:0,5>5A
E3-M:1—>10A

Eingangswiderstand E1-M:0,1Q
E2 - M: 0,02 Q
E3-M:0,010Q
Dauerliberlast bei 25 °C E1-M:2A
E2-M:11A
E3-M:11A
Einmalige Uberlast < 1 s bei 25 °C El1-M:17A
E2-M:20 A
E3-M:50 A

Bezeichnung Bestell-Nr.

Abnehmbare Plombierhaube fiir Gehduse 35 mm 84800001

Funktionsweise

6]

Beschreibung
Die Uberwachungsrelais HIL und HIH dienen der Uberwachung von Wechsel- oder Gleichstrémen.
Sie erkennen automatisch die AC- bzw. DC-Signalform (50 bzw. 60 Hz) und kénnen bis zu 10 A direkt uberwachen. Bei hdheren Werten kann ein Stromwandler angeschlossen werden.

Funktionsprinzip:

Die Betriebsart wird durch den Benutzer festgelegt:

Uber einen Wahlschalter wird zwischen Uber- und Unterstrom mit oder ohne Speicherfunktion gewahit.

Die Stellung dieses Wabhlschalters und damit die Betriebsart wird vom Uberwachungsrelais beim Einschalten tiberpriift.

Befindet sich der Wahlschalter in einer nicht zulassigen Stellung, geht das Relais auf Stérung, das Ausgangsrelais bleibt offen, und die LEDs weisen durch Blinken auf die Fehlstellung hin.

Wenn die Stellung des Wahlschalters wahrend des Betriebs gedndert wird, blinken alle LEDs, aber das Uberwachungsrelais funktioniert normal weiter in der Funktion, die beim Einschalten vor der
Umschaltung eingestellt war.

Die LEDs kehren zur Normalanzeige zuriick, wenn der Schalter in die Ausgangsposition vor der letzten Einschaltung zurtickgestellt wird.

Der Schwellwert des Uber- oder Unterstroms wird tber ein Potentiometer eingestellt mit einer Skaleneinteilung in Prozent des zu iiberwachenden Stroms .
Die Hysterese wird Uber ein Potentiometer eingestellt mit einer Skaleneinteilung von 5 bis 50% des eing liten Schwellwerts. Der Hyster rt kann die Maximalwerte des Messbereichs nicht
Uberschreiten.

Eine von 1 bis 20 s einstellbare Verzdgerung sorgt beim Einschalten dafir, dass Stromspitzen oder -einbriiche ignoriert werden.

Funktionsweise

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise fiir die ausgewéhlte Produktreihe
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Betrieb ohne Speicherfunktion

Wenn der iiberwachte Strom im Uberstrombetrieb den eingestellten Schwellwert fiir eine langere als die frontseitig eingestellte Dauer (0,1 bis 3 s) Uberschreitet, 6ffnet das Ausgangsrelais, und die
LED R erlischt. Wahrend der Verzégerung blinkt diese LED.

Sobald der Strom unter den Schwellwert minus der Hysterese sinkt, schlie3t das Relais sofort wieder.

Wenn der Uberwachte Strom im Unterstrombetrieb den Schwellwert fiir eine langere als die frontseitig eingestellte Dauer (0,1 bis 3 s) unterschreitet, 6ffnet das Ausgangsrelais, und die LED R
erlischt. Wahrend der Verzdgerung blinkt diese LED.
Sobald der Strom Uber den Schwellwert plus der Hysterese steigt, schlie3t das Relais sofort wieder.
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Legende

Schwellwert

Hysterese

Uberstromfunktion (Overcurrent)

Unterstromfunktion (Undercurrent)

Einschalten des Geréts

Uberwachter Strom

Einschaltverzégerung (Ti)
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Offnungsverzogerung bei Uberschreiten des Schwellwerts (Tt)

Funktionsweise

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise fiir die ausgewéhlte Produktreihe
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Betrieb mit Speicherfunktion
Wenn ein Betrieb "mit Speicherfunktion” eingestellt ist, 6ffnet das Relais beim Uberschreiten des Schwellwertes und bleibt gedffnet.
Um das Gerat zuriickzustellen, ist die Spannungsversorgung zu unterbrechen.
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Legende

Schwellwert

Hysterese

Uberstromfunktion (Overcurrent)

Unterstromfunktion (Undercurrent)

Einschalten des Geréts

Uberwachter Strom

Einschaltverzégerung (Ti)
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Offnungsverzégerung bei Uberschreiten des Schwellwerts (Tt)

Abmessungen (mm)
HIL-HIH

23,2 35

C0000@

POPP

2,6

$O0000
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5,5
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Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise fiir die ausgewéhlte Produktreihe
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Anschlisse
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Anmerkung: Bei Uberwachung eines Gleichstroms, der aus der gleichen Stromquelle stammt, aus der die Klemmen A1 und A2 versorgt werden, muss die Klemme M direkt mit dem Minuspol dieser
Stromversorgung verbunden sein.

Nr.

Legende

Fusible ultra rapide 1 A ou coupe circuit

Produkte auf Anfrage

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise fiir die ausgewéhlte Produktreihe

# Individuelle Farbgebung und Bedruckung.

# Gleicher Messbereich wie Standardprodukt

* Feststehender Schwellwert innerhalb des Bereichs des Standardprodukts
# Feste oder einstellbare Verzégerungszeiten

# Einstellbare Hysterese



