
GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Ogni prodotto Fluke è garantito esente da difetti materiali e nella manodopera per 
normali situazioni di uso. Il periodo di garanzia è di un anno, a partire dalla data 
di spedizione. La garanzia sulle parti sostituite, sulle riparazioni e sull’assistenza 
è di 90 giorni. La garanzia è valida solamente per il primo acquirente o per il 
cliente finale di un rivenditore autorizzato Fluke e non copre i fusibili, le batterie 
da smaltire o qualsiasi altro prodotto che, a giudizio di Fluke, sia stato utilizzato in 
modo improprio, modificato, trascurato o danneggiato accidentalmente o per 
condizioni anormali di lavoro o impiego. Fluke garantisce che il software 
funzionerà sostanzialmente secondo le specifiche operative per 90 giorni e che 
esso è stato correttamente registrato su un supporto non difettoso. Fluke non 
garantisce che il software sarà esente da errori o che funzionerà senza 
interruzioni.  
 
I rivenditori autorizzati Fluke applicheranno la garanzia sui prodotti nuovi e non usati 
esclusivamente ai clienti finali, ma non potranno emettere una garanzia differente o 
più completa a nome di Fluke. La garanzia è valida se il prodotto è acquistato 
attraverso la rete commerciale Fluke o se l’acquirente ha pagato il prezzo applicabile 
a livello internazionale. Fluke si riserva il diritto di fatturare all’acquirente i costi di 
importazione per la riparazione/sostituzione delle parti nel caso in cui il prodotto 
acquistato in uno stato sia sottoposto a riparazione in un altro. 
 
L’obbligo di garanzia è limitato, a scelta di Fluke, al rimborso del prezzo di acquisto, 
alla riparazione gratuita o alla sostituzione di un prodotto difettoso che sia inviato ad 
un centro assistenza autorizzato Fluke entro il periodo di garanzia. 
 
Per usufruire dell’assistenza in garanzia, rivolgersi al più vicino centro di assistenza 
autorizzato Fluke, o inviare il prodotto con una descrizione del difetto, assicurato e in 
porto franco, al più vicino centro assistenza autorizzato Fluke. Fluke declina ogni 
responsabilità per danni durante il transito. A seguito delle riparazioni in garanzia, il 
prodotto sarà restituito all’acquirente in porto franco. Se Fluke accerta che l’avaria è 
stata prodotta da uso improprio, modifica, incidente o condizioni anormali di lavoro o 
impiego, Fluke redigerà un preventivo da sottoporre all’approvazione dell’acquirente 
prima di procedere alla riparazione. A seguito della riparazione, il prodotto sarà 
restituito all’acquirente con addebito delle spese di riparazione e di spedizione. 
 
LA PRESENTE GARANZIA È L’UNICA VALIDA E SOSTITUISCE TUTTE LE 
ALTRE GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, COMPRESA MA NON LIMITATA A 
QUALSIASI GARANZIA TACITA DI COMPRAVENDITA O ADEGUATEZZA PER 
USI PARTICOLARI. FLUKE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI O 
PERDITE SPECIFICI, INDIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, INCLUSI LA 
PERDITA DI DATI, CAUSATI DA VIOLAZIONI SULLA GARANZIA, O DA 
PARTICOLARI CLAUSOLE CONTRATTUALI, ILLECITI CIVILI, RIVENDICAZIONI, 
ECC. 
 
Poiché alcuni stati non consentono di limitare i termini di una garanzia implicita né 
l’esclusione o la limitazione di danni accidentali o conseguenti, le limitazioni e le 
esclusioni della presente garanzia possono non valere per tutti gli acquirenti. Se una 
clausola qualsiasi della presente garanzia non è ritenuta valida o attuabile dal 
tribunale competente, tale giudizio non avrà effetto sulla validità della altre clausole. 

 
 Fluke Corporation  Fluke Industrial B.V. 
 P.O. Box 9090 P.O. Box 90 
 Everett WA 7600 AB Almelo 
 98206-9090, USA Olanda 
 

 
 

CENTRI SERVIZI 

Per localizzare un centro servizi autorizzato,  
visitate il nostro sito World Wide Web:  

http://www.fluke.com  

o chiamate Fluke componendo uno dei numeri elencati qui di seguito: 

+ 1-888-993-5853 in USA e Canada 

+ 31-40-267-5200 in Europa 

+ 1-425-358-5500 dagli altri paesi 

 

i430-Flexi-TF-II
Sonda di Corrente AC flessibile 

6000A 

Foglio Illustrativo 

Presentazione della sonda i430-Flexi-TF-II 
La sonda i430-Flexi-TF-II è una sonda di corrente AC flessibile per 
l'impiego con analizzatori di rete serie Fluke 430 compresi Series II. La 
sonda i430-Flexi-TF-II è ottimizzata per le misure di corrente su 
conduttori spessi e di difficile accesso. 

Disimballaggio 
I seguenti componenti dovrebbero essere inclusi nella confezione: 

• Sonda(s) di Corrente i430-Flexi-TF-II 

• Foglio Illustrativo (il presente documento) 

Controllare che scatola di spedizione sia completa. Se qualcosa è stato 
danneggiato o manca, rivolgersi immediatamente al rivenditore o al 
servizio FLUKE più vicino. 

Informazioni di sicurezza  
 Leggere subito: Informazioni di sicurezza. 

Informazioni sulla sicurezza da leggere immediatamente: 

Per prevenire possibili scosse elettriche, incendi o lesioni 
personali: 
• Prima di utilizzare il Prodotto, leggere tutte le informazioni 

sulla sicurezza. 

• Leggere attentamente tutte le istruzioni. 

• Utilizzare lo strumento solo come indicato. In caso contrario, 
potrebbe venir meno la protezione fornita dallo strumento. 

• Attenersi alle disposizioni di sicurezza locali e nazionali. 
Utilizzare dispositivi di protezione personale (guanti di gomma, 
maschera e indumenti ignifughi omologati) per impedire 
lesioni da scosse elettriche o arco elettrico in presenza di 
conduttori sotto tensione pericolosa esposti. 

• Limitare l'utilizzo alla categoria di misurazione e ai valori 
nominali di tensione o amperaggio specificati. 

• Scaricare la corrente dal circuito o indossare un dispositivo di 
protezione personale conforme alle normative locali prima di 
applicare o rimuovere il puntale di corrente flessibile. 

• Non toccare in presenza di tensioni > 30 V c.a. , picco di 42 
V c.a. o 60 V c.c. 

• Non usare lo strumento in presenza di gas esplosivi, vapore 
oppure in ambienti umidi. 

• Non utilizzare il prodotto se funziona in modo anomalo. 

• Esaminare sempre il Prodotto prima dell'uso. Individuare 
eventuali incrinature o parti mancanti, sul corpo pinza o 
l'isolamento del cavo di uscita. Rilevare inoltre eventuali 
componenti allentati o indeboliti. Esaminare attentamente 
l'isolamento intorno alle aperture della pinza. 

• Non basarsi su una misura di corrente per valutare la sicurezza 
al tatto del circuito. È necessaria una misurazione di tensione 
per stabilire se il circuito è pericoloso. 

• Non utilizzare il Prodotto se danneggiato. 
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Simbologia 

 Non applicare intorno a conduttori SOTTO TENSIONE 
PERICOLOSI o rimuovere dagli stessi. 

 Prodotto protetto da isolamento doppio. 

 Pericolo. Informazioni importanti. Consultare il manuale  
d'uso. 

 Rischio di scosse elettriche. 
 Conforme alle pertinenti normative europee. 

  Conformi agli standard di sicurezza Nord americani . 

  Conformi agli standard australiani più pertinenti . 

 Non smaltire il prodotto nei rifiuti indifferenziati. Per 
informazioni sullo smaltimento, visitate il sito Web di Fluke. 

 

Specifiche 
SICUREZZA   La sonda i430-Flexi-TF-II conforme: 

IEC 61010-1: livello di inquinamento 2 
IEC 61010-2-032: 1000V CAT III/ 600V CAT IV
IEC 61010-031 

SPECIFICHE ELETTRICHE 
 
Gamma di misura da 0.5 a 6000 A ac 
Massima corrente non distruttiva 100 kA (50/60 Hz) 
Segnale di uscita 86.6 mV/A a 1000 A/50 Hz ( su 1 MΩ) 

85.0 mV/A a 1000 A/50 Hz ( su 50 kΩ) 
Precisione base ±1% della lettura a 25 °C, 50 Hz 
Linearità ±0.2% della lettura a 10%...100% del  

fondo scala 
Rumore < 1 mV rms a 10 Hz...10 kHz 
Errori aggiuntivi:  
•  coefficente di temperature 

verso la temperature 
d’utilizzo 

0.05% della lettura /°C 

• con posizione del conduttore 
nella finestra della sonda 
(Vedere la Figura 1) 

A=12.7 mm 
B=20.3 mm 
C=35.6 mm 

• 0.5 to 30 A 

 
 
 
±0.5% della lettura 
±1.0% della lettura 
±2.0% della lettura 
±1 punti o 0.1 A (utilizzare il valore più alto) 

 Reiezione del campo 
magnetico verso la corrente 
esterna  

40 dB ( con cavo  >100mm   

Variazione di fase ( frequenza 
fondamentale) 

< ±1 ° 

Larghezza di banda (-3dB) da 1 Hz a 10 kHz 
 Deriva di frequenza I x f ≤385 kA Hz 
 Tensione d’utilizzo 1000V CAT III, 600V CAT IV 

 
GENERALITA 

 

Peso 153 g 
Lunghezza del trasduttore 610 mm 
Diametro del trasduttore 7.5 mm 
Raggio di piegatura minimo 38 mm 
Lunghezza del cavo dal 
trasduttore all'uscita BNC 

2,5 m 

Temperatura di funzionamento da -20 a +70°C 
 La temperature del conduttore sotto 
misura non deve superare gli  80°C 

Temperatura non di 
funzionamento 

da -40 a +80°C 

Umidità Relativa di 
funzionamento 

da 15 a 85%, (assenza di condensa) 

Altitudine di funzionamento fino a 3000 m 
Altitudine non di funzionamento fino a 12000 m  

 

Compatibilità dello Strumento 
Il dispositivo i430-Flexi-TF-II può essere utilizzato solo con gli 
analizzatori Power Quality Fluke 433/434/435/434-II/435-II/437-
II.Gamma di misura massima su tutti i modelli: 6000 A. Gamma di 
misura minima su Fluke 433/434/435: 30 A. 

Impiego della sonda i430-Flexi-TF-II 
Per usare la sonda i430-Flexi-TF-II, seguire le istruzioni seguenti: 

1. Collegare il connettore BNC della sonda i430-Flexi-TF-II 
all'ingresso richiesto dello strumento di misura. 

i430-Flexi-TF-II: 185 mm (24 in)
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Figura 1. Applicazione della sonda flessibile intorno al conduttore.

2. Applicare la sonda flessibile intorno al conduttore (Vedere la 
Figura 1.) 

3. Centrare il conduttore perpendicolarmente all'interno della finestra 
della sonda flessibile. Se questo non è possibile, si può avere un 
errore di misura aggiuntivo di ±2% del fondo scala. Consultare 
Specifiche elettriche. 

4. Evitare misurazioni in vicinanza di altri conduttori che portano 
corrente. 

5. Accertare che la freccia segnata sull'accoppiamento della sonda sia 
orientata in senso corretto per la visualizzazione della fase 
sull'oscilloscopio.  Consultare il settaggio delloschermo..  

6. Tenere l'accoppiamento della sonda a più di 2.5 cm dal conduttore.
7. Osservare il valore di corrente e la forma d'onda sul display dello 

strumento. 
8.  Adottare le istruzioni per la sicurezza durante l’utilizzo del  

i430-Flexi-TF-II. 

 Attenzione 
Se la pinza amperometrica selezionata per l'analizzatore 
di rete serie Fluke 430 è diversa da i430-Flexi-TF-II, 
Fluke 430 fornirà una lettura sbagliata e fuorviante. 

Manutenzione 
Prima di ciascun impiego, controllare se la sonda flessibile e il suo 
sistema di chiusura presentano danni. Fare particolare attenzione 
all'isolamento che circonda la sonda flessibile. Una sonda i430-Flexi-
TF-II sotto garanzia verrà immediatamente riparata o sostituita (a 
discrezione della Fluke) e restituita senza spese. 

Avvertenza 
Per prevenire possibili scosse elettriche, incendi o 
lesioni personali: 

• Rimuovere i segnali in ingresso prima di procedere 
alla pulizia del prodotto. 

• Il Prodotto deve essere riparato da un tecnico 
autorizzato. 

Pulizia e Conservazione 
• La sonda flessibile e il suo sistema di chiusura non richiedono 

particolari cure. Accertare che nessun corpo estraneo ostruisca il 
meccanismo di chiusura. 

• Pulire l'unità i430-Flexi-TF-II con un panno inumidito e un 
detersivo delicato. Non usare abrasivi, solventi o alcool. 

Se la sonda i430-Flexi-TF-II non funziona 
Se la sonda i430-Flexi-TF-II non funziona correttamente, eseguire i 
seguenti passi per localizzare il problema: 
• Controllare se il sistema di chiusura presenta danni. Se è presente 

qualche materiale estraneo, il sistema di chiusura non chiude 
correttamente e di conseguenza si verificano errori. 

• Controllare se il cavo tra la sonda flessibile e lo strumento di 
misura presentano danni. 

• Verificare che la pinza amperometrica selezionata per 
l'analizzatore di rete sia i430-Flexi-TF-II (Clamp i430-Flexi-TF-II). 

• Verificare che la funzione e l'intervallo selezionati nell'analizzatore 
di rete siano corretti. 

 


