S EMKO
PID TEMPERATURREGLER
ESM-XX20

-
ESM-4420 , ESM-7720 , ESM-9920
PID Temperaturregler

- 4-stellige Prozess- (PV) und 4-stellige Vorwahl(SV) Anzeige

- Prozesseingang (TC, RTD)

- Programmierbare ON/OFF, P, Pl, PD und PID Regelungsarten

- Anpassung der PID Koeffizienten an das System mittels
Selbst-Abgleich (Step Response Tuning)

- Programmierbare Heizung- und Kiihlungsfunktion fiir Regel
Ausgang

- Wahlbare Alarm Funktionen fiir Alarm Ausgang

Die ESM Serie von Temperaturreglern wurden zur Messung und Regelung von

Prozesswerten entwickelt. Sie kdnnen in vielen Anwendungen mit ihren TC und

RTD Temperatur Sensoreingangen, Multifunktions Steuerausgangen und

wabhlbaren Alarmfunktionen eingesetzt werden.

Hauptanwendungsgebiete sind die Herstellung von Plastik, Petrochemie,

Textil, und Automobil Produktionsanlagen. Eine genaue und fortschrittliche

Messung und Regelung wird durch die frei wahlbaren ON-OFF, P, PI, PD,PID,

Self-Tune PID Funktionen gewahrleistet.

SPEZIFIKATIONEN:

Prozesseingange TC, RTD

Thermoelement (TC): J, K, R, Sund T (IEC584.1) (ITS90)
Thermowiderstand (RTD): PT-100 (IEC751) (ITS90)

Messbereich: Fir Eingangstyp und Skalen Auswahl Siehe Tabelle-1.
Genauigkeit: Fiir Thermoelement und Thermowiderstand + 0.25 %
vom Skalenendwert,

Kaltstellen-Kompensation: Automatisch durchgefiihrt +0.1°C/1°C
Leitungskompensation: Maximal 10 Ohm
Sensorbruchsicherung: Anzeige am Display

Ausleseintervall: 3 pro Sekunde

Eingangsfilter: 1.0 Sekunden

Regelungsmethode: ON/OFF, P, PI, PD oder PID (Der Benutzer
kann die Methode programmieren.)

AUSGANG

Prozessausgang: Relais (5A@250V. ohmsche Last)
oder SSR-Treiberausgang (maximal 20mA @12V.))
Alarmausgang: Relais (5A@250V[] ohmsche Last)

Versorgungsspannung :

230V AC (£%15) 50/60 Hz - 3VA

115V AC ( £%15 ) 50/60 Hz - 3VA

24V AC (+%15) 50/60 Hz - 3VA
(Versorgungsspannung bei der Bestellung angeben)

Prozessanzeige:

ESM-4420 : 10.1 mm rot 4-stellig LED-Anzeige

ESM-7720 : 13.2 mm rot 4-stellig LED-Anzeige

ESM-9920 : 19 mm rot 4-stellig LED-Anzeige

Anzeige fiir Vorwahl-Wert :

ESM-4420 : 8 mm griin 4-stellig LED-Anzeige

ESM-7720 : 9.1 mm griin 4-stellig LED-Anzeige

ESM-9920 : 10.8 mm griin 4-stellig LED-Anzeige

LEDs : PS (Prozess Vorwahlwert), PO( Prozess Ausgangsstatus-LED),
AS1, AS2 (Alarm Vorwahlwerte), AO1, AO2 (Alarm Ausgangsstatus
LEDs), LED fur °C, °F.

SCHUTZKLASSEN und PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Betriebstemperatur: 0...50°C
Feuchtigkeit: 0-90% RH (ohne Kondensation)
Schutzklasse: vorne IP65, hinten IP20
Gewicht: ESM-4420:220 g
ESM-7720:270 g
ESM-9920: 340 g

Abmessungen: ESM-4420 : (48 x 48mm, Tiefe: 95 mm)
ESM-7720 : (72 x 48mm, Tiefe: 95.5 mm)
ESM-9920 : (96 x 48mm, Tiefe: 96 mm)
Fronttafelausschnitt:
ESM-7720 : (69 x 69 mm)
ESM-4420 : (46 x 46 mm)
ESM-9920 : (92 x 92 mm)

Elektrische Anschliisse
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FRONTPLATTENMONTAGE

1- Den gegebenen
MafRen entsprechend
den Frontplattenaus-
schnitt des zu montie-
renden Gerates vorbe-
reiten.

2- Sicherstellen, dass
die Dichtung zwischen
Gerat und Frontplatte
eingelegtist.

4-Die Montageklam-
mern von hinten ein-
setzen und in Richtung
Frontplatte schieben.
Mittels der vorhande-
nen Schrauben das
Gerat an der Frontplatte
befestigen.

Zugriff und Bewertung der Set-Werte

Prozessanzeige

PSET Schalter
driicken.

Mit Inkrement- und
Dekrement-Taste den
Set-Wert andern

Prozessanzeige

< 3 ::"

Mit ASET/Taste wird der Auf
neue Set-Wert gespeichert ASET/Taste
und zurlick zur Prozessan- driicken.

zeige geschaltet.

L

Mit der ASET/Taste wird
der neue Set-Wert
gespeichert und zur
Prozessanzeige
zurlickgeschaltet

Den Alarm1 Set-Wert mit
Inkrement- und
Dekrement-Taste andern.

Mit der ASET/Taste den
neuen Set-Wert speichern
und zur Prozessanzeige
zuriickgehen.

Den Alarm-2 Set-
Wert mit Inkrement-
und Dekrement-
Taste andern.

Prozessanzeige

Bemerkung: Der Benutzer kann den Einstell Bereich durch
Driicken der(@) Taste verlassen, ohne die geénderten Werte
abzuspeichern.

Wird innerhalb von 120 Sekunden keine Aktion unternommen,
verlasst das Gerat automatisch den Einstell Bereich .

Bedienungsanleitung.GER ESM-xx20 01 V07 11/12




Zugriff auf Programmparameter und Verlaufsschema

Prozess-
anzeige

’ 30
oo

Um das Programm zu
verlassen, die

Passwortbildschirm

Nach 5 Sek.
PSEE [Profj .[PrPE [PrPE

P | et T

Mithilfe der ASET/Taste Mithilfe der Inkrement- und Mit der ASET/
2zur Passwortanzeige Dekrement Taste das  Taste das. Passwun

PuPL : Maximaler (Grenzwert) Wert der Prozessskala. Andert sich
entsprechend des Sensor Typs und Skalenbereich (Standard: 900)

U-L : Unterer Prozess Set-Wert. Der minimale Wert des Set-Wertes
wird damit definiert. Andert sich entsprechend des Sensor Typs und
Skalenbereich. (Standard: -200)

U-u : Oberer Prozess Set-Wert. Der maximale Wert des Set-Wertes
wird damit definiert. Andert sich entsprechend des Sensor Typs und
Skalenbereich. (Standard: 900)

UoF : Anzeige-Offset fiir Proyesswertg Kann von - 10% bis +10% des

Taste driicken. gehen. Passwort eingeben. .

>l

N
F’raS‘

r
’HHSJ
r

Hinweis: Falls innerhalb von 120 Sekunden keine Aktivitdt unternommen wird, schaltet das
Gerat Geréatautomatisch zur Prozessanzeige zuriick.

Abgleich-Vorgang

Den Abgleich (Tune) Vorgang starten.

1- In den Programmierbereich wechseln

2-Im Conk Menii den EunE Parameter YE5wahlen und mit der ASET/Taste zum Sichern bestatigen
und den Programmbereich verlassen und zuriick zur Prozess wechseln

3- Uberwachen, ob die * tunf ” Schrift auf der Set-Anzeige leuchtet.

Bemerkung: Zum Start der Tune Vorgang muss:

Heizung Tune Vorgang: Der Prozesswert muss kleiner sein als der Prozess SET Wert, mind. 5% vom
Skalenendwert.

Kiihlung: Prozesswert muss gréBer sein als der Prozess SET Wert, mind. 5% vom Skalenendwert.Ist
dies nicht der Fall tErr blinkt fiir 10 Sekunden in der Anzeige.

Der Tune-Vorgang wird abgebrochen, wenn:
1-Der Sensor bricht;

2-Innerhalb von 8 Stunden der Tune-Vorgang nicht vollendet wird;

3- Wenn wahrend der Heizung der Tune-Vorgang lauft und der Prozesswert den den
Prozess-Set-Wert iberschreitet;

4- Wenn wahrend der Kiihlung derTune-Vorgang lauft und der Prozesswert den den
Prozess-Set-Wert untererschreitet;

5- Der Benutzer wahrend des Tune-Vorgangs den Prozess-Set-Wert andert. In diesem Fall
wird der Selbst Tune Vorgang abgebrochen und das Gerét arbeitet mit dem vorherigen PID
Wertweiter, ohne diesen zu verandemn.

: Prozess Menii Para

P nS
FECn
alra
Pi3r
P i0r
Cubn
rtdo
rkd!

: Prozess Eingangs Typ Auswahl; (Werkseinstellung FECn )

:J Typ (Fe,Cu,Ni) Thermoelement, -200°C,900°C ; -328°F,1652°F
: K Typ (Ni,Cr,Ni) Thermoelement, -200°C,1300°C ; -328°F,2372°F
: R Typ (Pt13%RhPt) Thermoelement, 0°C,1700°C ; 32°F,3092°F
- S Typ (Pt10%RhPt) Thermoelement, , 0°C,1700°C ; 32°F,3092°F
: T Typ (Cu,Cu,Ni) Thermoelement, , -200°C,400°C ; -328°F,752°F
:Pt-100, -200°C,650°C ; -328°F,1202°F
:Pt-100,-199.9°C,650.0°C ; -199.9°F,999.9°F

: Einheit °C oder °F kann ausgegewéhlt werden. (Standard: °f)

PLol : Minimaler (Grenzwert) Wert der Prozessskala. Andert sich entsprechend des
Sensor Typs und Skalenbereich (Standard: -200)

Un ik

eiches eingestellt werden. Dieser Wert, wird dem Prozess
Anzeigewert dazu addiert. (Standard: 0)

: Parameter fiir Regelung

Pr L5 Prozessparameter kann HEAE (Erwarmung) oder Cool
(Kihlung) gewahlt werden. (Standard: HEAL)

[nEtS : Prozessregelung Auswahl kann als onof oder P.d gewahit
werden. (Standard: onof)

EunE : Wenn der Tune Parameter ygs gewahlit wird, wird das Gerat
automatisch die PID Parameter berechnen. Wird dargestellt wenn
LnkS= P .d gewahlt wird. (Standard: no)

Prbn : Proportional Band: Ein Wert zwischen 1% bis 100% ist méglich.
Wird dargestellt wenn Cnt5= F.d gewahlt wird. (Standard: 10.0)

£ ik : Integralzeit: Ein Wert zwischen 0 bis 3600 Sek. ist moglich.
Wird dargestellt wenn CntS =P 1d gewahlt wird. (Standard: 100)
EdEr : Derivativzeit (Ableitung). Ein Wert zwischen 0.0 bis 999.9 Sek. ist
méglich. Kann erscheinen wenn{nt5 = P id gewahlt wird. (Standard: 25.0)

£Lon: Prifperiode der Ausgabe. Ein Wert zwischen 1 bis 150 Sek. ist moglich.

Kann erscheinen wenn [ntS = P .d gewéhit wird. (Standard: 10)
HYSE : Hysterese Parameter. Wird dargestellt wenn CntS  =onof  gewahlt
wird. Dieser Parameter kann einen Wert zwischen 0% bis 50% des Skalen-
wertes PuPL - PLal ) haben. (Standard: 0)

Sbou : Ausgabewert fiir Sensorbruch. Ein Wert zwischen 0 bis 100% ist
moglich. (Standard: 0.0)

Cout : Legt fest, welcher Ausgang als Prozessausgang verwendet wird.
Ist RLY gewahlt, Prozessausgang ist Relayausgang; wenn Ssr gewahlt ist,
Prozessausgang ist SSR. (Standard: rLY)

SSEE : Legt fest, bis zu welcher Temperaturwert der Soft Start Vorgang
auszufiihren ist. (Standard: 0)

5500 : Softstart Regelausgang. Dieser Parameter bestimmt den
Prozentwert des Regelausganges (Standard: 0)

550k : Softstart Steuerzeit. Dieser Parameter bestimmt die Softstart Mode
Regelzeit (Standar

eter fiir Alarmmenii

RHS 1: Wert fiir Alarm Hysterese Parameter. Dieser Parameter kann eine Wert
zwischen 0% bis 50% der Skalenwert(ALPL- AL oL ) sein. (Standard: 0)

AES I: Alarmauswahl (Standard: PH ,A)

AL o ! Erist der Parameter fiir Alarm-Set-Wert Untergrenze. Kann
zwischen dem Parameterwert fiir Prozess-Set Untergrenze und dem
Parameterwert fiir Alarm-Set Obergrenze definiert werden. (Standard: 0).

AuP | : Erist der Parameter fiir Alarm-Set-Wert Obergrenze. Kann im

Alarmarten

Alarmausgang
ASEE
v
PH A o >
Prozessalarm Y 4
oberer Wert OFF
AHSE]
Alarmausgang
ASEE
ON > g—
PLoR T
A Y
Prozessalarm
unterer Wert OFF AHGL!
Alarmausgang
PSEE (PSEE + RSEE)
' '
FT I ’ >
! H Y A
Oberer Alarmwert i
far OFF P Fn
Abweichung :
Alarmausgang
(PSEE - ASEE)  PSEE
def | P
Lo A Y
Untereréjlfrmwert oFF — >ig
Abweichung
Alarmausgang
(PSEE - RSEE)  PSEE (PSEE + ASEL)
ON »d ' ' »d
dbnf »< »<
n AY Y A
Unterer%l:rmwert OFF v P e
Bandalarm
Prozesswert
Alarmausgang
(PSEE - ASEL) PSEE  (PSEL + RSEE)
drnf ON . »< .
Bereichs-Alarm v A U 4
flir OFF > & > &
Bandalarm TS i
Prozesswert

Fehler Meldungen

Bereich zwischen der Alarm-Set Untergrenze und dem Prc 1
Maximum definiert werden. (Standard: 500)

Aon | : Alarm Einschaltverzogerung, ein Wert zwischen 0 bis 9999 Sek.
ist moglich (Standard: 0)

AoF | : Alarm Ausschaltverzdgerung, ein Wert zwischen 0.00 bis 9998
sek. ist moglich. Ab 9998 erscheint der Anzeige die LECH Schrift. Die
gesperrte Alarm Ausgabe ist gewahit. (Standard: 0)

AHSE : Wert fiir Hysterese Alarm Parameter. Dieser kann einen Wert zwischen
0% bis 50% des Skalenwertes (AuPL - AL ol ) haben. (Standard: 0)

AESC: Alarmauswahl (Standard: FH (A).
AL o2 : Unterer Alarm Set-Wert, kann im Bereich zwischen Minimalem
Skalenwert und dem oberen Alarm Grenzwert liegen. (Standard: 0).

AuP? : Definiert den oberen Alarm Set-Grenzwert. Kann im Bereich
zwischen der Alarm-Set Untergrenze und dem maximalen Skalenwert liegen.
(Standard: 500).

Aond : Alarm Einschaltverzégerung, ein Wert zwischen 0 bis 9999 Sek.
ist moglich. (Standard: 0)

AoF 2 : Alarm Ausschaltverzégerung, ein Wert zwischen 0.00 bis 9998
sek. ist méglich. Ab 9998 erscheint der Anzeige die | £ H Schrift. Die
gesperrte Alarm Ausgabe ist gewahlt. (Standard: 0)

Bemerkung: Alarm-2 Parameter (AHS2, AtS2, ALo2,AuP2, Aon2,
AoF2)aktiv, wenn der Cout Parameter als SSR gewahlt wird.

eter fiir Alarmmenii

PrPS : Zugriffspasswort fiir dan Programmbereich. Ein Wert zwischen
0 bis 9999 ist méglich.

Ist P PS =0, die Passworteingabe ist nicht zugénglich. Ist P~ PS5 ungleich
0 und der Bediener wechselt zu den Menii Seiten, ohne ein Passwort
einzugeben, kénnen alle Menis, bis auf das Schutzmenii P ok, einge-
sehen werden. Es kénnen aber keine Parameteranderungen
durchgefiihrt werden. (Standard Wert ist 0)

<

1- Stérung in der Analogeingabe Falsche
Sensorverbindung oder keine Sensorverbin-
dung vorhanden.

2- Wenn der Wert am Analogeingang niedriger
ist als der untere  Prozess Set-Wert PLoL
fangt der obere Anzeigewert an zu blinken.

3- Wenn der Wert am Analogeingang hoher
ist als der obere Prozess Set-Wert PuPL |
fangt der obere Anzeigewert an zu blinken

4- Wird als Zugang zum Programmmeni ein
Passwort ungleich 0 eingeben, und der
Bediener aktiviert die Parameter mit ASET/OK
Taste, ohne das Passwort einzugeben und
versucht einen Parameter zu andern, erscheint
eine Warnmeldung im unteren Teil der Anzeige
(wie nebenan gezeigt). Das System erlaubt
keine Anderung ohne gliltige Passworteingabe.

5- Wenn im Programmbereich der Tune-
Vorgang mit 4£ 5 gewahlt wird und die Warnung,
wie links gezeigt, fiir 10 Sek. Blinkt, bedeutet es,
dass die Startanforderungen fiir die Tune
Funktion nicht erfiillt sind.

Installation

Vor Geratemontage, bitte die Gebrauchsanweisung
und die nachstehenden Hinweise lesen.

Im Paket sind:

-1Gerat

-2 Montageclips mit Schrauben

- Garantiescheinund Gebrauchsanweisung.

Vor der Montage das Gerét visuell priifen, ob es wahrend des Transportes
beschadigt wurde. Die Montage und Benutzung muss durch Fachpersonal
ausgefiihrt werden. Dies istin der Verantwortung des Kaufers.

Falls aufgrund eines Fehlers oder einer Stérung des Gerates eine Gefahr
bestehen sollte, die Energiezufuhr des Systems abschalten und alle
elektrischen Verbindungen des Gerétes vom System entfernen.

Im Gerét befindet sich keine Sicherung und kein Netzschalter. Der Kaufer
muss an die Spannungszufilhrung des Gerates einen Netzschalter und eine
Sicherung anbringen.

Achten Sie darauf dass die Versorgungsspannung der Geratespezi-fikation
entspricht um eine Beschadigung oder Zerstoérung zu vermeiden.

Um einen elektrischen Schock und ahnliche Unfélle zu vermeiden, muss
das Geréat und System vor der Verkabelung der Anschliisse vom Stromnetz
genommen werden.

Am Gerat dlirfen keine Veranderungen vorgenommen und das Gerét darf
nichtrepariert werden. Eingriffe am Geratkénnen eine fehlerhafte Funktion,
Beschéadigung des Gerates oder Systems, sowie elektrischen Schock oder
Feuer auslésen.

Das Gerat darf auf keinen Fall in der Nahe von brennbaren und explosiven
Gasen verwendet werden.

Bitte achten Sie bei der Montage des Gerates auf scharfe Kanten, Sie
kénnen sich dabei moglicherweise verletzen.

Das Gerét darf nur mit dem mitgeliefertem Befestigungsmaterial an das
System montiert werden. Das Gerat nicht mit ungeeigneten Verbin-
dungsteilen montieren. Das Geréat mit den mitgelieferten Verbindungsteilen
somontieren, dass es fest mit der Montageplatte verbunden ist.

Im Falle der Missachtung dieser Bedienungsanleitung liegt die
Verantwortung im Schadensfalle beim Anwender.

EMKO Elektronik gewahrleistet dass das Gerét frei von Material- und
Produktions-fehlern ist. Diese Gewahrleistung gilt fiir einen Zeitraum von 2
Jahren ab Lieferda-tum und wird mit dem Vorbehalt gewahrt, dass der Kunde
den im Garantieschein und Bedienungsanleitung angegebenen

Instandhaltung

Das Gerat darf nur durch ausgebildete Personen repariert werden.
Vor Zugriff auf Innenteile, die Stromzufiihrung des Gerates
ausschalten.

Gerat nicht mit Kohlenwasserstoff (wie Mineraldl und
Trichlorathylen) enthaltenden Losungen reinigen. Das Reinigen mit
diesen Losungen, kann die mechanische Sicherheit des Gerates
vermindern.

Fiir das Reinigen des Gehauses, ein mit Athylalkohol oder Wasser
befeuchtetes Tuch verwenden.

Sonstige Angaben

Herstellerangaben:

Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.

Demirtas Organize Sanayi Bolgesi Karanfil Sk. No:6 16369
BURSA/TURKIYE

Tel :+90 224 261 1900
Fax :+90 224 261 1912

www.emkoelektronik.com.tr




Bestellungsinformationen

ESM-4420 (4sx48 in 1116)
ESM-7720 (in 72x72 DIN Matien)
ESM-9920 (96x96 DN 1/4)

Versorgungsspannung |

24V AC 50/60Hz veya 24V 15%) |

24V AC (+15% ) 50/60Hz

115V AC (& 15%) 50/60Hz

230V AC (+ 15% ) 50/60Hz

Kundenspezifisch

Eingangs Typ

[Skala

Konfigurierbar (Tabelle-1)

[(Tabelle-1)

Serielle Kommunikation

Nicht vorhanden

Ausgabe-1(Alarm)

Relaisausgang (5A@250V AC ohmsche Last)

Ausgang-2(Prozess oder Alarm)

Sa NiullEll=] gg mmplwm)

Relaisausgang (5A@250V AC ohmsche Last)

HI

Ausgang-3(Prozess)

02

SSR-Treiberausgang max.

20mA @12V DC

Tabelle-1

BC|Eingangs Typ (TC)

Skala(°’C) | Skala(°F)

2!

@

J Fe CuNi IEC584.1(ITS90)

-200°C,900°C| -328°F,1652°F

2

@

K ,NiCr Ni IEC584.1(ITS90)

-200°C,1300°C| -328°F,2372°F

2

N

R ,Pt13%Rh Pt IEC584.1(ITS90)

0°C,1700°C 32°F,3092°F

2

®

S ,Pt10%Rh Pt IEC584.1(ITS90)

0°C,1700°C 32°F,3092°F

29

T,Cu CuNi IEC584.1(ITS90)

-200°C,400°C -328°F,752°F

[BC

Eingangs Typ (RTD)

Skala(°C) Skala(°F)

|39 [PT 100, IEC751(ITS90)

-200°C,650°C| -328°F,1202°F

[40 [PT 100, IEC751(ITS90)

-199.9°C,650.0°C|-199.9°F,999.9°F

Wir danken lhnen, dass Sie Sich fur die elektronischen
Produkte von EMKO entschieden haben, bitte besuchen Sie
o unsere Webseite, wenn Sie die detaillierte
Ihr Technologiepartner Gebrauchsanweisung laden méchten.

www.emkoelektronik.com.tr,
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