PRO.

Scheda tecnica

Rilevatore a microonde a soffitto MWS3A RS Pro,
massimo di 50Hz
codice RS: 796-2053

Dettagli sul prodotto

Il rilevatore a microonde a soffitto RS Pro € progettato per fornire il controllo automatico dei carichi di
illuminazione con controllo manuale opzionale. Puo essere utilizzato su illuminazione incandescente, fluorescente
e fluorescente compatta e offre il vantaggio aggiuntivo di poter essere collegato a un interruttore esterno. Un
sensore IR integrato nell'unita consente il controllo remoto dei livelli di luminosita in uscita e I'esclusione delle luci
on/off utilizzando il ricevitore utente opzionale. Funziona a una temperatura nominale da -10a +50 °C e
frequenza di 50 Hz.

Caratteristiche e vantaggi

¢ |l sensore PIR rileva il movimento

¢ Riceve comandi da un ricevitore IR

¢ |l sensore del livello di luminosita misura il livello di luminosita
e Protezione IP40

e Tipo classe 2
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Specifiche:

Dimensioni

Altezza

Frequenza massima

Temperatura d'esercizio massima
°C Temperatura d'esercizio minima
Alimentazione

Tipo di radiazione

Peso

Portata di rilevamento

Grado di protezione contenitore

Standard soddisfatti

Tensione nominale

85 (dia.) x 92 mm
92 mm

50 Hz

+50

-10 °C

di rete

Microonde

0,15 kg

Massimo 30 m

P40

Certificazione CE; CEM-2004/108/CE;
conformita LVD- 2006/95/CE

230V CA




