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Cest branche! — —
Des innovations qui vous permettent de gagner -
du temps et d'avoir un couple male + femelle IP44 | '~ h s .
sur 'ensemble de la gamme 10-166 o
Pour usage intensif ou extérieur
m i Emb. Fiche 2P -16 A
> Cablage rapide avec . i, L :
e Pour I'alimentation d'appareils de classe
bornes automatiques o gébie 2x 1,5 mm? maxi
e oir
> Serrage du cable sans
outil
~ Fiches 2P+T - 16 A - IK 08 et
> Pour cables souples prolongateurs
2,5 mm? maxi Connexion rapide a bornes autos et
serre-cable de type presse-étoupe :
poussette pour connexion et déconnexior
des conducteurs ; serre-céble robuste g
assure |'étanchéité et serrage sans oufll
Fiche réf. 504 44 - IP 55 ':I;%nltxe é)r?tzirr%allr? ns‘;lzla traction du serre-cét
engagée dans prise Plexo : Cébl% HO7 RNF 3G 2,5 mm? maxi
étanchéité garantie . Fiche & connexion automatique
10 Fiche male
IP 44
> Verrouillage et i Prolongateur
déverrouillage rapides et 04 doaas e
réf. 5 5
3 ‘ Prolongateur a verrouillage
; :our Eables Souptes 5 Assure Iefv?]rrouillalge etl'lP 44
i ~ avec les fiches males de la
v ma,\x' nouvelle gamme Legrand
> Couple male+femelle Systéme de verrouillage assurant une
tenue a l'arrachement supérieure a 20kg-
IP 44 compatible avec les fiches males 2P+[
16 A caoutchouc de la gamme, connexi
a vis ou connexion automatique sauf
réf. 505 52
g x k Prolongateur a témoin de tension
Prolongateur a verrouillage 0 Equipé d'une LED pour témoin
réf. 504 42 de tension située dans le fond du
puits pour signaler la présence
de courant
g ~ Fiche IP 55
> Prolongateur équipé 10 Assure I'lP 55 branchée sur une
' 3 1 prise étanche IP 55
d'un voyant a LED : (Ploxo nolammen)’
signale la présence de tanchéite assurée par lévre
: Fiches bornes a vis 2P+T - 16 A
tension e IK 08 et prolongateurs
> Pour cables souples Cable H 07 RNF 3G 2,5 mm? maxi
2,5 mm2maxi serre-cable avis
Fiches
10 ISpoat‘ile droite
10 Sortie |atérale a anneau - standard O
Prolongateur a témoin de i g frangais et germanique ﬂ\'
- z Prolongateurs S
tension réf. 504 43 10 S 6Ot
L IP 44 avec fiche male réf. 504 40/44/4
Equipée d'un bouchon - IP 44

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
Références en rouge : Produits nouveaux
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