PRO

Fiche technique

Multimetre double mesure de
50 000 points

Code commande : Modele :

123-3535 IDM-8341 IDM-8342
123-3536 IDM-8342 avec GPIB
124-0228
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USB USB |

(E Hote Perlphergg%, GPIB

CARACTERISTIQUES

« Affichage fluorescent de 50 000 points avec deux couleurs Double mesure

« Vitesse de mesure rapide jusqu'a 40 relevés/s pour DCV

« Précision de base DCV 0,02 % Détermination de plage auto/manuelle RMS vraies
« (c.a, c.a.+c.c.)

o 11 fonctions de mesure

« Max./Min., REL, MX+B, 1/X, réf. %, comparaison, maintien, dB, dBm Périphérique
e USB standard pour la communication avec un PC

e Mesure de latempérature (IDM-8342 uniquement)

e Stockage USB pour la collecte de données (IDM-8342 uniquement) GPIB en
® option (installation en usine pour IDM-8342 uniquement)




RS PRO présente les multimétres double mesure de nouvelle génération de la série IDM-8300, qui propose deux modeles -

IDM-8341 et IDM-8342. Ses caractéristiques exceptionnelles incluent 50 000 points, un double affichage VFD, une précision de tension c.c.
de base de 0,02 % et un connecteur de protocole USB pour fournir aux utilisateurs une précision de mesure, une observation lucide des
données et la commodité de se connecter a I'ordinateur personnel.

Les multimetres de la série IDM-8300 prennent en charge non seulement les éléments de mesure fondamentaux offerts par les multimétres
généraux, mais également des fonctions de mesure de capacité et de température. En outre, les multimétres de la série IDM-8300 offrent
également de nombreuses fonctions auxiliaires pour répondre aux exigences de mesure des tests de processus de fabrication, des
expériences pédagogiques et des installations de test.

En ce qui concerne le stockage et la récupération de données, les multimétres de la série IDM-8300 proposent deux méthodes : tout d'abord,
la fonction de stockage sur clé flash USB, qui fonctionne seule sans connexion a un ordinateur ; En second lieu, l'interface USB (port COM
virtuel) et l'interface GPIB en option (doit étre installée en usine) pour permettre aux utilisateurs de systémes de mesure automatiques
d'enregistrer et de récupérer facilement des données.

Fonction de stockage pratique sur clé flash USB

La principale distinction entre I''lDM-8342 et les produits de la méme
catégorie, c'est que I''DM-8342 fournit une fonction de stockage sur clé
flash USB, ce qui permet aux utilisateurs d'enregistrer facilement des
données dans une clé flash USB a l'aide d'un réglage simple et adapté.
Cette fonction unique le différencie des autres multimétres numériques
qui doivent d'abord enregistrer des données dans leur propre mémoire
interne puis transférer le fichier, ou nécessitent une connexion a un
ordinateur pour la récupération des données.

Il permet donc non seulement d'économiser du temps de
fonctionnement, mais réduit également le codt et le temps de
développement des programmes.

La fonction de stockage sur clé flash USB comprend deux modes, le mode de base et le mode avancé, qui peuvent étre
sélectionnés sur le panneau avant. Lorsque le mode de base est activé, les données sont enregistrées dans un nouveau dossier
créé automatiquement (I'heure du fichier établi est déterminée par défaut par le systéme) et I'heure de démarrage de
I'enregistrement des données utilise un marqueur de temps fixe (00 h : 00 min : 00 s). En mode avancé, les utilisateurs peuvent
désigner un chemin de fichier pour enregistrer des données ou établir un nouveau dossier. L'heure de démarrage de
I'enregistrement des données est alors déterminée en fonction des entrées des utilisateurs (par exemple : 23 h: 45 min : 32 s). Le
nombre de fichiers de données pouvant étre enregistré en une seconde est déterminé par la vitesse de la fonction sélectionnée.
La fonction de stockage USB permet a chaque clé flash d'accueillir 100 dossiers (GW000 ~ GW099). Chaque dossier a une
capacité d'enregistrement de 5 000 000 fichiers de données (qui sont divisés en 100 noms de sous-fichier, par conséquent,
chaque nom de sous-fichier peut enregistrer 50 000 fichiers de données. Prenez le dossier GW000 comme exemple, les noms
de fichier internes sont GW000_00 ~ GWO00_99). Les fichiers sont stockés au format CSV, qui permet leur ouverture et leur
analyse a l'aide d'outils existants. (Comme Microsoft Excel)

APPLICATIONS

Test de production et inspection de la qualité Réparation et service apres-vente

Conception de circuit et débogage

* Laboratoire pédagogiques et établissement de formation




SPECIFICATIONS 4 2
CARACTERISTIQUES C.C.

CARACTERISTIQUES C.A.

TENSION C.C. Tension c.a. (ou c.a.+c.c. - couplée c.a.) a vateur efficace
vraie« 5 6)
Plage (3) Résolution Résistance Précision 1 an (23 °C 5 °C) Plage (3) Résolution Fréquence Précision 1 an (23 °C 5 °C)
d'entrée
500 mV 10 pv 10 MQ ou 210 GQ 0,02 +4 500 mV 10 pv 30 Hz ~ 50 Hz 50 Hz 1+40
5V 100 pv 10 MQ ou = 10 GQ 0,02 +4 ~ 10 kHz 10 kHz ~ 0,50 +40
50V 1mv 11,1 MQ 0,02+4 30 kHz 30 kHz ~ 2+60
500 10mv 10,1 MQ 0,02 +4 100 kHz 3+120
1000V 100 mv ' 0,02 +4
1o0ma 5V 100 pv 30 Hz ~ 50 Hz 50 Hz 1+20
~ 10 kHz 10 kHz ~ (13,3526 15
RESISTANCE 30 kHz 30 kHz ~ +
100 kHz 3+50
Plage (3) Résolution Courant de test Précision 1 an (23 °C 5 °C)
50V 1mv 30 Hz ~ 50 Hz 50 Hz 1+20
500 Q 10 mQ 0,83 mA 0,10+5( 4) ~10 kHz 10 kHz ~ 0,35 +15
5kQ 100 mQ 0,83 mA 0,10 +3( 4) 30 kHz 30 kHz ~ 1+20
50 kQ 1Q 83 pA 0,10 +3 100 kHz 3+50
500 kQ 10Q 8,3 uA 0,10 +3
5MQ 100 Q 830 nA 0,10 +3 500 v 10mv 30 Hz ~ 50 Hz 50 Hz
50 MQ 1kQ 560 nA//10 MQ 030+3 =10 kHz 10 kHz ~ 050415
30 kHz 30 kHz ~ 1+20
100 kHz 3+50
P’
ORI EIE: 750V 100 mv 30 Hz ~ 50 Hz 50 Hz Tioe1s
Plage (3) Résolution Tension de charge [ Précision 1 an (23 °C 5 °C) ~ 10 kHz 10 kHz ~ o0+
30 kHz 30 kHz ~ e
500 pA 10 nA 0,06 V max. 0,05+5 100 kHz
0,6 V max. - -
gomn?A 1O£AHA 0,14 V max. ggg : 2 Courant c.a. (ou c.a.+c.c. - couplé c.a.) a valeur efficace vraie (5 6)
500 mA 10 pA ég x mgi' 0,10 +4 Plage (3) Résolution Fréquence Précision 1 an (23 °C 5 °C)
20n oA 0.8V max. 0253 500 pA 10nA 30Hz ~ 50 Hz 1,50 + 50
' 50 Hz ~ 2kHz 0,50 + 40
2kHz ~ 5kHz :l)’,507; 50
CONTINUITE 5 kHz - 20 kHz *
Plage (3) Résolution Courant de test Précision 1 an (23 °C 5 °C) 5 mA 100 nA 30 Hz ~ 50 Hz 1,50 + 40
50Hz ~ 2kHz 0,50 + 20
5000 ¢ 100 m¢ 0,83 mA 0,10+5 2kHz ~ 5kHz 1,50 + 40
TEST DE DIODE (7) 5 kHz ~ 20 kHz 3+60
Plage (3) Résolution Courant de test Précision 1 an (23 °C 5 °C) 50 mA 1pA 30 Hz ~ 50 Hz 1,50 + 40
50Hz ~ 2kHz 0,50 + 20
5V 100 pv 0,83 mA 0,05 +5 2kHz ~ 5kHz 150 + 40
CAPACITE 5 kHz ~ 20 kHz 3+60
Plage (3) Résolution Courant de test Précision 1 an (23 °C 5 °C) 500 mA 10 pA 30 Hz ~ 50 Hz 1,50 + 40
5nF:0,5~1nF 0,001 nF 8,3 HA 2+20 iokﬂi ~ g l;:; g,gg : ig
5nF:1~5nF 0,001 nF 8,3 HA 2+10 ~ g
50 nF : 5~10 nF 0,01 nF 8.3 uA 2 +30 5 kHz ~ 20 kHz 3+60
50 nF : 10~50 nF 0,01 nF 8,3 pA 2+10
500nF 0,1 nF 83 PA 2+4 5A 100 pA 30 Hz ~ 50 Hz 50 Hz 2 +40
5 pF 1nF 0,56 mA 2+4 ~2kHz 0,50 + 30
S0uF 10nF 0,83 mA 2+4 0A TmA 30 Hz ~ 50 Az 50 Hz 2+ 40
~2kHz 0,50 + 30

CARACTERISTIQUES DE FREQUENCE ET DE PERIODE

FREQUENCE / PERIODE

Plage

Précision 1 an (23 °C 5 °C)

10 Hz & 500 Hz
500 Hz a 500 kHz
500 kHz a 1 MHz

0,01+5
0,01+3
0,01+5

Général

Affichage

Interface

Source d'alimentation
Consommation
Dimensions et poids

Affichage VDF deux couleurs

Périphérique USB, hote USB (IDM-8342 uniquement)
100 V/120 V/220 V/240 V c.a. +10 %, 50-60 Hz

Max. 15 VA

265 (1) x 107 (H) x 302 (P) mm, environ 2,9 kg

IDM-8342
IDM-8341

INFORMATIONS DE COMMANDE

IDM-8342 avec i Multimétre double mesure de 50 000 points avec hote/périphérique USB et GPIB opt.01
Multimétre double mesure de 50 000 points avec hote/périphérique USB
Multimétre double mesure de 50 000 points avec périphérique USB

1 fiche d'instructions de sécurité, 1 cordon d'alimentation, 1 cordon d'essai GTL-207,
1 CD (y compris le manuel d'utilisation complet, le pilote USB et le logiciel PC)

CARACTERISTIQUES DE TEMPERATURE

THERMOCOUPLES
Type Plage Résolution Précision(7)1an (23 °C
+5 °C)
JIT/IK - 0,1°C 2°C
200 °C — +300 °C

Remarque : les spécifications s'appliquent lorsque le multimetre numérique est
chauffé pendant au moins 30 minutes et fonctionne a vitesse lente.

1. Toutes les spécifications sont garanties uniquement dans l'affichage principal (1er).
2. Précision : +(% du relevé + digits)
3. Dépassement de plage de 2 % sur toutes les plages, sauf 10 A (20 %).
4. La fonction REL est activée.
5. La précision de c.a.+c.c. est égale a c.a. avec 10 digits supplémentaires ajoutés.

6. Les caractéristiques c.a. sont pour une entrée d'onde sinusoidale 2 5 % de la plage.
7. Les spécifications n'incluent pas la précision de la sonde.

Les spécifications sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

OPTION

Opt.1 Interface
ACCESSOIRES EN OPTION

GPIB

GTL-205 Adaptateur de sonde de température avec
thermocouple (type K), environ 1 000 mm

GTL-246 Cable USB, type A-B, environ 1 200 mm

GTL-251 GPIB-USB-HS (haut débit)
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