
                    

Lubrificanti ROCOL 
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.  

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760 
ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.  

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc. 
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. 

Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, 
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione 

 
 
 

 

SS S
PP P

EE E
CC C

II I FF F
II I CC C

HH H
EE E

   

TT T
EE E

CC C
NN N

II I CC C
HH H

EE E
   

 

               SPECIFICHE TECNICHE 

      SPATTER RELEASE SPRAY 
            
  

Descrizione 

ROCOL Spatter Release Spray è stato studiato per agevolare l'eliminazione di 
gocce di saldante da superfici metalliche, ugelli, maschere e attrezzi. 
 

Caratteristiche distintive 

 Il prodotto forma una pellicola-barriera resistente al calore, in grado di 

prevenire l'aderenza delle gocce di saldante 

 Non contiene silicone: non altera le successive operazioni di 

galvanizzazione o verniciatura    

      

Non interferisce con la saldatura dei giunti 

Non corrosivo 

 

Istruzioni per l'uso 

Mantenere il recipiente in verticale e il più vicino possibile alla superficie durante 
la spruzzatura. Applicare un sottile strato uniforme alla distanza di 20-25 cm 
sull'area contigua a quella da saldare Le gocce di saldante possono essere 
rimosse agevolmente dalle superfici di lavoro strofinando con un panno o 
dall'ugello di saldatura battendolo leggermente sul lato del banco. 
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Specifiche tecniche (valori standard) 

Aspetto: Liquido marrone trasparente a erogazione 

aerosol                                                     

Odore :   Caratteristico 

Propellente:      Biossido di carbonio 

Infiammabilità:   Non infiammabile 

Solventi presenti     Clorurati 

Stoccaggio:                         Mantenere la temperatura di conservazione  
al di sotto di  50°C. Conservare il prodotto in 
aree non esposte alla luce diretta  del sole. 

 
 
 
 

Dimensioni confezione e codici parte 
 
300 ml            codice parte  66080 
 
 
 

Informazioni per la salute e la sicurezza 
La scheda dei dati di sicurezza è disponibile presso il Reparto assistenza clienti, Lubrificanti ROCOL, ROCOL House, 
Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inghilterra. 
Telefono: 0113 232 2700, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2700).  
Fax: 0113 232 2760, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2760).  
 
 
 
Pubblicazione:    Spatter Release Spray  TDS  6608  
Data: gennaio 04   

 

 


