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Résine silicone 1201
Etanchéité

Description

La résine silicone 1 201 cst un &lastomare silicone
vulcanisant & ternpérature anmbjante sous 1’action de
I"humidité de 1’air. Le produit se présente sous la forme
d’une péte blanchitre, thixotrope et facilement extrudable.

La résine 1 201 est souple, élastique et isolante.

Applications

+* Bonne tenue aux températures extrémnes
(-70°C 2 +230 °C). -
* Bonne résistance 4 ’ean et a I'humidité aprés application, Caractéristi ques

y comptis eau bouillante (85 °C). La résine 1201 tient bien a I’acide phosphoriqu; 3\%56111’3 une

» Bonne tenue aux agents chimiques, aux huiles et aux concentration de 50 % ct & une température de
carburants. endant une semaine. La tenue & I'acide chlothydrique
. P . M
+ Bonnes propriétés diélectriques. (22°B¢€) 2 20° de concentration est également bonne jusqu’a

« Excellente résistance au vieillissement. 60 °C pendant une semaine.

Propriétés (valeurs typiques)*

Méthode Valeur
Propriété Unité d'essai
Couleur blanc
Densité a 20 °C (avant réticulation) 1,05
Dureté Shore A NF T 46003 30
Résistance 4 la traction MPa NF T 46002 2,5
Allongement 3 ]a rupture % NF T 46002 450
Module d'élasticité 3 100 % d'allongement MPa 0,6
Résistance au déchirement N/10 mm ASTM D 624 64
Tenue en tepérature °C -704+250
Rigidité di€lectrique kV/mm NF C 26-225 16
Constante diélectrique a 10 Hz NF C 26-230 2,9
Tangente de 'angle de perte 4 10° Hz NF C 26-215 1,8x10°

* Les valeurs présentées dans ce tableau sont des valeurs moyennes obtenues & partir de nombreuses mesures et ne
sont pas prévues pour étre utilisées comme spécification. En cas de besoin, une spécification produit sera disponible
sur demande.



