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RS Pro 焊接辅助架配 LED 放大镜 

库存号：146-6439 
感谢您购买 146-6439 焊接辅助架配 LED 放大镜。该产品特别适用于印刷电路板焊接和脱焊再加工。使用前请阅读以下

说明： 

 
 规格 146-6439 

特点： 

● 装有 16 个 SMD LED 照明灯，节能且超

亮。 
● 放大镜装在弹性颈口上，可提供 2.5X (6D) 

和 6.25X (21D) 放大倍率，适用于抛光细小

焊接点。 
● 3 个可调节的辅助架夹子具有精确定位的功

能，可牢牢夹紧工件。 
● 该放大镜由 4 x AA 电池或外部电源适配器

供电。 
● 该套件包括焊接线轴托架、焊接烙铁架、清

洁海绵、黄铜尖端清洁剂和助焊剂 

放大镜尺寸 ψ90 mm 和 ψ20 mm 

放大倍率 2.5X(6D)+6.25X(21D) 

放大镜材料 丙烯酸 

光源 16 个 SMD LED 

颈口 长度 
265 mm 

（放大镜） 

颈口 长度 
250 mm 

（鳄鱼夹） 

基座尺寸 190 x 170 mm 

电源 

电池 
1.5 V AA x 4 节电池（不随

附） 

适配器 
直流 6 V 0.5A 适配器输入

（不随附） 

附件 
海绵尺寸 30 x 50 mm 

焊接助焊剂 10 g 
黄铜尖端清洁剂 17 g 

21D(6.25X) 插入透镜，用

于检测小物体 

6D(2.5X)，提

供出色的视角 

辅助架 

助焊剂 

清洁海绵 

黄铜尖端清洁剂 

柔性颈口 

适配器插孔 

电池盒 

焊接卷轴支架 

焊接烙铁

架 
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RS Pro 焊接辅助架配 LED 放大镜 

库存号：146-6439 
 重量 1150 g 
 单独包装 彩色箱 

 

使用方法 

• 从包装中取出灯泡，然后将其放在平整的水平表面上。 

• 根据需要调整灯座和灯臂。 

• 插入 4 节 AA 电池或连接电源适配器以通电。 

• 如需在墙壁插座无法覆盖的地方使用该设备，则需要 4 节 AA 电池。 

• 打开 LED 放大灯，然后开始操作。 

• 当不再使用 Pro 套件 SN-396 或无人照看时，请关闭电源 

 

使用安全注意事项 

• 本产品只能在室内使用 

• 无论在何种情况下，禁止将本产品暴露在潮湿环境中 

• 本产品不是玩具，应放置在儿童无法触及的地方 

• 灯亮时，请勿直视光源 

•禁止在无人照看的情况下将本产品放在阳光直射或有光线透过镜头的地方。  


