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Grauer RS PRO RS Pro 
Plattenkanal mit Schlitz - 

offener Schlitz, 25 mm x 50 
mm, L2m, PVC 

RS Best.-Nr. 136-9149                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 

• Schnelle und 
einfache Montage 

 

• 2 m Länge 

 

• Ideal für sauberes 
Kabelmanagement. 

 

• In dieser Serie sind 
offene und schmale 
Schlitze erhältlich 

 

• Haltepunkte auf 
Stangen und 
Kanalboden 

 

• Selbstklebendes 
Band  

 

MERKMALE 
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

 

 
RS PRO RS Pro bietet eine Reihe hochwertiger grauer Kabelkanäle mit Schlitz. Dieser starre 
Kabelkanal besteht aus bleifreiem und schwer entflammbarem PVC und wurde so entwickelt, dass 
der Benutzer ihn an dem Bereich befestigen kann, an dem er angebracht werden soll, was eine 
einfache und dennoch effektive Installation und sichere Kabelorganisation ermöglicht  

 

 

 

Kabelkanal-/Kettenausführung  Geschlitzter Plattenkabelkanal   

Werkstoff   PVC 

Farbe Grau 

Brandverhalten     Selbstverlöschend 

UV-Beständigkeit 
PVC ist bedingt beständig gegen UV-Licht, 
Farbänderungen unter UV-Licht können nicht 
ausgeschlossen werden 

Art der Befestigung Selbstklebend     

Winkel 90°        

Anwendungen 
Elektrowerkstätten, Büros und Innenräume, Schulen, 
Krankenhäuser und Hotels 

   

     

 

Länge 2m 

Breite 25mm 

Tiefe    50mm 

Steckplatztyp Offen  

Durchschlagsfestigkeit >30kV/mm 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Großer Betriebstemperaturbereich 
Dynamisch: -20 °C bis 60 °C (dauerhaft), -30 °C bis 75 
°C (kurzzeitig)  
Statisch: -5 °C bis 60 °C.   

 

 

 

Normen erfüllt CE, cULus-anerkannt, DIN EN50085, EN45545 HL2, 
GL, VDE 0472 

     

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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