Photoelectric Reflex Switch
with polarisation filter
Operating Instructions

Safety specifications

Read the operating instructions before commissioning.

Connection, mounting, and setting may only be performed by trained
specialists.

Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.
UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V(0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V(28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1.

When commissioning, protect the device from moisture and contami-
nation.

These operating instructions contain information required during the life
cycle of the sensor.

Proper use

The WL12-3 photoelectric reflex switch is an opto-electronic sensor and is
used for detection of optical, non-contact detection of objects, animals,
and people. A reflector is required for operation.

Starting operation

The devices WL12-3 have complementary supply connections:
WL12-3-P only:

Q (dark-switching): if light interrupted, output HIGH,

Q (light-switching): if light received, output HIGH.

WL12-3-N only:

Q (dark-switching): if light interrupted, output LOW,

Q light-switching): if light received, output LOW.

With following connectors only:

Connect and secure cable receptacle tension-free.

Only for versions with connecting cable:

The following apply for connection in B: brn = brown, blu = blue,

blk = black, wht = white.

Connect cables.

Mount suitable reflector opposite photoelectric sensor and align
roughly. Adjust for scanning range (see technical data and diagram;
X = scanning range, y = operating reserve, yb = operating range).
Connect sensor to operating voltage (see type label).

Adjustment of light reception:

Set > Sensitivity < switch to max.

Determine on/ off points of signal strength indicator by swivelling
photoelectric sensor horizontally and vertically. Select middle position
so that red sender beam hits center of reflector. With optimum light
reception, signal strength indicator lights up. If it does not light up or
if it flashes, not enough light is being received: readjust and / or clean
photoelectric sensor and reflector.

Object detection check:

Move object into the beam; the strength indicator should switch off. If
it does not switch off or continues to blink, reduce the sensitivity using
the > Sensitivity < switch until it switches off. It should switch on again
after the object is removed. If it does not switch on again, adjust the
sensitivity until the switching threshold is set correctly.

Maintenance

SICK sensors are maintenance-free.

We recommend doing the following regularly:

- clean the external lens surfaces

- check the screw connections and plug-in connections
No modifications may be made to devices.

Subject to change without notice. Specified product properties and technical
data are not written guarantees.

DEUTSCH

Reflexions-Lichtschranke
mit Polarisationsfilter
Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.

Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.

Kein Sicherheitshauteil gem&B EU-Maschinenrichtlinie.

UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1.

Gerét bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schitzen.
Diese Betriebsanleitung enthélt Informationen, die wahrend des
Lebenszyklus des Sensors notwendig sind.

Bestimmungsgemafie Verwendung

Die Reflexions-Lichtschranke WL12-3 ist ein optoelektronischer Sensor
und wird zum optischen, beriihrungslosen Erfassen von Sachen, Tieren und
Personen eingesetzt. Zum Betrieb ist ein Reflektor erforderlich.

Inbetriebnahme

Die Gerate WL12-3 haben antivalente Schaltausgange:

Nur WL12-3-P:

Q (dunkelschaltend): bei Lichtunterbrechung Ausgang HIGH,
Q (hellschaltend): bei Lichtempfang Ausgang HIGH.

Nur WL12-3-N:

Q (dunkelschaltend): bei Lichtunterbrechung Ausgang LOW,
Q (hellschaltend): bei Lichtempfang Ausgang LOW.
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More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change
without notice - The specified product features and technical data do not
represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtiimer
und Anderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und
technische Daten stellen keine Garantieerkldrung dar.

Plus de représentations et d’agences a I'adresse www.sick.com - Sujet a
modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques
indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agéncias, consulte www.sick.com - Alteragdes
poderdo ser feitas sem prévio aviso - As caracteristicas do produto e os
dados técnicos apresentados ndo constituem declaracdo de garantia.
Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti
soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i
dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Mas representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin
previo aviso - Las caracteristicas y los datos técnicos especificados no
constituyen ninguna declaracion de garantia.
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H  Nur bei den Steckerversionen:
Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.
Nur bei den Versionen mit Anschlussleitung:

Fiir Anschluss in B gilt: brn = braun, blu = blau, blk = schwarz,
wht = weif3.

Leitungen anschlieRen.

Geeigneten Reflektor gegeniiber der Lichtschranke montieren und grob
ausrichten. Dabei Reichweite beachten (s. technische Daten und Dia-
gramm; x = Reichweite, y = Funktionsreserve, yb = Betriebsreichweite).

Sensor an Betriebsspannung legen (s. Typenaufdruck).
Justage Lichtempfang:
Drehknopf > Sensitivity < auf Max. stellen.

Ein- / Ausschaltpunkte der Empfangsanzeige durch horizontales und
vertikales Schwenken der Lichtschranke ermitteln. Mittelstellung so
wahlen, dass der rote Sendelichtstrahl in der Reflektormitte auftrifft.
Bei optimalem Lichtempfang leuchtet die Empfangsanzeige perma-
nent. Leuchtet sie nicht oder blinkt sie, wird kein oder zu wenig Licht
empfangen: Lichtschranke und Reflektor neu justieren bzw. reinigen.

Kontrolle Objekterfassung:

Objekt in den Strahlengang bringen; die Empfangsanzeige muss er-
|6schen. Leuchtet sie weiterhin oder blinkt sie, die Empfindlichkeit am
Drehknopf > Sensitivity < so lange reduzieren, bis sie erlischt. Nach
Entfernen des Objektes muss sie wieder aufleuchten; ist dies nicht
der Fall, Empfindlichkeit so lange veréndern, bis die Schaltschwelle
korrekt eingestellt ist.

FAL 2
&

Wartung

SICK-Sensoren sind wartungsfrei.

Wir empfehlen, in regelméfigen Abstanden

- die optischen Grenzfldchen zu reinigen

- Verschraubungen und Steckverbindungen zu tiberpriifen
Verénderungen an Geréaten diirfen nicht vorgenommen werden.

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften
und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar.
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m 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
(feet) (1.64) (3.28) (4.92) (6.56) (8.20)
Distance in m (feet)
WL12-3 -3Nxx31 -3Nxx41 -3Nxx51 -3Nxx61
-3Pxx31 -3Pxx41 -3Pxx51 -3Pxx61
Sensing range (with reflector PLBOA) Schaltabstand (mit Reflektor PL80A) Portée (avec réflecteur PL8OA) Distancia de comutacdo (com refletor PLBOA) 0..7m?Y 0..7m%Y 0..2m?Y 0..2m?Y
Light spot diameter / distance Lichtfleckdurchmesser / Entfernung Diamétre de la tache lumineuse / Distance  Didmetro do ponto de lu? 80mm/3m 80mm/3m 2 mm/90 mm 2mm/90 mm
Supply voltage Versorgungsspannung Tension d'alimentation Tenséo de forca DC10..30V? DC10..30V? DC10..30V? DC10..30V?
Output current |, Ausgangsstrom |, Courant de sortie |z Corrente de saida |, 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA
Signal sequence min. Signalfolge min. Fréquence mini Sequéncia min. de sinais 1500/s 1500/s 1500/s 1500/s
Response time Ansprechzeit Temps de réponse Tempo de reacéo <330 s <330 s <330 us <330 ps
Enclosure rating (IEC 144) Schutzart (IEC 144) Type de protection (IEC 144) Tipo de protegéo (IEC 144) IP66,IP67,IP 69K IP66,IP67,IP6IK IP66,IP67,IP6IK IP66,IP67, P 69K
Protection class Schutzklasse Classe de protection Classe de protecéo @3’ @ ? @ E @ ?
Circuit protection Schutzschaltungen Circuits de protection Circuitos protetores A,B,C,D? A,B,C,D? A,B,C,D? A,B,C,D?
Ambient operating temperature Betriebsumgebungstemperatur Température ambiante Temperatura ambiente de operacao -40°C...+60°C -40°C..+60°C -40°C..+60°C -40°C...+60°C
D Typ. Maximum sensing range Y Typische Maximalreichweite D Portée maximale typ. Y Tip. Distancia de comutagdo maxima
2 Limitvalues 2 Grenzwerte 2 Valeurs limites 2 Valores limite
residual ripple max. 5 Vss Restwelligkeit max. 5 Vss ondulation résiduelle max. 5 Vce ondulacdo residual max. 5 Vss
3 Reference voltage DC 50 V 3 Bemessungsspannung DC 50 V ¥ Tension assignée 50 V CC 3 Tensdo de dimensionamento CC 50 V
4 A= Vs connections reverse polarity protected 4 A= Uy-Anschliisse verpolsicher 4 A=Raccordements Uy protégés contre les 4 A= Conexdes Uy protegidas contra inversao de polos
B = Inputs and outputs reverse B = Ausgénge kurzschlussfest inversions de polarité B = Saida Q e Q protegida
C = Polarity protected C = Stérimpulsunterdriickung B = Sorties protégées contre les C = Contra curto-circuito
D = Operation in short-circuit protected D = Betrieb im kurzschlussgeschiitzten C = Inversions de polarité D = operacao em rede protegida contra
network max. 8 A Netzmax. 8 A D = Fonctionnement sous secteur protégé des curto-circuitos max. 8 A
courts-circuits & 8 A maxi
WL12-3 -3Nxx31 -3Nxx41 -3Nxx51 -3Nxx61
-3Pxx31 -3Pxx41 -3Pxx51 -3Pxx61
Distanza di lavoro (con riflettore PL8OA) Distancia de conmutacion (con reflector PLBOA)  fill R BXRIBRES ( 7 5385 PLSOA ) HHBERE (U 7L U ZPLBOAER) PaccToskve cpabaTbiBanus (c oTpaxaterem PLSOA) 0..7m" 0..7mY 0..2mY 0..2m?
Diametro punto luminoso Didmetro / distancia de mancha de luz KABER ARy NR/BEBE [/\MameTp CBETOBOrO NATHA / PaccTosiHue 80mm/3m 80mm/3m 2mm/90 mm 2mm/90 mm
Tensione di alimentazione Tension de alimentacion R E HEEE HanpsxeHve nutanua DC10...30V? DC10..30V? DC10...30V? DC10..30V?
Corrente di USCita Max. | Corriente de salida |, 38 B L BAEDER | BbIXOAHOM TOK |y 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA
Sequenza signali min. Secuencia de sefiales min.i 155 Fmin {55 1=31Z 5 & min. INocAep0BaTEABHOCTD CHTHANOB MUH. 1500/s 1500/s 1500/s 1500/s
Tempo di risposta Tiempo de reaccion b & B R] OB Bpewms 0TKAMKa MaKG. <330 us <330 s <330 s <330 ps
Tipo di protezione (IEC 144) Tipo de proteccion (IEC 144) RIPHPK(EC 144) REER (EC 144) Knacc sawmsl (IEC 144) IP 66, IP 67, IP 69K IP 66, IP 67,IP 69K IP 66, IP67,IP 69K IP 66, IP 67, IP 69K
Classe di protezione Proteccion clase RIPR5 REISA Knacc sawusl @3' @ ? @ ? @ i
Commutazioni di protezione Circuitos de proteccion RIP IR RO R CXeMbl 3aLLNTbI A,B,C,D? A,B,C,D% A,B,C,D% A,B,C,D%
Temperatura ambiente circostante Temperatura ambiente de servicio TERIEBE BERER [/Anana3oH pabouunx Temneparyp -40°C...+60°C -40°C...+60°C -40°C...+60°C -40°C...+60°C
Y Tip. Distanza di lavoro massima ' Tip. Distancia de conmutacion maxima v BRER AR RRIER b RRMER AR IR U Tun. MaKcUMaAbHOE PacCTostHue cpalatbisaHus
2 Valori limite ondulazione 2 Valores limite 2 RBREFRE 2 RAEME 2 MpeaeAbHble 3HaueHuA
ondulazione residua max. 5 Vss ondulacion residual max. 5 Vss BARK 5Vss BB YTILIERK5Vss 0CTaTouHas BOAHMCTOCTb Make. 5 Bss
9 Tensione di misurazione DC 50 V 2 Tensi6n asignada CC 50 V 9 EEEEDC50V o EREEDC50V ® PacueTHoe HanpsxeHwe NocTosHHoro Toka 50 B
4 /é= Vs-collgga%enti con grotez contro inversione di poli % €= (slolnzxi%nesgéa pruebzde inversion de polaridad # /é = %%;&gﬂﬁ?&& R /é= Lk?lji Z g fﬁﬁ%ﬁ; Y A= g[\]/[;:‘(l]t::%Ké\loquMﬁ C 3aLUMTON OT NepenyTbiBaHUs
= uscite Q a Q a prova di corto circuito = Salida Q und Q protegida contra cortocircuito = 7] = o] .
C = soppressione impulsi di disturbo C = Represion de impulso de interferencia HER T RO C=F5/N)L A B = BXOAb! 1 BLIXOAbI C 3ALIMTOIA OT NIEpenyTbiBaHMA NONOCOB

D = Funzionamento in rete con protezione dai
cortocircuiti max 8 A

D = Servicio en red a prueba de
cortocircuito max 8 A
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FRANCAIS

Barriére réflex
avec filtre de polarisation
Instructions de Service

Conseils de sécurité

« Lire la notice d’instruction avant la mise en service.

« Confier le raccordement, le montage et le réglage uniquement a un
personnel spécialisé.

« |l ne s'agit pas d’un composant de sécurité au sens de la directive
machines CE.

» UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V(0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1.

* Protéger I'appareil contre I'humidité et les impuretés lors de la mise
en service.

« Cette notice d'instruction contient des informations nécessaires pendant
toute la durée de vie du capteur.

Utilisation correcte

La barriére réflex WL12-3 est un capteur optoélectronique qui s'utilise pour
la saisie optique de choses, d'animau>g et de personnes sans aucun con-
tact. Pour son fonctionnement, il est nécessaire de disposer d’un réflecteur.

Mise en service
1 Les appareils WL12-3 présentent des sorties logiques exclusives:
WL12-3-P uniquement:
Q (commutation sombre): sortie HIGH (inactive) lorsque le trajet
lumineux est interrompu,
Q (commutation claire): sortie HIGH (inactive) a la réception de lumiére.
WL12-3-N uniquement:
Q (commutation sombre): sortie LOW (active) en cas d’interruption du
trajet lumineux,
Q (commutation claire): sortie LOW (active) en cas de lumiére incidente.
H Seulement pour les versions a connecteur:
Enficher la boite a conducteurs sans aucune tension et la visser.
Seulement pour les versions a conducteur de raccordement:
Pour le raccordement dans B on a: brn = brun, blu = bleu, blk = noir,
wht = blanc.
Raccorder les fils.
El Installer un réflecteur approprié en face de la barriére et I'aligner
de fagon grossiére. Ce faisant, tenir compte de la portée (voir les

caractéristiques techniques et le diagramme; x = portée, y = lumiére
suffisante, yb = Portée pratique).

Appliquer la tension de service au capteur (voir inscription indiquant
le modeéle).

Ajustement Réception de la lumiére:
Régler le bouton rotatif > Sensitivity < en position Maxi.

Déterminer les points d’allumage et d’extinction du témoin de
réception en pivotant horizontalement et verticalement la barriére
optoélectronique. Choisir une position intermédiaire telle que le

rayon de lumiére rouge émis tombe au milieu du réflecteur. Lorsque

la réception de la lumiére est optimale, le témoin de réception reste
allumé en permanence. S'il n’est pas allumé ou s'il clignote, c’est que
la barriére ne recoit aucune ou trop peu de lumiére: nettoyer ou ajuster
anouveau la barriére et le réflecteur.

1 Controle Saisie de I objet: Placer I'objet sur la trajectoire du rayon
lumineux; le témoin de réception doit s’éteindre. S'il reste allumé
ou s'il clignote, réduire la sensibilité au bouton rotatif > Sensmvny <
jusqu 'ace que le témoin's etelgne Lorsqu’on enléve I'objet, le témoin
doit a nouveau s'allumer; si ce n’est pas le cas, modifier la sensibilité
jusqu’'a ce que le seuil de commutation soit correctement réglé.

Maintenance

Les capteurs SICK ne nécessitent aucune maintenance.

Nous vous recommandons de procéder réguliérement

- au nettoyage des surfaces optiques

- au contrdle des vissages et des connexions enfichables

Ne procéder a aucune modification sur les appareils.

Sujet a modification sans préavis. Les caractéristiques du produit et
techniques fournies ne sont pas une déclaration de garantie.

PORTUGUES

Barreira de luz com reflexao por espelho
com filtro polarizador
Instrugdes de operacao

Instrugdes de seguranca

* Lerasinstrucdes de operagao antes da colocacdo em funcionamento.

* Aconexdo, amontagem e 0 ajuste devem ser executados somente por
pessoal técnico qualificado.

* 0Os componentes de seguranca ndo se encontram em conformidade
com a Diretiva Europeia de Maquinas.

» UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V(0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1.

* Durante o funcionamento, manter o aparelho protegido contra
impurezas e umidade.

¢ Este manual de instrugdes contém informagdes necessarias para toda
a vida (til do sensor.

Utilizagao devida

A barreira de luz com reflexdo por espelho WLG4-3 é um sensor op-
to-eletrdnico que é utilizado para a anélise Gtica, sem contato, de objetos,
animais e pessoas. O seu funcionamento requer um refletor.

Comissionamento
H 0s equipamentos WL12-3 possuem saidas antivalentes:
somente WL12-3-P:

Q: ativado quando escuro significa que a saida esta HIGH, quando o
raio de luz estd interrompido.

Q: ativado com luz significa que a saida esté HIGH quando recebe luz.
Somente WL12-3-N:

Q: ativado quando escuro significa que a saida esta LOW, quando o
raio de luz estd interrompido.

Q: ativado quando ha luz significa que, ao receber luz, a saida esta LOW.
H1 Vale somente para as verses com conetores:

Enfiar a caixa de cabos sem torgdes e aparafusa-la.

S0 para os tipos com cabo de forga:

Para a ligagdo elétrica em B é: brn = marron, blu = azul, blk = preto,
wht = branco,

Fazer a cablagem elétrica dos cabos.

El Montar um refletor apropriado oposto a barreira de luz e ajusté-lo
mais ou menos. Atender ao alcance da luz (ver dados técnicos e
ver diagrama; x = alcance da luz, y = reserva de funcionamento,
yb = alcance de servico).

Colocar o sensor na tenséo de servigo (ver letreiro de tipo).
Ajuste da recepcao de luz:
Ajustar o botdo rotativo > Sensitivity < em max.

Averiguar os limiares de ativacdo / desativagao do sinal de recepcéo,
girando a barreira de luz em sentido horizontal e vertical. Selecio-
nar a posicao central de modo que o raio vermelho emitido incida

no centro do refletor. Quando a recepcao da luz é ideal o sinal de
recepcao acende em permanen0|a Caso ndo acender a luz ou uma luz
intermitente, ou ndo ha recep¢do de luz ou a luz é insuficiente: ajustar
a barreira de luz e o refletor de novo, ou limpa-los.

B Controle da exploragao do objeto:

Colocar o objeto a entrada de incidéncia dos raios de luz; apagar a
indicacao de recepgao. Se a luz continuar a acender ou fizer sinais
intermitentes, reduzir a sensibilidade no botao rotativo > Sensitivity <
até a luz apagar. Depois de remover objeto, a lampada voltara a
acender; se nao for caso disso, alterar a sensibilidade, até que a fase
de ligacao esteja corretamente ligada.

Manutencao
Os sensores SICK ndo requerem manutencao.

Recomendamos que se efetue em intervalos regulares
- uma limpeza das superficies Opticas
- uma verificagdo das conexdes roscadas e dos conectores

Nao sdo permitidas modificacdes no aparelho.

Sujeito a alteragdes sem aviso prévio. As propriedades do produto e os dados
técnicos especificados ndo constituem nenhum certificado de garantia.

ITALIANO

Barriera luminosa a riflessione
con filtro polarizzatore
Istruzioni per I'uso

Avvertimenti di sicurezza

* Prima della messa in funzionamento leggere le istruzioni per I'uso.

» Allacciamento, montaggio e regolazione solo a cura di personale tecnico
specializzato.

* Nessun componente di sicurezza ai sensi della direttiva macchine UE.

» UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1.

« Alla messa in funzionamento proteggere I'apparecchio dall'umidita
e dalla sporcizia.

* Queste istruzioni per 'uso contengono le informazioni che sono neces-
sarie durante il ciclo di vita del sensore fotoelettrico.

Impiego conforme allo scopo

La barriera luminosa a riflessione WLG4-3 & un sensore optoelettronico
che viene impiegatq per‘il riIevame‘nto ot@ico a distanza di oggetti, animali e
persone. Per I'esercizio & necessario un riflettore.

Messa in esercizio

H Gli apparecchi WL12-3 hanno uscite di commutazione antivalenti:
Solo WL12-3-P:
Q (commutazione a scuro): con interruzione della luce uscita HIGH,
Q (commutazione a chiaro): con ricezione di luce uscita HIGH.
Solo WL12-3-N:
Q (commutazione a scuro): con interruzione della luce uscita LOW,
Q (commutazione a chiaro): con ricezione di luce uscita LOW.

H Solo con spine:
Inserire scatola esente da tensione e awvitare stringendo.
Solo versioni con cavo di collegamento:

Per collegamento B osservare: brn = marrone, blu = blu, blk = nero,
wht = bianco.

Collegare i cavi.

El Montare un riflettore adatto di fronte alla barriera luminosa e orientare
approssimativamente. Tenere conto della portata di ricezione
(v. Scheda tecnica e Diagramma; x = portata di ricezione,
y =riserva funzione, yb = Portata di ricezione).

Allacciare il sensore a tensione di esercizio (v. stampigliatura).
Aggiustare la ricezione luce: Manopola > Sensitivity < in posizione Max.

Individuare i punti di inserimento e diserimento dell’'indicatore di
ricezione orientando la barriera luminosa in orizzontale e in verticale.
Scegliere la posizione in modo che il raggio di mandata colpisca il
centro del riflettore. Quando I'aggiustaggio & ottimale I'indicatore
di ricezione resta acceso permanentemente. Se non si accende o
lampeggia non riceve luce oppure la luce & insufficiente. In questo
caso riaggiustare la posizione della barriera luminosa e del riflettore
oppure pulire.

1 Verifica rilevamento oggetto:
Portare I'oggetto nel raggio di luce; I'indicatore di ricezione (WE) deve
spegnersi. Se resta acceso o lampeggia, tarare la sensibilita con la
manopola > Sensitivity < finché si spegne. Dopo la rimozione dell’og-
getto deve riaccendersi. Se resta spento, tarare la sensibilita fino ad
ottenere il limite di commutazione ottimale.

Manutenzione
I sensori SICK sono esenti da manutenzione.

A intervalli regolari si consiglia di
- pulire le superfici limite ottiche
- Verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina

Non & consentito effettuare modifiche agli apparecchi.

Contenuti soggetti a modifiche senza preawviso. Le proprieta del prodotto
e le schede tecniche indicate non costituiscono una dichiarazione di
garanzia.

Barrera de luz de reflexion
con filtro de polarizacién
Manual de Servicio

Observaciones sobre seguridad

* Lealas instrucciones de uso antes de efectuar la puesta en servicio.

« Laconexion, el montaje y el ajuste deben ser efectuados exclusivamente
por técnicos especialistas.

* No se trata de un componente de seguridad segtin la Directiva de
maquinas de la UE

* UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:
a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V(0 ~ 28.3 V peak), or
b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V(28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1.

* Proteja el equipo contra la humedad y la suciedad durante la puesta en
servicio.

« Las presentes instrucciones de uso contienen informacion que puede
serle necesaria durante todo el ciclo de vida del sensor.

Empleo para usos debidos

La barrera fotoelectrica de reflexion WL12-3 es un sensor opto-electronico
para la deteccion Gptica y sin contacto de objetos, animales y personas.
Para el servicio es necesario un reflector.

Puesta en marcha
Los aparatos WL12-3 tienen marchas de conexion antivalentes:
Solo WL12-3-P:
Q (conexién en oscuro): con interrupcion de luz salida HIGH,
Q (conexion en claro): con recepcion de luz salida HIGH.
Solo WL12-3-N:
Q (conexi6n en oscuro): con interrupcion de luz salida LOW,
Q (conexion en claro): con recepcion de salida LOW.
H Solo en conectores:
Insertary atornillar bien la caja de conexiones sin tensién.
Solo en la versién con conductor de conexion:
Para conectar B: brn = marrén, blu = azul, blk = negro, wht = blanco.
Conectar los conductores.

E Montar el reflector adecuado frente a la barrera fotoeléctrica y ajustar-
lo superficialmente. Al hacerlo, téngase en cuenta el alcance
(ver caracteristicas técnicas y el diagrama; x = alcance, y = reserva de
funcionamiento, yb = alcance de servicio).

Conectar el sensor a la tension de servicio (ver impresion de tipo).
Ajuste de receptor de luz:
Colocar el botén giratorio > Sensitivity < al Max.

Determinar los puntos de CON.-DES. de la indicacion de recepcion
girando horizontal y verticalmente la barrera fotoeléctrica. Elegir la
posicion central de forma que el haz |uminoso rojo emitido caiga en el
centro del reflector. Con una recepcion luminosa dptima se enciende
permanentemente la indicacién de recepcion. Si no se enciende o
parpadea, es sefial de que no se recibe o se recibe demasiada poca
luz: Ajustar de nuevo la barrera fotoeléctrica y el reflector o limpiarlos.

1 Control de deteccion de objeto: Colocar el objeto en el paso del haz;
debe apagarse el piloto de recepcion. Si continda encendido o par-
padea, reducir entonces la sensibilidad por medio del botén giratorio
> Sensitivity < hasta que se apague. Al quitar el objeto debe volverse
a encender; si no fuera asi, modificar entonces la sensibilidad hasta
que el umbral de conmutacién quede correctamente ajustad.

Mantenimiento
Los sensores SICK no precisan mantenimiento.

Aintervalos regulares, recomendamos:

- limpiar las superficies opticas externas

- comprobar las uniones roscadas y las conexiones.
No se permite realizar modificaciones en los aparatos.

Sujeto a cambio sin previo aviso. Las propiedades y los datos técnicos del
producto no suponen ninguna declaracion de garantia.
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» UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1.
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 UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:
a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 VV (0 ~ 28.3 V peak), or
b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1.
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Pycckui A3bIK

OTpaxaTeAbHblii CBETOBOH 6apbep
C NOAIPU3ALIMOHHBIM GUABTPOM
PYKOBOACTBO N0 3KCTIAyaTaLuH

Yka3saHus no 6esonacHoctu

* [lepea BBOAOM B 3KCMAYaTaLMIO U3yunTe PYKOBOACTBO NO KCMAyaTaLmu.
* [loAKMOYEHME, MOHTaX W YCTaHOBKY NOPYYaTh TOABKO CreLMaAucTam.
 He sBrseTcs 06opyaoBaH1em pms obecneyerus 6eaonacHocTi
B COOTBETCTBUM € AvpekTuBoii EC no pabote ¢ MalwnHHbIM
o060pyaoBaHKeEM.
¢ UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:
a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V(0 ~ 28.3 V peak), or
b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1.
* [Ipu BBOAE B 3KCMAYaTaLMIO 3aLUMLLATb YCTPOWCTBO OT NONaAaHUA rPA3N
1 BAGTH.
¢ /\aHHOE PyKOBOACTBO M0 3KCMAyaTaLIi COAEPXUT MHGOPMALMIO, KOTOpas
Heobx0AMMa BO BPEMS BCETO XM3HEHHOTO LMKAA CEHCOpa.

WUcnonb3oBaHue No Ha3HauYeHUIo

OtpaxarteAbHblit cBeToBOI Hapbep WL12-3 ABARETCA ONTOIAEKTPOHHbIM
AATYMKOM W UCMOAB3YETCS MA ONTUUECKOH HECKOHTAKTHON PerucTpaumm
NPEAMETOB, XUBOTHbIX M AOAEH. MS 3KCNIAyaTaLLMK AATUMKA HEOOX0AUM
oTpaxarenb.

BBoa B akcnayatauuio
E1 Ycrpoiictea WL12-3 MMEIOT AONOAHUTEAHBIE NEPEKAOYAIOLLME BbIXOAbI
Tonbko WL12-3-P:

Q (aKTMBaLNA NPy OTCYTCTBUN OTPAXEHHOIO CBETa):
Npu NpepbiBaHUW CBETOBOTO Ay4a BbIXOAHOM curHan HIGH,

Q (aKTMBaLMSA NPU HaAMYMM OTPAXEHHOTO CBETA):
npu Npuéme CBETOBOTO Ayya BbIXOAHOW curHaa HIGH.

Tonbko WL12-3-N:

Q (aKTMBaLMA NP OTCYTCTBUM OTPAXEHHOTO CBETA):
Npy1 NpepbIBaHWUW CBETOBOTO Ay4a BbIXOAHOM curHan LOW,

Q (aKTMBaLMS NPU HaAMYMM OTPAXEHHOTO CBETA):
npu npuéme CBETOBOrO Ay4a BbIXOAHOW curHan LOW.

ﬂ ToAbKO AASI BePCHiA CO LITEKEPHbIM NOAKAIOYEHHEM:

BcraBuTb B 06€CTOUEHHOM COCTOSIHUM PO3ETKY Kabeast U 3akpenuTb
BUHTAMK.

TOAbKO AASl BEPCHiA C COEAMHHTEABHBIM KabeaeMm:

st pasbéma B B npumeHstoTes caeaytolue 0603HaueHus:
brn = kopuuHeBblit, blu = cUHWK, bk = uepHbIi, wht = 6enblii.

MoAKMOUUTL KabeAu.

E  YcraHoBuTh M NpUMEpPHO BLIPOBHATL HANPOTUB CBETOBOrO bapbepa
NOAXOAALLMIA OTpaxaTeAb. [y 3TOM yueCTb AAAbHOCTb CKAHUPOBaHUS
(CM. TEXHUYECKME XapPaKTEPUCTUKM U AArpamMmy, X = AAAbHOCTb
CKaHUPOBaHHS, y = GYHKLMOHAAbHBIY pe3epB, yb = paboyas AaAbHOCTb
CKaHMpoBaHwA).

MoaaTb Ha AaTuMK paboyee HanpAXeHue (CM. 3aBOACKOH LwTam).
t0cTpoBKa npuema cBeta:

YcTaHOBMTb MOBOPOTHYHO pyuky >Sensitivity< (4yBCTBUTEAbHOCTb)
Ha MaKCUMyM.

OnpeaeA1Tb TOUKM BKAOUEHUSA U BBIKAOUEHUS MHAMKaTOpa Npuéma
nyTéM NOBOpayuMBaH1s CBETOBOr0 6apbepa B ropu30HTaAbHOM

1 BEPTUKAAbHO NAOCKOCTSX. BbibpaTh cpeaHee NoAOXeHHe, Tak
yT06bl KPACHbIV AyY NepeAaTuMKa Nonaaan B LEHTP oTpaxatens. Mpu
ONTUMaAbHOM NPUEME CBETa MHAMKATOP NPUeMa AONKEH FOPETb
HenpepbIBHO. ECAM MHAMKATOP HE FOPUT MAM MUTAET, 3TO 3HAYMT, YTO
NPUEM CBETA OTCYTCTBYET MAM HEAOCTATOYEH: HEOOXOAUMO 3aHOBO
OTperyAMpoBaTtb CBETOBO/ Hapbep 1 0TpaxaTeAb UAU OUUCTUTb MX NPK
HaAUuUK 3arpA3HEHNs.

1 KoHTpoab 06HapyxeHus 06bekTa:

TMomecTuTb 0BBEKT Ha TPAEKTOPHUIO Ayya; UHAMKATOP NpueMa
AOAKEH NOracHYTb. ECAM MHAMKATOP NPOAOAXAET FOPETb MAW MUTaET,
C NOMOLLBH PYUKHU PETYAUPOBKM NOHU3UTL YYBCTBUTEALHOCTE AO
YPOBHS, NOKa OH He NOracHET MOAHOCTLIO. MOCAe YAAAEHUS 00beKTa
C TPAeKTOPUM MHANKATOP AOAKEH CHOBA 3arOpPeThCs; ECAM 3TOr0

He CAYYMAOCH — NOCTENEHHO YBEAUYUBATD YYBCTBUTEABHOCTb AO
KOPPEKTHOI HACTPOIiKW Nopora cpabarbiBaHus.

Texo6CAyXUBaHUE

Datunkn SICK He HyXAQKOTCS B TEXOOCAYKUBAHNK.

PekomeHayeTcs peryampHo

- 0UMLLATb ONTUYECKME OTPAHUYMBAIOLLME NOBEPXHOCTU

- IPOBEPATL NPOYHOCTb PE3bOOBBIX U LUTEKEPHBIX COEAUHEHHIA
3anpeLLaerca BHOCUTb U3MEHEHUSA B YCTPOIICTBA.

[paBo Ha OLWKOKK U BHECEHUE N3MEHEHMI COXPAHEHO. YKadaHHbIe
CBOJCTBA U3AEAUS 1 TEXHUYECKME XapaKTEPUCTUKN HE ABARIOTCA rapaHTuen.



