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Commutateur Reed RS Pro 
rectangulaire 200 V, NO, 500 

mA 
RS code commande : 530-8949              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 

 
• Idéal pour les 

températures 
élevées (150 °C) - 
pour une utilisation 
dans les 
environnements 
extrêmes 
 

• Dimensions : H19 x 
L26,6 mm x W6.35 
mm 
 
 

• Montage à vis sur 
surface fixe 
 

• Fils à revêtement en 
téflon 
 

• Longueur de câble 
500 mm 

CARACTERISTIQU
ES 
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux 
plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.  

 

 

 

Le capteur plat de RS Pro est un capteur de proximité Reed à commande magnétique qui a été 
conçu pour les hautes températures (150 °C) et est doté de trous de montage pour la fixation par 
vis. Le capteur doit être monté sur une surface fixe avec l'aimant d'actionnement sur la surface 
mobile. La présentation ou le retrait du champ magnétique déterminent la fermeture et l'ouverture 
du commutateur Reed.  

 

 

 

Type de commutateur Magnétique  
Forme du commutateur Plat 
Configuration de pôle et de front SPST 
Configuration d'état normal NO  
Position de contact NO 
Matériau   Résine époxy (boîtier), Radix (câble)          

Applications               
Instrumentation, contrôle de processus, robotique, 
lignes d'assemblage, automatisation en usine, 
automatisation industrielle 

     

 

 

Type de sortie 1NO - NO 

Type de terminal Vis     

Câble 5 mm de fil dénudé et étamé 
 

 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Données de contact  Conditions à 20 °C. Min. Typ. max.) 
Courant maximum    0.5A 
Courant de transport maximum    1.25A 
Tension c.a. maximale C.a.   180V 
Tension c.c. maximale c.c.   180V 
Résistance de contact    150 mOhm 

 

 

 

Dimensions 28,5 mm x 19 mm x 6,25 mm 
Longueur 28.6mm 
Profondeur 6.25mm 
Largeur 6.35mm 
Longueur de câble  800mm 
Longueur totale  28.5mm 

 

 

 

Température d'utilisation maximale -40°C   
Température d'utilisation minimale 150 °C    
Résistance aux chocs  50 g (onde sinusoïdale 1/2, durée 11 ms) 
Vibration 20 g (de 10 à 2 000 Hz)     
Température de soudage 260 °C pendant 5 s   

 

 

 

Conformité/certifications RoHS 
         

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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