
Série de boîtiers
Circum



Le nouveau boîtier électronique 
qui peut être utilisé sur table,  
au mur, sur pupitre et dans  
les tableaux de commande

Plusieurs niveaux de platines possibles

•	2	hauteurs
•	2	combinaisons	de	coloris	standards
•	Design	et	concept	de	vissage	identiques	pour			
	 tous	les	produits
•	Le	vissage	du	boîtier	est	couvert	par	un	cache
•	Parties	supérieures	disponibles	au	choix	avec			
	 faces	avant	moulées	ou	insérables
•		Possibilité	d’utiliser	jusqu’à	3	niveaux	
	 de	platines
•		Type	de	protection	IP	40
•	Des	fixations	murales	optionnelles	sont		 	
	 livrables	pour	la	variante	de	table
•				Le	cadre	mural	permet	également	de	fixer		

la	variante	à	monter	sur	tableau	de	commande		
sur	toute	surface	plane

•		Autres	dimensions	en	préparation

Il est par ex. possible de placer un lecteur de cartes  
sous le cache

Cadre mural optionnel
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Matériau de  
boîtier :

Coloris: 

Type de  
protection:

Croquis coté:

Boîtiers	pupitre:

Modèle   L  B  H 

C	1435	P	/	P-FP		 145,3		 74,7		 51

Boîtier	à	monter	sur	tableau	de	commande	:

Modèle   L  B  H 

C	1435	F-NG		 141,4	 74,7		 15

Dimensions de boîtier : (en	mm)
Boîtiers	de	table:

Modèle  L  B  H 

C	1435	F	/	F-FP		 145,3		 74,7		 34

C	1440	F	/	F-FP			 147		 74,7		 42

Variantes CIRCUM:
Boîtiers	de	table	C	....	F	/	F-FP

Boîtiers	pupitre:	C	....	P	/	P-FP

Boîtier	à	monter	sur	tableau	de	commande:	C	....	F-NG

coloris 
spéciaux
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Circum C ...F

Assemblage

faces avant moulées

Circum C ...F-FP faces avant insérées

Des	caches	couleur	
sont	disponibles	
comme	accessoires.

Une	fois	mises	en	place,	
les	fixations	murales	
permettent	d’accro-
cher	le	boîtier	de	table	
au	mur.	Les	fixations	
murales	peuvent	être	
montées	aussi	bien	dans	
le	sens	de	la	longueur	
que	dans	le	sens	de	la	
largeur.

Accessoires 
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Le	boîtier	en	variante	basse	dispose	d’une	
surface	en	creux	pour	unités	de	saisie.	La	partie	
supérieure	de	ce	boîtier	élégant	dispose	de	faces	
avant	moulées.	Le	vissage	du	boîtier	est	couvert	
par	un	cache.

Le	boîtier	en	variante	basse	dispose	d’une	sur-
face	en	creux	pour	unités	de	saisie.	Deux	faces	
avant	peuvent	être	insérées	séparément	dans	la	
partie	supérieure,	le	montage	de	l’électronique	
est	ainsi	facilité.	Le	vissage	du	boîtier	est	couvert	
par	un	cache.

Circum C 1435 F / F-FP

Circum, C 1435 F
Désignation	de	commande

Modèle  N°. de cde L  B  H  Variante

C	1435	F-7038	 93143511				 145,3	 74,7					34	 Gris	agate,	analogue		

	 		 	 	 	 à	RAL	7038

C	1435	F-7024	 93143521	 145,3	 74,7	 34		 Gris	graphite,	analo-	

	 		 	 	 	 gue	à	RAL	7024

Fourniture:

Partie	supérieure	avec	faces	avant	intégrées,

partie	inférieure,

2	caches,

4	vis

Remarque:

Accessoires	voir	page	10

Circum, C 1435 F-FP
Désignation	de	commande

Modèle  N°. de cde L  B  H  Variante

C	1435	F-FP-7038	 93143512	 145,3	 74,7	 34	 	Gris	agate,	analogue	

à	RAL	7038

C	1435	F-FP-7024	 93143522		 145,3	 74,7	 34	 	Gris	graphite,	analo-

gue	à	RAL	7024

Fourniture:

Partie	supérieure,

partie	inférieure,

2	panneaux	frontaux	à	insérer,

2	caches,

4	vis

Remarque:

Accessoires	voir	page	10
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Le	boîtier	en	variante	moyenne	dispose	d’une	
surface	en	creux	pour	unités	de	saisie.	La	partie	
supérieure	de	ce	boîtier	élégant	dispose	de	faces	
avant	moulées.	Le	vissage	du	boîtier	est	couvert	
par	un	cache.

Le	boîtier	en	variante	moyenne	dispose	d’une	
surface	en	creux	pour	unités	de	saisie.	Deux	
faces	avant	peuvent	être	insérées	séparément	
dans	la	partie	supérieure,	le	montage	de	l’élec-
tronique	est	ainsi	facilité.	Le	vissage	du	boîtier	
est	couvert	par	un	cache.

Circum C 1440 F / F-FP

Circum, C 1440 F
Désignation	de	commande

Modèle  N°. de cde L  B  H  Variante

C	1440	F-7038	 93144011	 147	 74,7	 42							 	Gris	agate,	analogue	

à	RAL	7038

C	1440	F-7024	 93144021	 147	 74,7	 42									Gris	graphite,	analo-

gue	à	RAL	7024

Fourniture:

Partie	supérieure	avec	faces	avant	intégrées,

partie	inférieure,

2	caches,

4	vis

Remarque:

Accessoires	voir	page	10

Circum, C 1440 F-FP
Désignation	de	commande

Modèle  N°. de cde L  B  H  Variante

C	1440	F-FP-7038	 93144012		 147	 74,7	 42	 	Gris	agate,	analogue	

à	RAL	7038

C	1440	F-FP-7024	 93144022	 147	 74,7	 42	 	Gris	graphite,	analo-

gue	à	RAL	7024

Fourniture:

Partie	supérieure,

partie	inférieure,

2	panneaux	frontaux	à	insérer,

2	caches,

4	vis

Remarque:

Accessoires	voir	page	10



08

Le	boîtier	en	variante	pupitre	dispose	d’une	
surface	en	creux	pour	unités	de	saisie.	La	partie	
supérieure	de	ce	boîtier	élégant	dispose	de	faces	
avant	moulées.	Le	vissage	du	boîtier	est	couvert	
par	un	cache.

Le	boîtier	en	variante	pupitre	dispose	d’une	sur-
face	en	creux	pour	unités	de	saisie.	Deux	faces	
avant	peuvent	être	insérées	séparément	dans	la	
partie	supérieure,	le	montage	de	l’électronique	
est	ainsi	facilité.	Le	vissage	du	boîtier	est	couvert	
par	un	cache.

Circum C 1435 P / P-FP

Circum, C 1435 P
Désignation	de	commande

Modèle  N°. de cde L  B  H  Variante

C	1435	P-7038	 93143513	 145,3	 74,7	 51	 	Gris	agate,	analogue	

à	RAL	7038

C	1435	P-7024	 93143523		 145,3	 74,7	 51	 	Gris	graphite,	analo-

gue	à	RAL	7024

Fourniture:

Partie	supérieure	avec	faces	avant	intégrées,

partie	inférieure	pupitre,

2	caches,

4	vis,

4	pieds	en	caoutchouc.

Remarque:

Accessoires	voir	page	10

Circum, C 1435 P-FP
Désignation	de	commande

Modèle  N°. de cde L  B  H  Variante

C	1435	P-FP-7038	 93143514	 145,3		 74,7	 51	 	Gris	agate,	analogue	

à	RAL	7038

C	1435	P-FP-7024	 93143524	 145,3	 74,7	 51	 	Gris	graphite,	analo-

gue	à	RAL	7024

Fourniture:

Partie	supérieure,

partie	inférieure	pupitre,

2	panneaux	frontaux	à	insérer,

2	caches,

4	vis,

4	pieds	en	caoutchouc

Remarque:

Accessoires	voir	page	10
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Le	boîtier	avec	surface	en	creux	pour	unités	de	
saisie	dans	la	variante	à	monter	sur	tableau	de	
commande	répond	dans	la	même	mesure	que	les	
autres	variantes	aux	exigences	de	IP	40	confor-
mément	à	DIN	EN	60529.	Le	vissage	du	boîtier	
est	réalisé	sur	le	verso	;	le	vissage	du	boîtier	
sur	le	tableau	de	commande	est	couvert	par	un	
cache.

Le	cadre	mural	permet	de	fixer	le	boîtier	sur	
toutes	les	surfaces	planes.	Des	parties	aux	parois	
amincies	sont	prévues	de	chaque	côté	pour	un	
faisceau	de	câbles.

Circum C 1435 F-NG / WR

Circum, C 1435 F-NG
Désignation	de	commande

Modèle  N°. de cde L  B  H  Variante

C	1435	F-NG-7038	 93143515	 141,4	 74,7		 15	 	Gris	agate,	analogue	

à	RAL	7038

C	1435	F-NG-7024	 93143525	 141,4	 74,7	 15	 	Gris	graphite,	analo-

gue	à	RAL	7024

Fourniture:

Partie	supérieure,

partie	inférieure	à	monter	sur	tableau	de	commande,

2	caches,

4	vis

Remarque:

Le	cadre	mural	C	1435	WR	permet	de	fixer	le	boîtier	sur	toute	surface	plane.

Accessoires	voir	page	10

Circum, C 1435 WR
Désignation	de	commande

Modèle  N°. de cde L  B  H  Variante

C	1435	WR-7038	 93143516	 140			 72,3	 18	 	Gris	agate,	analogue	

à	RAL	7038

C	1435	WR-7024	 93143526	 140	 72,3	 18	 	Gris	graphite,	analo-

gue	à	RAL	7024

Fourniture:

Cadre	mural,

4	vis
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Les	caches	couleur	peuvent	être	utilisés	en	
alternative	aux	caches	livrés	en	standard	afin	
d’adapter	le	boîtier	sur	le	plan	des	couleurs.

Les	fixations	murales	peuvent	être	montées	aussi	
bien	parrallèlement	que	perpendiculairement	au	
boîtier.

Circum C 14.. Accessoires

Circum, C 1400 BL
Désignation	de	commande

Modèle  N°. de cde L  B  H  Variante

C	1400	BL-3000	 93140040	 72	 15,2	 11,9	 Rouge	feu,	analogue		

	 		 	 	 	 à	RAL	3000	 												

C	1400	BL-5014	 93140050	 72	 15,2	 11,9	 Bleu	pigeon,	analo		

	 		 	 	 	 gue	à	RAL	5014

Fourniture:

10	caches	(pour	5	boîtiers)

Circum, C -WL
Désignation	de	commande

Modèle  N°. de cde L  B  H  Variante

C	–WL-7038	 93000010	 35	 15	 4,3	 	Gris	agate,	analogue	

à	RAL	7038

C	–WL-7024	 93000020	 35	 15	 4,3	 	Gris	graphite,	analo-

gue	à	RAL	7024

Fourniture:

2	fixations	murales	pour	la	droite,

2	fixations	murales	pour	la	gauche,

4	vis

Remarque:

Utilisable	pour	C	1435	F-FP	/	F	et	C	1440	F-FP	/	F.
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Solutions système
Solutions système
Une	fabrication	complète	provenant	d’un	fournisseur	unique	?	Nous	
sommes	votre	partenaire	professionnel	et	compétent	lorsqu’il	s’agit	de	la	
mise	au	point	de	solutions	système.	Nos	clients	profitent	de	notre	longue	
expérience	en	matière	de	conception	et	de	production	de	systèmes	de	
boîtiers,	de	claviers	membranes,	de	modules	électroniques	et	de	solutions	
système	complètes.

Service
Avec	les	équipements	de	production	les	plus	modernes	et	un	travail	
d’équipe	efficace,	nous	traitons	nos	boîtiers	en	fonction	des	besoins	des	
clients.	En	font	partie	tous	les	traitements	mécaniques	comme	tournage,	
perçage,	fraisage	et	meulage.	L’équipement	en	bornes	ainsi	que	l’équi-
pement	avec	presse-étoupes	à	filetage	PG	ou	métrique,	de	même	que	
le	montage	de	tous	les	éléments	électroniques	sont	également	réalisés	
par	nos	soins.	Des	marquages	individuels	tout	comme	des	membranes	
en	face	avant	et	des	claviers	membranes	peuvent	être	appliqués	sur	le	
boîtier.

Électronique
Des	collaborateurs	qualifiés	et	hautement	motivés	sont	à	votre	disposi-
tion	pour	développer	et	produire	des	modules	électroniques,	des	termi-
naux	ou	des	systèmes	spécialement	conçus	en	fonction	de	vos	besoins	
individuels.	La	gamme	de	production	va	de	la	pose	des	composants	et	
du	soudage	en	passant	par	le	contrôle	des	cartes	C.I.	jusqu’au	montage	
des	modules	électroniques.	Une	protection	par	vernis	des	cartes	C.I.	et	un	
emballage	antistatique	adapté	au	transport	font	également	partie	de	nos	
prestations	possibles.

Claviers
Interfaces	entre	l’homme	et	la	machine,	les	appareils	modernes	nécessi-
tent	des	systèmes	de	saisie	professionnels.	Faire	en	sorte	que	les	claviers	
soient	aussi	fonctionnels	que	possible	tout	en	étant	esthétiques	fait	
partie	de	notre	travail	quotidien.	Des	solutions	individuelles	adaptées	aux	
besoins	des	clients	sont	un	point	essentiel	de	nos	activités.	Nos	déve-
loppements	s’orientent	toujours	vers	la	pratique	et	sont	le	résultat	d’un	
dialogue	constructif	avec	nos	clients.

Boîtiers
Que	ce	soit	une	solution	standard	ou	adaptée	aux	besoins	de	nos	clients,	
nous	développons	avec	eux	un	boîtier	complet.	Les	boîtiers	BOPLA	
protègent	les	éléments	incorporés	de	haute	qualité	des	détériorations	et	
procurent,	grâce	à	leur	design	neutre	mais	élégant,	une	optiqueexclusive	
à	toute	électronique



Bopla	Gehäuse	Systeme	GmbH
Borsigstraße	17-25
D-32257	Bünde
Tel	 +49	(0)	5223	969-0
Fax	+49	(0)	5223	969-100
info@bopla.de
www.bopla.de
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