Types simple

* Lentilles pour sortie latérale

Tw : Portée

voir page 54 Longueur 200 cm |
. Particularités | FVDK FVDK FVDK FVDK FVDK
Téte de détection M4 g 10x81Y0 10x82Y0 10x83Y0 10x6xY0 31x06Y0
Grande
M2.6 X 0.45 Téte de détection M4 x 0,3 5
x \ éte de detection X portee Tw Tw Tw Tw Tw
2-C05
FWE 200C1Y00 400 mm | 160 mm 800 mm | 540 mm | 540 mm
21,4 {noyau) Diagr. réserve de fonct. 25 49 01 181 181
11 2000 min
T 1
Diagr. du faisceau 205 209 210 229 229 |
ﬁ?von de courbure R = 20 mm ol J
M2.6 % 0.45 .\ Tate de détection Md x 0,4 Standard Tw o Tw Tw Tw
[/ 2-C05 i 200mm | 80 mm | 400 mm | 290 mm | 290 mm
( FSE 200C1Y00 |
[ L Diagr. réserve de fonct. 4 26 50 02 182-184* || 182-184*
3| 11 2000min | S
T 1 TR | g | |
Diagr. du faisceau 345 100 74 230-232* || 230-232* |
Rayon de courbure R = 20 mm ¥ i s [~ |
; Gaine flexible
M2.6 % 0.45 Téte de détection M4 x 0,7 R=2mm Tw Tw Tw Tw Tw
2-C05
FSE 200E1Y00 150 mm || 60 mm | 300 mm | 220 mm 220 mm
= 2
co.2 -
ol
21 (noyau) 3 || 1 2000 min ® | Diagr. réserve de fonct. 212 216 219 223 223
Diagr. du faisceau 215 218 222 226 226:5
| Rayon de courbure R = 20 mm ; | ot \ | |
: = R v T |
Haute température |
M2.6 % 0.45 Téte de détection M4 x 0,7 105 °C Tw Tw Tw Tw Tw
120 mm | 50 mm | 250 mm | 1770 mm | 170 mm
FSA 200C1Y00
ool Diagr. réserve de fonct. | 34 58 10 194-196* 194-196*
LARIL R 8 2000 min il eray ol
I 1
Diagr. du faisceau 95 108 82 || 242-244* || 242-244*
L R.ayon de courbure R = 256 mm 4 el J |
Haute température
Téte de défection M4 x 0,7 [ 150 °C 5o Tw Tw Tw Tw Tw
& / 2-c0s. o Omm 80 mm | 400 mm | 290 mm | 290 mm
g g FSB 200C1Y00 2
@ 3 1
0 1,5 (nayau) : . ' e Diagr. réserve de fonct. 236 238 240 197 197
Diagr. du faisceau | 237 239 246 245 245
;Ravon de courbure R = 35_ mm | 4




