Mandmetros analdgicos positivos E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

B Manometro analégico positivo
funcionamiento del WIKA 9350569 de entrada
1o Bourden posterior 10bar, tamafio de
conexion R 1/8

Escala doble -
calibrada en bares y

psi

Temperatura de
funcionamiento
media +60°C.

Precisién de 2,5 %
FSD (EN837-1/6
clase 2,5)

Conexion trasera
con rosca conica
BSP

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién de producto

Estos mandmetros WIKA estan disefiados segun el principio de funcionamiento del tubo Bourdon.
Estos indicadores se pueden utilizar en compresores de pequefia capacidad, aplicaciones de
ingenieria médica, calefaccién y aire acondicionado. Ideal para aplicaciones neumaticas. Estos
mandmetros son fiables y funcionan bien controlando las presiones de medios gaseosos y liquidos
(excepto medios muy Vviscosos).

Especificaciones generales

Tipo de mandmetro Entrada posterior
Medicion de presiéon minima Obar
La mejor precision +1.6%
* Temperatura de funcionamiento min.: o
o -40°C

=20 °C
Temperatura de funcionamiento o

T 60°C
maxima; 90 °C

Neumadtica, tecnologia de calefaccion y aire

Aplicaciones acondicionado, compresores de pequefia capacidad e

ingenieria médica

Especificaciones mecanicas

Calibre el diametro exterior 40mm
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