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Lötstation RS Pro 700 W, 220 
→ 240 V 

RS Best.-Nr. 124-4133             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Schnelles Erwärmen 

 

• Klare 
Temperaturregelung 

 

• Robuste 
Konstruktion 

MERKMALE 
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Diese SMD-Lötnachbearbeitungsstation der bewährten Marke RS Pro verfügt über eine 
Heißluftpistole mit Schnellheizung. Die Temperatur wird mikroprozessorgesteuert und verfügt über 
ein geschlossenes Design und bietet hohe Leistung und schnelle Aufwärmzeiten. Für Nacharbeiten, 
bei denen Entlöten erforderlich ist, ist diese Station eine kompakte und effektive Lösung.  

 

 

 

Steckertyp Typ F - Schuko-Stecker, Typ G - Britisch 3-polig 

Unterstützte Aufgaben Löten 

Automatischer Standby-Modus Unterstützung 

Anwendungen 

Nachbearbeitungsstationen wurden für die Reparatur 
oder Reparatur von Leiterplatten entwickelt. Diese 
Reworkstation wurde für SMD-Bauteile entwickelt und 
kann mit SMD- oder durchkontaktierten Bauteilen 
verwendet werden 

    

 

 

Wattleistung 700W 

Eingangsspannung 220 bis 240 

Ausgangsleistung 700W 

Anzahl der Ausgänge 1 

Anzeigetyp LED 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Tiefe  170mm 

Höhe 170mm 

Breite 140mm 

Düse φ4.3mm / φ7.4mm / φ9.4mm 

Gewicht 1.35kg 

  

 

 

 

Lötspitzentemperatur  450 °C 

Maximale Betriebstemperatur 450 °C 

Minimale Betriebstemperatur 100 °C 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CE, RoHS                

       

 

  

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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