
�

�

�

�
�

�

�

�

�

154

B O Î T I E R S  L U X
D O M A I N E S
D ’ A P P L I C AT I O N

Large gamme d’applications,
telles que : appareils de
mesure pour technique
médicale et technique de
laboratoire, appareils de
contrôle et de réglage, ainsi
que dans l’informatique,
pour périphéries et
disquettes 3,5".

� Partie supérieure
(Taille 230 aussi avec
fentes d’aération)

� Partie du milieu
� Partie inférieure
� Logement piles et

couvercle
(Que taille 150 et 190, 
pour 4 piles rondes NR6
1,5 V)

� Guide-carte

RATIONNEL ET VARIABLE POUR L’INSTALLATION

Un boîtier pour composants électroniques remarquable
avec une conception des modèles de table élaborée en 
3 parties.

Très bonne accessibilité des composants, ce qui facilite les
opérations de montage : des avantages indéniables !

Choisissez la partie du milieu, dans les coloris de votre
maison, par exemple, pour conférer à vos boîtiers une note
personnalisée, en adéquation à l’image de marque de votre
firme.

Ces boîtiers sont livrables en 3 tailles.
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V O T R E  A V A N TA G E

• Très bonne accessibilité
des éléments grâce à la
conception du 
BOÎTIER LUX reposant sur
3 parties principales.

• Très bonne utilisation du
boîtier et lecture facile des
instruments d’affichage,
grâce aux pieds
basculables et à la poignée
étrier solide (seul. taille
230). Cette dernière peut
également servir au
transport du boîtier.

• Positionnement vertical et
horizontal des cartes à
circuits imprimés, grâce au
guide-carte OKW spécial-
ement mis au point. Ce
dernière s’encliquette dans
la partie du milieu et peut
être déplacée dans le sens
horizontal.

• Mise en place des circuits
imprimés complets en les
glissant par l’avant, sans
démontage de la coquille
supérieure. Introduction
facile du circuit imprimé
fixé avec la plaque avant.

• Le BOÎTIER LUX 190
convient également aux
cartes Europe de format
100 x 160 mm.

• Plaques avant en aluminium
disponibles au choix, soit à
glisser dans la rainure de
guidage, soit à visser par
l’avant.

C O L O R I S
S TA N D A R D

Partie supérieure et infé-
rieure gris blanc, RAL 9002,
partie du milieu gris silex,
RAL 7032. Voir palette de
coloris page 214.

M AT É R I A U

Boîtier : ABS (UL 94 HB).
Autres matériaux sur
demande. Voir spécifications
pages 215-217.

F A Ç O N N A G E
S E L O N  L E S
S P É C I F I C AT I O N S
D U  C L I E N T

Usinage rationnel sur nos
machines modernes à com-
mande électronique CNC.
Peinture avec des vernis
monocouche d’une qualité
supérieure. Sérigraphie,
tampographie. 
Description détaillée à partir
de la page 210.

BOÎTIER LUX 150/190BOÎTIER LUX 230

C E M

Sur demande, vous receve-
rez les boîtiers marqués �
avec métallisation en
aluminium. 
Un contact sûr ne peut être
établi qu‘au moyen d‘une
plaque avant conductrice
spéciale (non comprise dans
les accessoires standard).
Voir aussi pages 207 à 209.


