Filtrar material ‘@

CARACTERISTICA
S

Material filtr_:ilnte de MedIOS de fl|tl’0 RS PI'O de
fibra de poliéster grado G4, 20 X 2m 50mm

360 g por metro
cuadrado

Grado de

inflamabilidad

Color: Blanco

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

Descripcion del

RS Pro le ofrece un relleno de filtro fabricado con fibras de poliéster 100 % huecas crimpadas en
espiral. Se une térmicamente mediante fibras bicomponente y se calibra a. un espesor determinado

Especificaciones

Grado del filtro G4
Caida de presion inicial 69Pa
Color Blanco

Prefiltro general para campanas extractoras y

Aplicaciones . s .
campanas extractoras de aire acondicionado y cocina

Especificaciones mecanicas

Dimensiones 20m x 2m pulg
Grosor 50mm
Longitud 20m

Anchura 2m
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Propiedad
Caida de presion final recomendada 250Pa
Velocidad de los medios 1.5m/s
Resistenciainicial 86%
Media de resistencia 92%
Capacidad de retencién de polvo 522g9/m?
Estabilidad térmica 100°C
Cumplimiento/Certificaciones DIN 53438, EN 779, 1SO 9073-2
Inflamabilidad K1/F1
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