Produktdatenblatt XGHB90E340
Technische Daten XG RFID Elektr. Datentrager - 13,56 MHz - ISO
Karte 54 x 85,5 x 1 - 256 Bytes

Hauptkenndaten
Produktserie OsiSense XG

Produkt oder Komponententyp  Elektronischer Datentrager

Name der elektronischen RFID- XGHB

Tags
RFID-Frequenz 13,56 MHz
Design 1ISO-Kennzeichnung é
£
Speicherkapazitat 256 B @
Qo
Stationsname XGCS §
Nennschaltabstand 100 mm mit XGCS89 ?%;’
150 mm mit XGCS49 + Feldexpander XGFEC2525 §
70 mm mit XGCS49 2
90 mm mit XGCS49 + Feldexpander XGFEC540 g
100 mm mit XGCS85 3
o [
AuBenabmessungen 54 x 85,5x 1 mm fgz;
£3
Menge pro Satz Satz mit 10 Stiuick L=
o O
Lesedauer 12 + 0,825 x (Anzahl 16 Bit-Worte) ms % ?
52
Schreibdauer 20 + 11,8 x (Anzahl 16 Bit-Worte) ms fo
=]
Schutzart (IP) IP65 S§
S5
E.‘;’
Zusatzdaten 52
Speichertyp EEPROM ég
% [
Speicherbetrieb Lesen/Schreiben 83
Anzahl von Lesezyklen Unbegrenzt §§
So
Anzahl von Schreibzyklen 2500000 bei 30 °C § 5
100000 bei -25-50 °C oF
]
Objekt-Durchgangsgeschwindigkeit Mit XGCS49 (eine Seriennummer lesen) é:
Mit XGCS49 (ein Wort lesen) e:%g
Mit XGCS49 (10 Worte lesen oder schreiben) %; E
Mit XGCS89 (eine Seriennummer lesen) 1\8§
Mit XGCS89 (ein Wort lesen) 2 g
Mit XGCS89 (10 Worte lesen oder schreiben) °§°°>’
Mit XGCS85 (eine Seriennummer lesen) é §
Mit XGCS85 (ein Wort lesen) £2
Mit XGCS85 (10 Worte lesen oder schreiben) §'§
©
Datenspeicherdauer 10 Jahre §§
Ec
Material PVC (Polyvinylchlorid) %’v%
Produktgewicht 0,005 kg 53
32
g2
& E
Umgebung £%3
0
Normen ISO 15693 Ed
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-50 °C gé’
=0
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-55 °C g%
2
Vibrationsfestigkeit 2 mm (f = 5-29,5 Hz) entspricht EN 60068-2-6 ‘gi
7 gn (f = 29.5...150 Hz) gemaR EN 60068-2-6 38
c
StolRfestigkeit 30 gn fur 11 ms entspricht EN 60068-2-27 %%
c
Schutzart (IK) IKO2 entspricht EN 50102 g%
28
Nachhaltigkeit S8
=3
Grad der Umweltvertraglichkeit Green-Premium-Produkt 29
23
c.Q
30
o
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Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollstandige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzufiihren. .

Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind firr den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.



ROHS

Konform - seit 0727 - Schneider Electric-Konformitéatserklarung

REACH

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt

Verfugbar

Entsorgungshinweise

Verfugbar

Dimensions

Updatable Code Electronic Tags
855

- T e

i

o 237

54
213

Minimum Mounting Distances

Distance Between Tags

XGCS4901201 smart antenna (format 40)

XGCSB8es smart antennas (format 80)

el

e2

el e2
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Minimum Mounting Distances in a Metal Structure

No metal parts within 25 mm of the tag

Curves

Dialogue Zones for Field Expanders
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(1) Recommended working zone.

Curves

Dialogue Zones for Field Expanders
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(1) Recommended working zone.
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