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Manchon de câble noir en PET 
tressé extensible de RS Pro, 
40 mm de diamètre, 10 m de 

long 

RS code commande : 408-287              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Léger et flexible 

• Le rapport 
d'extension élevé 
permet une 
installation rapide et 
facile 

• Excellente 
résistance à 
l'abrasion et à la 
coupure 

• Extrêmement 
flexible avec une 
haute résistance à la 
traction 

• La gaine résistante 
aux UV est idéale 
pour une utilisation 
à l'extérieur 

• PET résistant à la 
plupart des produits 
chimiques et 
solvants, y compris 
l'essence et Autres 
liquides automobiles 

• Retardant à la 
flamme 

• Norme 
d'inflammabilité 
94V2, VW-1 

• Plage de 
températures 
d'utilisation : -40 à 
125 °C. 

CARACTERISTIQU
ES 
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Gamme de manchons de câble extensibles de haute qualité de RS PRO, fabriqués en 
monofilaments PET (polyéthylène) durables et écologiques. Les fils électriques et les câbles 
peuvent être acheminés dans la gaine et la structure flexible de cette dernière s'élargit pour pouvoir 
accueillir divers diamètres de câble. La structure tressée tissée unique de cette gaine de câble en 
PET et son rapport d'extension élevé permet de l'installer rapidement et facilement sur de grands 
connecteurs, faisceaux de câbles et objets de forme irrégulière.  

 

 

 

Matériau  Polyéthylène 

Couleur Noir 

Tressée Oui 

Extensible Oui 

Comportement au feu       Retardant à la flamme 

Applications           

Laboratoires, traitement chimique, fabrication 
d'appareils ménagers, applications médicales et 
pharmaceutiques, applications automobiles et 
marines, industrie de la construction et de la 
construction, industrie alimentaire et des boissons  

  

  

 

Diamètre de manchon  40mm 

Longueur de manchon 10m 

Plage de diamètre de câble 18 à 54 mm  

Diamètre de câble minimum 18mm 

Diamètre de câble maximum  54mm 

Brins (extrémité) 3 

 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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Plage de température de 
fonctionnement : -        

-50 à 125 °C.      

Température d'utilisation minimale -50°C 

Température d'utilisation maximale 125 °C    

 

 

 

Conformité/certifications UL, RoHS  

Normes Met Conforme à la directive RoHS, UL 1441 

 

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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