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RS Pro Messing-
Hochdruckkugelventil 1 in 

BSPP 2-polig 

RS Best.-Nr. 733-5160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Verchromte 
Messingkugel für 
eine längere 
Lebensdauer des 
Spüllochs 

 

• Die Bewegung 
stoppt am Körper, 
um eine Belastung 
am Schaft zu 
vermeiden 

 

• Silikonfreies 
Schmiermittel auf 
allen Dichtungen 

 

• Keine Wartung 
erforderlich 

 

• Keine beweglichen 
Teile von Metall auf 
Metall 

MERKMALE 
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Manuelle Messingkugelventile der Serie RS Pro. Manuelle Kugelventile werden verwendet, um 
Absperrventile zu betätigen, die den Wasserfluss und den Druck steuern. Diese Kugelventile aus 
Messing mit Vierteldrehung haben einen Hebelgriff und sind für Hochtemperatur-
Warmwasseranwendungen in Haushalt, Gewerbe und Industrie geeignet. 
In verschiedenen Größen erhältlich: 
733-5151 - Gashebel-Kugelventil 1/4 Zoll 
733-5158 - Gashebel-Kugelventil 3/8 Zoll 
733-5154 - Gashebel-Kugelventil 1/2 Zoll 
733-5167 - Gashebel-Kugelventil 3/4 Zoll 
733-5160 - Gashebel-Kugelventil 1 Zoll 
733-5164 - Gashebel-Kugelventil 1 1/4 Zoll 
733-5173 - Gashebel-Kugelventil 1 1/2 Zoll 
733-5176 - Gashebel-Kugelventil 2 Zoll 

 

 

 

Gewindeanschluss 1 Zoll BSPP 

Befestigungstyp Mit Gewinde 

Gehäusematerial Messing 

Gewindegröße 1in 

Sicher für den Einsatz mit Gas 

Typ 2-polig 

Anwendung 
Heizsysteme; Wasseraufbereitung; 
Flüssigkeitsstromkontrolle 

 

     

 

Anschlussgröße  25.4mm 

 

 

 

Betriebstemperatur  -40, 1, C bis +170, 1, C 

Produktbeschreibung  

Mechanische Spezifikationen 

Allgemeine Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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Maximaler Betriebsdruck 40 bar 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung DVGW (Deutschland), SVGW (Schweiz), BSI (UK), 
FMRC (USA), The Australian Gas Association 
(Australien), GOST-R, Hygenic und Rokhnadzor 
(Russland), Suruhanjaya Tenaga (Singapur), 
UkrSepro (Schweiz) 

       

Zulassungen 
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