
Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
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Ekinoxe
coffrets cache bornes 1 à 6 modules

IP 30 - IK 05
Auto-extinguibilité pour les ERP
suivant NF C 20-455

Coffrets cache bornes 1 à 6 modules
Coffrets classe II 0
Conformes aux normes NF C 61-910 et CEI 60439-3
Blanc RAL 9010, livrés filmés non clipsés.
Coffret 6 modules livré avec bornier IP 2x (p. 108)
Capots clipsables et plombables
Utiliser le kit de plombage réf. 013 89 (p. 142)

Capacité Dimensions (mm)
en modules de 17,5 mm Haut. x Larg. x Ep.

10 013 01 1 140 x 30 x 72
10 013 02 2 140 x 50 x 72
10 013 04 4 160 x 90 x 74
5 013 06 6 160 x 128   x 74

Emb. Réf. Cotes d'encombrement (p. 144)

013 04 013 02013 06

Arrivée par moulure et embouts (p. 144)

Emb. Réf. Cotes d'encombrement (p. 144)

013 08

Accessoires pour coffrets 8/9 modules

Platine pour branchement d'abonné
Livrée avec accessoires de jumelage, vis de fixation
au disjoncteur et cordon de liaison 25 mm2

réf. 041 81/82
Haut. x Larg. x Ep. (ép.utile)

1 011 90 225 x 190 x 53 (50)
Portes pour coffrets IP 40 - IK 07

2 013 28 Porte blanche
1 013 38 Porte transparente

Serrure n° 850
1 013 90 Pour porte de coffret

Embout souple
10 013 98 Pour coffrets réf. 013 01 à 013 08

Ekinoxe
coffrets 8/9 modules

IP 30 - IK 05
Auto-extinguibilité pour les ERP
suivant NF C 20-455

Coffrets 8/9 modules
Coffrets classe II 0
Conformes aux normes NF C 61-910 et CEI 60439-3
Blanc RAL 9010
Livré avec bornier IP 2x (p. 108)

Capacité Dimensions (mm)
en modules de 17,5 mm Haut. x Larg. x Ep.

1 013 08 (8 + 1) 180 x 190 x 83

013 01

LEXIC

Les coffrets Lexic TM

pour toutes les
situations

coffrets 1 à 52 modules
(4 rangées de 13)
IP 30

EKINOXE➜

EKINOXE TX➜

COFFRETS ENCASTRES➜

COFFRETS PLEXO ETANCHES➜

1 à 72 modules
(4 rangées de 18)
IP 30

1 à 48 modules
(4 rangées de 12)
IP 40

1 à 54 modules
(3 rangées de 13)
IP 55
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NT 65 583 / 00

Intrusion Sagane

Centrale1 zone 
Réf. 844 20

DESACTIVATION

ALARME

SELECT PROG
AUXILIAIRE

AUX

I/O

AUTO-PROTECT

TENSION

~

TEST

Sel P

PROG

Répétiteur 4 zones
Réf. 844 22

DESACTIVATION

ALARME I/O

4

2

1

3

Extension à 4 zones
Réf. 844 21

4

2

1

3

DESACTIVATION

ALARME I/O

Récepteur de 
télécommande

Réf. 844 12

Commande 
à clé

Réf. 844 10

Télécommande
portable 

Réf. 844 26

Transmetteur téléphonique 
Réf. 432 73

ALARME

Interface relais 
Réf. 844 16

Sirène extérieure + flash
Réf. 844 24

Sirène intérieure
Réf. 844 23

ALARME

De mouvement fixe 
Réf. 844 17

D’ouverture 
encastré 

Réf. 431 01

D’ouverture 
porte de garage 

Réf. 431 08

D’ouverture 
saillie 

Réf. 431 00

Bris de glace 
Réf. 431 10

De mouvement
orientable 

Réf. 844 18

Interface pour contact
NF Réf. 844 14

ALARME

Interface pour contact
auxiliaire Réf. 844 15 De fumée

Réf. 406 10

D’inondation
Réf. 845 02

Congélateur
Réf. 845 00 De gaz : méthane

Réf. 845 06
butane/propane

Réf. 845 07

Alimentation
Réf. 844 28

Alimentation
Réf. 042 10

Coffret alimentation
Réf. 013 08

Coffret batterie
Réf. 011 96

Batterie Réf. 433 41

Transformateur Réf. 848 15

Câble 
Réf. 849 17

9 sachets de 5 configurateurs 
Réf. 849 16

Le voyant vert “I/O” de la centrale et/ou du récepteur de télécommande s’éteint.

Pour activer ou désactiver les zones non protégées, appuyez sur le poussoir de la
zone choisie de “l’extension à 4 zones”, et dans les 5 secondes qui suivent, appuyez
sur le poussoir de la télécommande.

Mise en marche totale Mise en marche partielle

Mise à l’arrêt

Centrale
Récepteur de 
télécommande

50 cm maxi

I /O

~

Sel P

AUX

50 cm maxi

I /O

Le voyant vert “I/O” de la centrale et/ou du récepteur de télécommande s’éteint.Le voyant vert “I/O” de la centrale et/ou du récepteur de télécommande s’allume.

Centrale
Récepteur de 
télécommande

50 cm maxi

I /O

~

Sel P

AUX

50 cm maxi

I /O

Centrale
Récepteur de 
télécommande

50 cm maxi

I /O

~

Sel P

AUX

50 cm maxi

I /O

Important : la mise en marche partielle permet de désactiver les zones non protégées.
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2

1

3

50 cm maxi

I /O

~

Sel P

AUX

CentraleExtention à 4 zones

ou

1

3

2

Nota : 
- Pour réaliser l’installation utilisez votre “guide technique alarme
intrusion”.
- Eventuellement demandez-le à votre agence régionale.

Unités centrales

Commandes

Avertisseurs

Alimentation

Détecteurs Accessoires



Remplacement des piles de la télécommande

Déroulement en cas d’alarme

Signalisations visuelles sur la centrale

Acquittement du transmetteur téléphonique

1 2 3

2 piles lithium CR 1616

Nota : changez les 2 piles en même temps.
Rapportez les piles usagées au vendeur des piles neuves.

Nota : le transmetteur téléphonique ne s’arrête pas avec la télécommande.
L’acquitter à l’aide du clavier téléphonique ou du clavier du transmetteur.

Centrale

50 cm maxi

I /O

~

Sel P

AUX

Centrale

I /O

~

Sel P

AUX

1 Lors d’une alarme intrusion, auto-surveillance ou auxiliaire signalée par la ou
les sirène(s), arrêtez l’alarme avec la télécommande.

A distance avec le clavier téléphonique.

En mode local avec le clavier du transmetteur téléphonique.

Appuyez sur la touche 5.

Appuyez sur la touche ECH          jusqu’à l’audition d’un bip, puis tapez les 2
premiers chiffres de votre code confidentiel.

OU
2 Une fois le système à l’arrêt, pour trouver la zone en défaut, appuyez sur le

poussoir “Sel” de la centrale.

3 Le(s) voyant(s) de(s) zone(s) en défaut s’allume(nt) sur l’extension à 4 zones.
Le voyant rouge du/des détecteur(s) en défaut dans la zone est allumé.

Etat voyant

Vert ~ fixe

Vert I/O fixe

Rouge             fixe

Rouge             clignotant

Rouge AUX fixe
Rouge             fixe

Rouge          fixe
Rouge             fixe

Signification

Alim : OK

Arrêt

Alarme intrusion

Batterie déchargée

Alarme auxiliaire

Alarme auto-surveillance
!

Cachet installateur :


