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Bundelbanden en bevestigingselementen
Bevestigingselementen voor bundelbanden

www.HellermannTyton.nl/A75

•	  mB-serie, vierkant, schroefbaar

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.

TypE
Breedte

(W)
Lengte

(L)
Hoogte 

(H)
Bevestigingsgat

Ø (FH)
Bandbreedte 

max. (G) materiaal Kleur Inhoud Artikelnr.

mB3 19,0 19,0 3,8 3,1 4,1 PA66 naturel (NA) 100 151-28359

mB4 28,0 28,0 4,7 4,0 5,4 PA66 naturel (NA) 100 151-28479

mB5 37,7 37,7 6,2 4,7 10,0 PA66 wit (WH) 100 151-00324

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

Bevestigingszadel zelfklevend / schroefbaar 

•	  mB-serie, vierkant, zelfklevend / schroefbaar

Plakzadels MB.

Deze zadels vormen de ideale oplossing als snelheid, eenvoud en 
een goede bevestiging worden vereist. De toepassingen zijn zeer 
uiteenlopend, van paneelbouw tot telecomapparatuur en van  
machinebouw tot witgoed.

TypE
Breedte

(W)
Lengte

(L)
Hoogte 

(H)

Bevesti-
gingsgat

Ø (FH)
Bandbreedte 

max. (G) materiaal Kleur Lijmlaag Inhoud Artikelnr.

mB2A 13,0 13,0 4,1 - 2,7 PA66 wit (WH) syntetisch rubber 100 151-01802

mB3A
19,0 19,0 3,8 3,1 4,1 PA66 naturel (NA) syntetisch rubber 100 151-28349

19,0 19,0 3,8 3,1 4,1 PA66 zwart (BK) syntetisch rubber 100 151-28320

mB4A 28,0 28,0 4,7 4,0 5,4 PA66 naturel (NA) syntetisch rubber 100 151-28469

mB4A3 28,0 28,0 4,7 4,0 5,4 PA66 zwart (BK) acrylaat 100 151-28430

mB4CAS 29,0 29,0 5,7 4,2 5,4 PA66 naturel (NA) syntetisch rubber 100 151-28449

mB4CA 29,0 29,0 5,7 4,2 5,4 PA66 naturel (NA) syntetisch rubber 100 151-28459

mB5A 37,7 37,7 6,9 4,7 10,0 PA66 wit (WH) syntetisch rubber 100 151-28529

mB5A3 38,0 38,0 6,4 4,7 10,0 PA66 zwart (BK) acrylaat 100 151-28530

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

Uitgebreide informatie omtrent 
lijmen vindt u op pagina 73.

MB4CA plakzadelMB3-5(A) bevestigingselementenMB2A plakzadel MB3A plakzadel

•	 schroefbare en zelfklevende uitvoeringen
•	 eenvoudig te monteren met schroef of bout
•	 uitstekende bevestiging, vooral in omgevingen met sterke vibraties
•	 zo groot mogelijk lijmoppervlak, om grote hechtkrachten te realiseren
•	 4-voudige ingang voor bundelband, flexibel toepasbaar

Hoofdkenmerken
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