
Produktdatenblatt
Technische Daten

XB7EV67P
Leuchtmelder klar

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB7
Produkt oder Komponententyp Meldeleuchte
Kurzbezeichnung des Geräts XB7
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 10
Zusätzliche Betriebsinformationen Mit einfacher Linse
Lichtquelle Glühlampe (Glühbirne nicht enthalten)
Erläuterungen zum Gerät Gerät in Monoblockausführung

Zusatzmerkmale
Höhe 29 mm
Breite 29 mm
Tiefe 54 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (X1-X2)PL
Produktgewicht 0,018 kg
Überspannungskategorie Klasse II IEC 60536
Gerätemontage Befestigungsbohrung 22.5 mm 22,3 +0,4/0 EN/IEC 60947-5-1
Befestigungsmitte >= 30 x 40 mm Trägerplatte Metall 1-6 mm

>= 30 x 40 mm Trägerplatte Kunststoff 2-6 mm
Befestigung Feststellmutterunter Schraubenkopf 2-2,4 N,m
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Kappe/Betätigungselement oder
Linsenfarbe

Klar

Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² ohne Kabelende EN/IEC 60947-1
Faston-Stecker 6.35 x 0.8 mm EN/IEC 60947-1
Gabelsteckverbinder 6,5 mm EN/IEC 60947-1
Klemmen mit Schraubklemmung <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende EN/IEC 60947-1

Anzugsmoment 0,8-1,2 N.m EN 60947-1
Schraubenkopfform Kreuz JIS No 1

Kreuz Philips Nr. 1
Kreuz Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1
Geschlitzt flach Ø 4 mm
Geschlitzt flach Ø 5,5 mm

Nennisolationsspannung Ui 250 V 3 EN/IEC 60947-1
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Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
[Uimp]

6 kV EN/IEC 60947-1

Signaltyp Stetig
Lampenbasis BA 9s
Lichtblockversorgung Direkt
Nennhilfsspannung [UH,nom] <= 250 V
Kompatibilitätscode XB7

Montage
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-55 °C
Schutzart (IP) IP20 Rückseite IEC 60529

IP54 Vorderseite IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 12
Normen EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-5-1
JIS C 4520
UL 508
CSA C22.2 No 14

Vibrationsfestigkeit 5 gn 2-500 Hz IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn 11 ms Sinushalbwellenbeschleunigung IEC 60068-2-27
Elektromagnetische Verträglichkeit Störende Feldemission Klasse B EN 55011

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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