
Fiche produit
Caractéristiques

LC1D126U7
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V -
12A - bobine 240Vca

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme de produits TeSys D
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys D
Fonction produit Contacteur
Nom abrégé de l'appa-
reil

LC1D

Application du contac-
teur

Commande du moteur
 Charge résistive

Catégorie d'emploi AC-1
 AC-4
AC-3

Description des pôles 3P
Composition des pôles 3F
[Ue] tension assi-
gnée d'emploi

<= 300 V CC pour circuit de puissance
 <= 690 V CA 25...400 Hz pour circuit de puissance

[Ie] courant assi-
gné d'emploi

12 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de-
 puissance
 25 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de-
 puissance

Puissance moteur kW 7.5 kW à 500 V CA 50/60 Hz AC-3
 7.5 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3
 5.5 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz AC-3
 5.5 kW à 415...440 V CA 50/60 Hz AC-3
 3 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
 3.7 kW à 400 V CA 50/60 Hz AC-4

Puissance moteur HP 2 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour monophasé mo-
teurs
 3 hp à 200/208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases mo-
teurs
 3 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases mo-
teurs
 7.5 hp à 460/480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases mo-
teurs
 10 hp à 575/600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases mo-
teurs
 0.5 hp à 115 V CA 50/60 Hz pour monophasé mo-
teurs

Type de circuit de com-
mande

CA 50/60 Hz

Tension circuit de com-
mande

240 V CA 50/60 Hz

Composition contac-
t auxiliaire

1F+1O

[Uimp] tension assi-
gnée de tenue aux-
 chocs

6 kV se conformer à IEC 60947

Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique-
 conventionnel

25 A à <= 60 °C pour circuit de puissance
 10 A à <= 60 °C pour circuit de signalisation

Pouvoir nominal d'en-
clenchement Irms

250 A à 440 V pour circuit de puissance se confor-
mer à IEC 60947
 140 A CA pour circuit de signalisation se confor-
mer à IEC 60947-5-1
 250 A CC pour circuit de signalisation se confor-
mer à IEC 60947-5-1

Pouvoir assigné de cou-
pure

250 A à 440 V pour circuit de puissance se confor-
mer à IEC 60947

Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'a
pt

itu
de

 o
u 

la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 u
til

is
at

eu
r s

pé
ci

fiq
ue

s 
et

 n
'e

st
 p

as
 d

es
tin

é 
à 

se
 s

ub
st

itu
er

 à
 c

et
te

 d
ét

er
m

in
at

io
n.

Il 
ap

pa
rti

en
t à

 c
ha

qu
e 

ut
ilis

at
eu

r o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'a
na

ly
se

 d
e 

ris
qu

es
 c

om
pl

èt
e 

et
 a

pp
ro

pr
ié

e,
 d

'é
va

lu
er

 e
t t

es
te

r l
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
on

te
xt

e 
de

 le
ur

 l'a
pp

lic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ilis

at
io

n 
de

 l'i
nf

or
m

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

17 sept. 2017
1

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page


[Icw] courant assigné-
 de courte durée admis-
sible

105 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance
 210 A <= 40 °C 1 s circuit de puissance
 30 A <= 40 °C 10 min circuit de puissance
 61 A <= 40 °C 1 min circuit de puissance
 100 A 1 s circuit de signalisation
 120 A 500 ms circuit de signalisation
 140 A 100 ms circuit de signalisation

Calibre du fusible à as-
socier

25 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit-
 de puissance
 40 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit-
 de puissance
 10 A gG pour circuit de signalisation se confor-
mer à IEC 60947-5-1

Impédance moyenne 2,5 mOhm à 50 Hz - Ith 25 A pour circuit de puis-
sance

[Ui] tension assi-
gnée d'isolement

600 V pour circuit de puissance certifications CSA
 600 V pour circuit de puissance certifications UL
 690 V pour circuit de puissance se confor-
mer à IEC 60947-4-1
 690 V pour circuit de signalisation se confor-
mer à IEC 60947-1
 600 V pour circuit de signalisation certifications CSA
 600 V pour circuit de signalisation certifications UL

Durée de vie électrique 2 Mcycles 12 A AC-3 à Ue <= 440 V
 0.8 Mcycles 25 A AC-1 à Ue <= 440 V

Puissance dissipée par-
 pôle

0.36 W AC-3
 1.56 W AC-1

Couvercle de protection Avec
Support de montage Rail

Platine
Normes CSA C22.2 No 14

 EN 60947-4-1
 EN 60947-5-1
 IEC 60947-4-1
 IEC 60947-5-1
 UL 508

Certifications du produit GOST
 CSA
 DNV
 CCC
 RINA
 UL
 LROS (Lloyds register of shipping)
 GL
BV

Mode de raccordement Télécommande : bornes à anneau - diamètre ex-
terne: 8 mm
 Circuit de puissance : bornes à anneau - diamè-
tre externe: 8 mm

Couple de serrage Télécommande : 1.7 N.m - sur bornes à an-
neau - avec tournevis plat Ø 6 mm vis : M3.5
 Télécommande : 1.7 N.m - sur bornes à an-
neau - avec tournevis empreinte Phi-
lips n°2 vis : M3.5
 Circuit de puissance : 1.7 N.m - sur bornes à an-
neau - avec tournevis plat Ø 8 mm vis : M3.5
 Circuit de puissance : 1.7 N.m - sur bor-
nes à anneau - avec tournevis empreinte Phi-
lips n°2 vis : M3.5

Temps de fonctionne-
ment

4…19 ms ouverture
 12…22 ms fermeture

Niveau de fiabilité de la-
 sécurité

B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nomi-
nale se conformer à EN/ISO 13849-1
 B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mé-
canique se conformer à EN/ISO 13849-1

Durée de vie mécanique 15 Mcycles
Vitesse de commande 3600 cyc/h à <= 60 °C
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Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande 0,3 à 0,6 Uc perte de niveau à 60 °C, CA 50/60 Hz

 0,8 à 1,1 Uc opérationnel à 60 °C, CA 50 Hz
 0,85…1,1 Uc opérationnel à 60 °C, CA 60 Hz

Consommation moyenne à l'appel en VA 70 VA à 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
 70 VA à 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz

Consommation moyenne au maintien en VA 7.5 VA à 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
 7 VA à 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz

Dissipation thermique 2…3 W à 50/60 Hz
Type de contacts auxiliaires Type branchés mécaniquement (1F+1O) se conformer à IEC 60947-5-1

 Type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-4-1
Fréquence circuit signalisation 25 à 400 Hz
Courant commuté minimum 5 mA pour circuit de signalisation
Tension de commutation minimale 17 V pour circuit de signalisation
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO

 1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
Résistance d'isolement > 10 MΩ pour circuit de signalisation
Compatibilité du contact M2
Code de comptabilité LC1D

Environnement
Degré de protection IP IP20 face avant se conformer à IEC 60529
Traitement de protection TH se conformer à IEC 60068-2-30
Degré de pollution 3
Température de fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante pour le stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil -40…70 °C à Uc
Altitude de fonctionnement 3000 m sans déclassement en fonction de la température
Tenue au feu 850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz

 Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5 à 300 Hz
 Chocs contacteur ouvert 10 Gn pour 11 ms
 Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 ms

Hauteur 77 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 86 mm
Poids 0.325 kg

Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme  - depuis  0633  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Dé-

claration de conformité Schneider Electric
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit Disponible Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit Disponible Manuel De Fin De Vie

Garantie contractuelle
Période 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=613190&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=613190&lang=fr-fr
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=2730797213
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=2730801014

