Fusibles de cartucho E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S
Fusible de cartucho de vidrio
RS Pro, 5A, 5 x 20mm,

tamarfio de cartucho VQIOCidad T-

5mm x 20mm

Cartucho de vidrio

Nivel de velocidad T

Contra transitorios

Baja capacidad de
ruptura

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Los fusibles de cartucho de vidrio son ideales para proporcionar proteccién a dispositivos o circuitos
internos contra cortocircuitos y sobrecorriente. Son componentes mas débiles a propdsito con el
objetivo de fundirse cuando la corriente sea demasiado alta. Una vez que el fusible se ha fundido,
sera necesario sustituirlo para completar el circuito y permitir el flujo de corriente.

Especificaciones

Cable de conexién Cobre chapado en estafio-plomo, diametro @0.8mm
Velocidad del fusible T

Material del cuerpo Cuerpo de vidrio/tapas de latdn chapado en niquel
Aplicaciones Industrial, Comercial, Hogar/Residencial, Automocion

Especificaciones eléctricas

Corriente nominal 5A
Tensién nominal 250V ac

Especificaciones mecanicas

Tamafio del fusible 5x 20mm
Longitud total 20 mm
Diametro 5mm

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 4 de 424



Fusibles de cartucho EEE’

Especificaciones del entorno de

Temperatura de funcionamiento
maxima; 90 °C

125 °C.

* Temperatura de funcionamiento min.: —
20 °C

‘ Cumplimiento/Certificaciones VDE, SEMKO, BSI

-55°C

UsL USL-A UTE UTE-A
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Drawing (mm):
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Electrical Characteristic:

Rated 1.5In2.1In 2.75In  4In 10 In
Current MIN MAX MIN/MAXMINMAX MIN |MAX
63mA~100mA 60 2 200/ 10 40| 3 10 |300
min min mMms|sec ms|sec ms | ms
125mA~6.3A 60 2 600/ 10 150, 3 20 |300
min min mMms|sec ms|sec ms | ms
8A~10A 30 2 600/ 10 150, 3 20 |300
min min ms|sec ms|{sec ms | ms
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