
 

FRANCAIS 

Fiche technique 
Pointeau automatique RS Pro, 130 mm 
Code commande : 460-9550 

 
 

 
 

Détails du produit 
Pointeau automatique RS Pro d'une longueur totale de 130 mm et frappe automatique de précision du 
poinçon central avec une force d'impact librement ajustable. 

 

Caractéristiques et avantages 
• Pointeaux à frappe automatique de précision avec force d'impact librement ajustable 
• Acier de décolletage à surface nickelée 
• Pointe durcie interchangeable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les produits RS plébiscités par des professionnels constituent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques au meilleur prix. 



 

FRANCAIS 
 
 
 

Spécifications : 
Longueur totale 130 mm 
Type de perforation Automatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les produits RS plébiscités par des professionnels constituent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques au meilleur prix. 
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