Zeichengenehmigungs-Ausweis der VDE-Priifstelle Nr. 48730 Blatt 1

VDE-Prufstelle, MerianstraBe 28, D-6050 Offenbach L
Nur giltig mit

umseitigen Bedingungen
Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-inhabers
Arcolectric Switches Ltd. Central Ave., E. Molesey, GB-Surrey KT8 ORF
Fertigungsstatte
-AA- GB-Surrey KT8 ORF
Zeichen des Antragstellers Antragsdatum Aktenzeichen Ausstellungsdatum
AVG/VT 10.11.1986 6178-4200-1002 Wie/ps 12.3.1987
Statistik
VDE-Zeichen: Q 1
e
Beschreibung: Jahres-
gebihren-
Gepriift nach DIN VDE 0710 Teil 1/3.69 und Teil 11/5.68 Einheiten

Einbau-Signalleuchten

Bezeichnung: Serien a) .0430..
.0480.
.5430..
b) .7030..
—8430—.
c) .0174.., .0176..
.0175.., .0196..

1 Haupttyp 3,
8 Nebentypen 2

Nennspannung: a) + b) 250 v, 380V 2,0
c) 220 v

Lampen: fest eingebaute Glimmlampen mit Vorwiderstand
SchutzmaBnahme: Einbaugeréat
Umgebungstemperatur: a) T 125 °C

b) T 85 °C
c) T 85 °C, T 105 °C, T 125 °C
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Ausfilihrungen: 1. Punkt wird ersetzt durch Buchstaben filr
AnschluBarten
2. Punkt wird ersetzt durch Buchstaben filir
Linsenform
3. Punkt wird ersetzt durch Buchstaben
fir BaugréBen

Einzelheiten siehe Aufbaulibersicht.
Weitere Angaben vergleiche Anlagen Nr. 1 und 2
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