Set di bussole
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Cromo-vanadio per
un'eccellente
resistenza e
resistenza alla
corrosione

Morbidi e comodi
manici a cricchetto

La custodia in
dotazione riduce la
perdita di parti

Dimensioni delle
punte
contrassegnate
direttamente sui
supporti

Chiusure robuste
per una chiusura
sicura

Set di bussole RS PRO da 46
pezzi, attacco quadro da 1/4
poll., 3/8 poll

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
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La nostra gamma di prodotti € stata testata da ingegneri e offre una qualita paragonabile a quella
dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

RS PRO offre questo set completo di punte e bussole professionali con attacco misto fornito in una
robusta custodia. Questo set di bussole ad attacco quadro da 1/4 poll. E 3/8 poll. Viene fornito
completo di 46 bussole e punte tra cui le versioni a taglio, Phillips e Pozi. Questo set &€ composto
dalle misure pitu comuni di bussole, adattatore, punte, manici a cricchetto e alcuni altri accessori,
tutti con la propria custodia facile da trasportare. | portapunte e le bussole sono realizzati in acciaio
al cromo-vanadio con finitura cromata. Il set puo essere utilizzato per la maggior parte delle attivita,
in particolare per la costruzione o la riparazione di vari oggetti, tra cui le riparazioni di automobili ed
e un kit perfetto per professionisti o appassionati del fai da te.

Specifiche generali

Tipo di set Set di bussole
Tipo di trasmissione Tipo quadrato
Numero di pezzi 46

Misura attacco 1/4in - manico a cricchetto, impugnatura
per avvitatrice, giunto universale, barra a T scorrevole,
prolunga: 100mm, Accoppiatore, bussole metriche:
4mm; 4,5 mm; 5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm;
11mm; 12mm; 13mm; 14mm, bussole a taglio: 3mm,
4mm, 5mm, punte a taglio: 3mm; 4mm; 5,5mm; 7mm,
bussole Phillips: PH1; ph2; PH3m punte Phillips: PH1;
ph2; PH3m punte Pozidriv: PZ1; PZ2; PZ3

Misura dell'attacco 3/8in - prolunghe per manico a
cricchetto: 150mm, adattatore per giunto universale:
Maschio 3/8in F x 1/4in, bussole metriche: 15mm,

Imposta contenuto 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm
Finitura Cromo

Materiale Acciaio al cromo-vanadio

Applicazioni Manutenzione, costruzione, fai da te, meccanici/garage
Specifiche meccaniche

Dimensioni dell'unita 1/4in, 3/8 in
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