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Multimode Relais MT
2/3polig 10 A, Gleich- und Wechselspannungsspule

Kontaktdaten
Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler oder 3 Wechsler          
Kontaktausführung Einfachkontakte Doppelkontakte      
Nennstrom 10 A 4 A               
Nennspannung / max. Schaltspannung AC 250 VB / 440 VB
Max. Schaltleistung AC 2500 VA 500 VA             
Einschaltstrom 20 A 8 A               
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10
empfohlene Minimallast 24 V, 10 mA / 20 mV, 1 mA htv       

· 2 oder 3 Wechsler
· Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff
· Gleich- und Wechselspannungsspule
· Mechanische und elektrische Betriebsanzeige·
· Neues Prüftastensystem

+ berührungssicher
+ Verriegelung mit in der Kappe integriertem Hebel
+ Betätigung der Prüftaste von vorne

Anwendungen
Maschinenbau, Anlagenbau

V U C s
technische Daten der approbierten Typen auf Anfrage

Kontaktlebensdauer
Type Last Schaltspiele Vorschrift    
MT321 10 A, 250 VB, Wechsler 1x105 VDE 0435

Spulendaten
Nennspannung DC-Spule 6...220 V2

AC-Spule 6...230 VB
Nennleistung DC-Spule typ. 1,2 W                       

AC-Spule typ. 2,3 VA                       
Arbeitsbereich/Ansprechklasse 1 / a                            

Spulenausführungen, DC-Spule
Spulencode Nenn- Ansprech- Rückfall- Spulen- Spulen-  
Standard FD* spannung spannung spannung widerstand strom   

V2 V2 V2 c mA     
006 0A6 6 4,5 0,6 32+10% 187,5     
012 0B2 12 9,0 1,2 110+10% 109,1     
024 0C4 24 18,0 2,4 475++10% 50,5     
048 0E8 48 36,0 4,8 2000+10% 24,0     
060 0G0 60 45,0 6,0 2850+10% 21,1     
110 1B0 110 82,5 11,5 10000+12% 11,0     
220 2C0 220 165,0 22,0 40000+15% 5,5     

Daten gelten für Spule ohne Vorerregung, Umgebungstemperatur +20 °C
* Freilaufdiode FD; Polarität der Anschlüsse:  2-polige Relais: +2 / -7,  3-polige
Relais: +2 / -10

F0161-A
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Isolation
Spannungsfestigkeit Spule-Kontakte 2500 Veff

offener Kontaktkreis 1500 Veff

benachbarte Kontakte 2500 Veff

Luft-/Kriechstrecke 2,8 / 4 mm                       
Isolation nach IEC 664/VDE 0110 (1/89)

Nennspannung 250 V                           
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III                              

Isolation nach VDE 0110b (2/79) C / 250
Kriechstromfestigkeit des Grundkörpers CTI 175

Sonstige Daten
Brennbarkeitsklasse UL V-0
Umgebungstemperatur DC-Spule -45...+60 °C

AC-Spule -45...+50 °C         
mechanische Lebensdauer >20x106 Schaltspiele                
max. Schalthäufigkeit mit/ohne Last 20 min-1 / 100 min-1

Ansprech-/Rückfallzeit 12 / 5 ms                        
Prellzeit 4 ms                           
Vibrationsfestigkeit Schließer/Öffner >5 / 2 g                         
Schockfestigkeit Funktion Schließer / Öffner >50 / 10 g                        
Schutzart Gehäuse IP 50
Relaisgewicht 80 g                            
Verpackungseinheit 25 Stk.                          
Zubehör siehe Zubehör MT

Schaltbild

Maßbild
Abmessungen in mm

Ansicht auf die Anschlüsse

Spulenausführungen, AC-Spule
Spulen- Nenn- Ansprech- Rückfall- Maximal- Spulen- Spulen-  
code spannung spannung spannung spannung widerstand strom   

VB VB VB VB c mA     
006 6 4,8 2,4 7,8 5,3+10% 381,7     
012 12 9,6 4,8 15,6 24+10% 182,5     
024 24 19,2 9,6 31,2 86++10% 94,2     
048 48 38,4 19,2 62,4 345+10% 47,5     
060 60 48,0 24,0 78,0 544+10% 37,8     
115 115 92,0 46,0 149,5 2000+10% 20,6     
230 230 184,0 92,0 299,0 8300++12% 10,1     

Daten gelten für Spule ohne Vorerregung, Umgebungstemperatur +20 °C

Multimode Relais MT
2/3polig 10 A, Gleich- und Wechselspannungsspule

S0168-B
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Fassungssystem MT 78 740 und MT 78 745:
· 8/11 polige Fassung für MT2 / MT3
· Doppelter Anschluß A2 für einfacheres 

Durchschleifen der Spulenansteuerung
· Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
· Schraubbefestigung mit Zentrierschraube
· Pozidrive Schrauben mit Fahrstuhklemmen
· Logische Anordnung der Ein- / Ausgangsklemmen
· Weißes Beschriftungsfeld 

U C
Technische Daten
Nennstrom 10 A  
Nennspannung 400 VB
Spannungsfestigkeit Sp./Kont. >3000 Veff

Umgebungstemperatur +80 °C  
Schutzart IP 20
Berührungsschutz entspricht VBG 4
Montage/Schiene DIN50022
Anschlußquerschnitt 2 x 2,5mm2

Verpackungseinheit 10 Stk.  

Haltebügel MR 28 800

MT 78 740  MT Fassung mit  Schraubanschlüssen für MT3

MT 78 745  MT Fassung mit  Schraubanschlüssen für MT2

LED und Schutzmodule
Bestellbezeichnung Typen
MTM T0 0A0 Freilaufdiode 1N4007
MTM U0 524 RC-Glied 6...24 VB
MTM U0 730 RC-Glied 110...230 VB

LED rot LED grün
MTM L0 024 MTM G0 024 LED 24 V2 / VB
MTM L0 730 MTM G0 730 LED 110...230 VB/ V2

F0205-A

F0200-A

F0201-A
F0202-A

LED und Schutzmodule

Zubehör Multimode Relais MT

Abmessungen in mm

S0366-A
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Technische Daten der Funktionsmodule
Nennspannung 24...240 V2 / VB
Netzfrequenz 48...63 Hz
Wiederholgenauigkeit + 0,5 %
Wiederholbereitschaft w 0,5 % or 5 ms
Temperatureinfluß w 0,1 %/°C
Zeitbereiche umschaltbar 0,05s...240h in 8 Bereichen
Umgebungstemperatur -25...+55 °C

Funktionsmodule
Bestellbezeichnung Typen
MTM Z0 W00 Einschaltverzögert
MTM F0 W00 Multifunktion

Funktionsmodule
Funktion Schaltdiagramm       
ansprechverzögert

rückfallverzögert

einschaltwischend
mit Impulsansteuerung

ausschaltwischend

ansprechverzögert
mit Steuerkontakt

einschaltwischend

blinkend pausebeginnend

blinkend impulsbeginnend

F0203-A

F0204-A

Zubehör Multimode Relais MT

MT Funktionsmodule
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U C
Technische Daten
Nennstrom 10 A  
Nennspannung 400 VB
Spannungsfestigkeit Sp./Kont. >3500 Veff

Isolationsgruppe (VDE 0110b) C / 400 VB
Kriechstromfestigkeit CTI 300
Umgebungstemperatur +80 °C  
Schutzart IP 20
Berührungsschutz entspricht VBG 4
Montage/Schiene DIN 50024 / 22
Anschlußquerschnitt 2 x 2,5mm2

Klemmendrehmoment 0,8 Nm  
max. 1,0 Nm  

Verpackungseinheit 25 Stk.  

MR 78 750 MR Fassung 11polig

MR 78 755 MR Fassung 8polig

Haltebügel MR 28 800

MR 78 710 Steckfassung 8polig
mit Lötanschlüssen

MR 78 711 Steckfassung 11polig
mit Lötanschlüssen

MR 78 712 Steckfassung 8polig
mit Printanschlüssen

MR 78 713 Steckfassung 11polig
mit Printanschlüssen

RN 78 731 Steckfassung 11polig
mit Flachsteckern

Abmessungen in mm

Technische Daten MR78710...RN78731
Nennstrom 10 A  
Nennspannung 250 VB
Spannungsfestigkeit Sp./Kont. >2500 Veff

Umgebungstemperatur -40...+70 °C  

F0103-A

F0107-A

F0105-A

F0181-A

F0106-A

F0104-A

S0311-A

S0309-AA

S0309-AC

S0315-A

S0309-AD

S0309-AB

Haltebügel RN 28 611

Zubehör Multimode Relais MT

Haltebügel RN 28 611

Haltebügel MR 28 800


