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Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC

" 'f""""'--._rf

lhre Vorteile

[ RT lll-dicht (waschdicht)
@ Bis 8 A Schaltstrom

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 10 STK

Mindestbestellmenge 10 STK

U0
47017918"937843

GTIN 4017918937843

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 14,850 g

Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 15,970 g

Zolltarifnummer 85364190

Herkunftsland Osterreich

Verkaufsschlissel G1 - Relais

Technische Daten

MalRe
Breite 12,7 mm
Hohe 29 mm
Tiefe 15,7 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C...85°C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40°C...85°C

Erregerseite
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Technische Daten

Erregerseite

PHCENIX
CONTACT

Eingangsnennspannung Uy

24V AC

Eingangsspannungsbereich bezogen auf Uy

siehe Diagramm

Netzfrequenz

50/60 Hz

Typischer Eingangsstrom bei Uy

32 mA (bei 50 Hz)

24 mA (bei 60 Hz)

Ansprechzeit typisch

3 ms ... 12 ms (phasenlagenabhangig)

Riickfallzeitbereich typisch

2 ms ... 9 ms (phasenlagenabhéngig)

Spulenwiderstand

350 Q +10 % (bei 20 °C)

Verlustleistung bei Nennbedingung 0,77 W
Kontaktseite

Kontaktausfiihrung 2 Wechsler

Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt

Kontaktmaterial AgNi

Schaltspannung maximal 250 V AC/DC

Schaltspannung minimal

5V (bei 10 mA)

Schaltstrom minimal

10 mA (bei 5 V)

Einschaltstrom maximal

12 A (20 ms)

Grenzdauerstrom

8A

Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal

190 W (bei 24 VV DC)

85 W (bei 48 V DC)

60 W (bei 60 V DC)

44 W (bei 110 V DC)

60 W (bei 220 V DC)

2000 VA (bei 250 V AC)

Schaltvermégen

2 A (bei 24 V, DC13)

0,2 A (bei 250 V, DC13)

3 A (bei 24 V, AC15)

3 A (bei 120 V, AC15)

3 A (bei 250 V, AC15)

Motorlast nach UL 508

1/4 HP, 120V AC

1/2 HP, 240 V AC

Allgemein

Prifspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt

5KV AC (50 Hz, 1 min.)

Prifspannung Relaiskontakt/Relaiskontakt

2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Betriebsart

100 % ED

Schutzart

RT Il (Waschdicht)

Lebensdauer mechanisch

1x 10" Schaltspiele

Lebensdauer elektrisch

siehe Diagramm

Einbaulage

beliebig
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Technische Daten

Allgemein

| Montagehinweis

| anreihbar ohne Abstand (>70 °C > 2,5 mm)

Anschlussdaten

| Anschlussart

| Loétanschluss

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemafl Norm CUL

Normen/Bestimmungen IEC 60664
EN 50178
EN 61810-1

Verschmutzungsgrad 3

Uberspannungskategorie

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum furr bestimmungsgemafRe Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e

Keine Gefahrstoffe tiber den Grenzwerten

Zeichnungen

Diagramm
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Betriebsspannungsbereich
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Elektrische Lebensdauer
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Lebensdauer-Reduktionsfaktor bei verschiedenen cos phi

Schaltplan
A N
12 11
22 21
Klassifikationen
eCl@ss
eCl@ss 5.0 27371601
eCl@ss 5.1 27371600
eCl@ss 6.0 27371600
eCl@ss 7.0 27371601
eCl@ss 8.0 27371601
eCl@ss 9.0 27371601
ETIM
ETIM 2.0 EC001437
ETIM 3.0 EC001437
ETIM 4.0 EC001437
ETIM 5.0 EC001437
ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211916
UNSPSC 7.0901 39121515
UNSPSC 11 39121515

07.06.2019 Seite4/7


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961435
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961435

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961435 m PHCENIX
CONTACT

Einzelrelais - REL-MR- 24AC/21-21 - 2961435

Klassifikationen

UNSPSC
UNSPSC 12.01 39121515
UNSPSC 13.2 39122334

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / cUL Recognized / UL Recognized / cUL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized N http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 172140
. . http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE Zeichengenehmigung VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx 40048281

cUL Recognized m http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 172140

UL Recognized N http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 228652

cUL Recognized m http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 228652
VDE Zeichengenshmigung VDE gepruetieProdkie/Seiten/Oniine.Suche aepx 40007758
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Approbationen

RU C-
EAC [H[ DE.A*30.B.01082

Zubehor

Optionales Zubehor

Relaissockel - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Relaissockel PR1..., fUr Miniaturleistungsrelais oder Kleinschaltrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-
State-Relais, 2/2-stockige Ausflihrung, Schraubanschliisse, Steckmdglichkeit fur Eingangs-/Entstérmodule

&

Relaissockel - PR1-BSC3/2X21 - 2833521

Relaissockel PR1..., fir Miniaturleistungsrelais oder Kleinschaltrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-
State-Relais, 1/3-stockige Ausfiihrung, Schraubanschliisse, Steckmdglichkeit fiir Eingangs-/Entstérmodule

Relaissockel - PR1-BSP3/2X21 - 2833534

Relaissockel PR1..., fir Miniaturleistungsrelais oder Kleinschaltrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-
State-Relais, 1/3-stockige Ausfiihrung, Zugfederanschlisse, Steckmdglichkeit fir Eingangs-/Entstdrmodule

¢

Relaissockel - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Relaissockel RIF-1..., fir Miniaturleistungsrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, Push-
- in-Anschluss, Steckméglichkeit fiir Eingangs-/Entstérmodule, zur Montage auf NS 35/7,5

07.06.2019 Seite6/7


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961435
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961435
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833518
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833521
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833534
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900931

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961435 m PHCENIX
CONTACT

Einzelrelais - REL-MR- 24AC/21-21 - 2961435
Zubehor

Relaissockel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

&
- Relaissockel RIF-1..., fur Miniaturleistungsrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais,
R !,\’ - Schraubanschluss, Steckmdglichkeit fir Eingangs-/Entstérmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
"-h_..
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