
KERN MLS50-3D
Infrarot-Feuchtebestimmer mit Grafik-Display und einer riesigen Datenbank

Sistema de medición

Campo de medición [Max]: 160 OC

Campo de pesaje [Max]: 50 g

Intervalo de estabilización: 3 s

Lectura [d]: 1 mg

Lectura(humedad): 0

Linealidad: 3 mg

n/a: 2 g

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa

Rango de tara: 50 g

Reproducibilidad: 1 mg

Resolución: 50000

Sistema de pesaje: Compensación de fuerza

Tiempo de calentamiento: 2 h

Unidades de pesaje: % ATRO % Feuchte % rH %
Trockenmasse g

Indicación

Dígitos de alto de pantella: 1,400 cm

Dígitos de alto de pantella: 4 mm

Funciones

Indicador de hora: si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %

Humedad ambiental mínima: 0 %

Temperatura ambiental mínima: 10 OC

Temperatura máxima de uso: 40 OC

Suministro energético

n/a: EURO

Tensión de entrada: 230 V AC 50 Hz

Servicio

Certificado DAkkS: 963-127

Categoŕia

Product Group: Determinador de humedad

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA): 470 x 380 x 340 mm

Peso bruto: 6,100 kg

Peso neto: 4,800 kg

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paqueteŕia

Diseno

Dimensiones totales (AxPxA): 206 x 333 x 192 mm

Espacio de pesaje (AxPxA): 120 x 120 x 20 mm

Material carcasa: Plástico

Material de plato de pesaje: Peĺiculas de aluminio

Nivel de burbuja: si

Pies de tornillos girante: si

Superficie de pesaje (d): 90
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