
ESPAÑOL 
Ficha de datos 

Calentador digital 

 Placa sólida de aluminio
 Control digital de la temperatura mediante microprocesador
 Gran estabilidad térmica y uniformidad
 Funciones avanzadas de seguridad

Calefactor digital elegante diseñado para controlar de manera muy precisa la temperatura de la placa. La excelente transmisión térmica de la sólida placa de aluminio se combina con un control digital 
avanzado de la temperatura para ofrecer un calentamiento rápido a la vez que se garantiza una distribución extremadamente uniforme de la temperatura por la superficie de la placa. La pantalla 
digital fácil de leer indica tanto la temperatura ajustada de la placa como la real, y el control de codificador permite seleccionar de manera rápida y precisa la temperatura. 

El cuerpo de aluminio fundido tiene una forma que mejora la estabilidad y desvía los derrames de los controles y el usuario. El indicador de advertencia de alta temperatura (Hot) parpadeará siempre 
que la temperatura de la placa sea superior a 50 °C, y se encenderá aunque el calefactor esté apagado siempre que permanezca conectado a la red eléctrica. 

Un circuito de seguridad independiente protege contra el sobrecalentamiento y los componentes electrónicos internos están protegidos contra la corrosión. 

Código de Temperatura máx. de la placa (° Variación de temperatura en la placa (° Estabilidad térmica (° Potencia 
del C) 

Resolución 
de 

Dimensiones de la placa 
(anch. × 

Dimensiones totales (anch. × prof. × Peso 

artículo C) C) calentador pantalla prof.) alt.) 

4901036 50 - 300 ±0,2 a 37 y ±1,0 a 150 ±0,25 °C 700 W 1 °C 160 × 160 mm 190 × 300 × 110 mm 3,

Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama ha sido probada por ingenieros, lo que proporciona una calidad comparable a la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto 
precio. 

Voltaje

230 V 
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