Platin-Widerstandstemperatursensoren 'R

MERKMALE
RS Pro PT100-Sensor

Der Sensor hat eine
gute Bestandigkeit

gegen Ole und
Chemikalien

Ansprechzeit von 7
Minuten

Maximale
Betriebstemperatur
von +160 °C.

Der Sensor ist mit
einem Mini-
Steckverbinder

ausgestattet

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

RS PRO RS Pro bietet einen PT100-Sensor mit hohem Preis-Leistungs-Verhaltnis. Die Konstruktion
dieses Sensors besteht aus einem 1 m langen verzinnten Kupfer-Siliziumkabel und einer PT100-
Sensorspitze, die in einem Silikon-Patch geformt ist.

Der Silikon-Patch, der auf diesem Sensor enthalten ist, ist auch mit einer selbstklebenden
Folienriickseite ausgestattet, die es ermdglicht, ihn an Oberflachen zu montieren

Allgemeine

Sensortyp PRTRP01 Gummipatchsensor
Genauigkeit (20,15 °C 0,2 %) (BS1904 Klasse A)
Ansprechzeit 7 Mins

1 Meter 7/0,2 mm verzinntes Kupfer-Siliziumkabel

PT100, Tastspitze, geformt in Silikon-Patch-Klebefolie

mit Rlckseite, Silikon-Patch, ausgestattet mit Mini-

Steckverbinder

Dieser Sensor hat eine Vielzahl von

Anwendungen Anwendungsbereichen wie: Prozessindustrie,
Laboratorien, Industrie.

Baugewerbe

Kabellange 1 Meter von 7/0,2 mm

Prozessanschluss Patch-Sensor

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Temperaturmessung -50 +150 °C
Maximale Temperaturmessung 150 °C.

RS Components - Dieses Produkt kdnnen Sie unter https://uk.rs- Seite 2Von 33

1_ . .r



Platin-Widerstandstemperatursensoren E‘Elﬂg

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung BS1904 Klasse A
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